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ANEXO VI Composicién de los muros de termoarcilla

MARCA AENOR PARA PIEZAS DE ARCILLA COGIDA PAR/
N° DE FICHA TECNICA: 0461402
FABRICANTE. PROCERAN S.A. UNIPERSONAL AENOR
LOCALIDAD:  Aguilar de la Frontera [Cordoba]
MODELO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA ALIGERADA LD CAT | R-10,0 de 300 x 192 x 190
NOMBRE COMERCIAL. _ TERMOARCILA DE19
 ELEMENTOS EXTERIONES[INTERIORES CON EXIGENCIAS ACUSTICAS, TERMICAS ¥ DE FUEGO; FABRICAS ESTRUCTURAIES Products
USO PREVISTO: SUSTENTANTES; JUNTA CORRIENTE DE MORTERD Certificado
ESQUEMA DEL MODELO

Sello y firma

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA
Melodode | Valor garantizado por el v
alor exigido por AENOR
Caracteristica cirshan fabri igido por
exfollackones | Biminaclones — Ninguna pieza exjoliada | laminada
3 ¥ pless [lsuladas Vet v 6 ples =3 pletas Fﬁ%l = 2 plezas [lsuradas
estruciura = 11% desconchada =1 pleta desconchada
plezas descone fadas UNE 67039 e e conchados & IS No P@'.‘h" B am
Lar
Valor medio aniho B T 3 mn
=] 3
gial;g 1 ! 230 30
Recorrido Wi | UNE-EN 772-16 R1 Fi3 R1 13
grueso [ +8 - 18
o1 de pared pared extetlor no vista =50 25,
pared Inferior 23,0 23,0
. Parameiro no exigible
1> 300 mm = 4,0
Phansidad de b Wil somm | UNEEN772-20 540 40
g ‘mml ¢ 1 5 250 mm =40
UNE-EN 772-3 560 560
ONE-EN T72-3|9[16 [ .l)_,! s 1&:’-_
772-16 z20 220
------ Paramelo no exigible
[ UNEEN772-11 545 545
UNE-EN 7721 P - 10,0
w UNEEN 79213 560
% D1 [+104] 1 D1 [+ 104]
Valor mivimo garantizado por grueso;

Anexe D RP 3414 7,600

UNEG7028EX | Fosnnecesidad deemsajo |

&ﬁtqéml r-".j' Valor fabulado del Catalogo de Flementos Constructivos
Catilogo (TE 0,550
1 0,440
Conten| ales solubi A NE-EN 772-5 SO 9n necesidad deensago |
[Expansion por humedad | — UNE 67036 50,2
4 matedavginicas 14 | UNE-EN 13501-1 A1 sin necesidad de ensayo
Njmm’] Anexo C UNE-EN 998-2 015
Sl

3, Taquing de 19, emate d¢ 19, Precote de 19, Temisacion Entera 4e 19, Zuncho 08 10, Zuntho 0 1a, fencho dr 19, Esquina Empardie

patos de la obra ala que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aqui fotocopiada:

|ﬂ'ara la calificacién final de la obra debera estar sellada y firmada por el fabricante)

llustracion 1 Propiedades de los bloques de termoarcilla suministrado por el fabricante utilizados en el analisis
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