{EE” Andlisis y mejora de la eficiencia energética de un centro de formacion en Molina de Segura (Murcia)

ANEXO [l Composicién de cerramientos y huecos del edificio

Tabla 1 Composicion y espesores de los materiales presentes en los distintos cerramientos de nuestro edificio

v Material Espesor
Nombre (W/m2K) (m)
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
Muro exterior 0,79 | Tabicén de LH doble [60 mm < E < 0,020
90 mm] EPS Poliestireno 0,060
Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020
Camara de aire ligeramente 0,000
ventilada vertical 1/2 pie LM
métrico o catalan 40 mm< G < 50 0,115
mm 0,020

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Tabique interior 2,81 | 1/2 pie LM métrico o catalan 40
mm< G <50 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Granito [2500 < d < 2700]

Forjado interior 1,86 | Mortero de aridos ligeros 0,020
[vermiculita perlita] FU 0,020
Entrevigado ceramico -Canto 250 0,250
mm Enlucido de yeso 1000 < d < 0,020
1300
Plagueta o baldosa cerdmica 0.020
Cubierta 0,22 | Mortero de aridos ligeros 0'020
[vermiculita perlita] FU ’
. e 0,250
Entrevigado ceramico -Canto 250
mm PUR Plancha con HFC o
0,100
Pentano y Rev. Imperm
. 0,020
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
Gres(silice) 2200 < d < 2590 0.020
Suelo PB 3,93 | Mortero de aridos ligeros 0'020
[vermiculita perlita] Hormigdn en ’
0,040
masa 2300 < d < 2600
0,020

Arenisca [2200 < d < 2600]

Muro exterior termoarcilla
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CARPINTERIA METALICA

i I

CARPINTERIA METALICA

TIPO UNIDADES DIMENSIONES
PZ1 1 1,93x2,30
PZ2 2 1.73x230
PC 2 085x2,10
PZ1 P22 PC Puerta cochera 2 2x230

CARPINTERIA DE ALUMINI|O

TIPO UNIDADES DIMENSIONES
CARPINTERIA DE ALUMINIO v o 240x120 (Con uias)
v2 .‘.) 1,00x 0,50 (Vidrio translicido )

1,00x1,00 (Lamas fjas )
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llustracién 1 Tamaio de los huecos presentes en nuestro edificio
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