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ANEXO VIII Catalogo de equipos de climatizacidén y ventilacion

Tabla 1 Equipos encargados del control de la ventilacién mediante niveles de CO,

SCO02-A

Sensor de CO, y temperatura
para ambiente.

Bango: 0-2000 ppm.

Rango temperatura: 0-50°C.
Senal de salida: 4-20 mA.
Tension de alimentacion: 24 VDC.

BEAS
Médulo de control que permite adaptar la
sefial da entrada todo/nada o proporcional

de un detector o de una sonda para controlar
S una compuerta motorzada, o un ventilador
" monofasico da 2 velocidades o de corriente
continua, an opcion minimo/maxima,
Tension de aimentacion: 24 VAC / 24 VDC.
l.CI.'---..-—.u---m--f- 1

REMP

Compuertas Motorizadas con

abertura proporcional controlada a traves
del modulo de control BEAS.

Tensién de alimentacion: 24 VAC o

24 VDC, segun modslos.

TDP-S

Sensor de presion.

Permite &l control de la presion en la
aspiracion del ventilador.

Rango de Prasion: 0-2500 Pa.
Senal do salida: 0-10 V / 4-20 mA.
Tension de alimentacion: 24 VDC.

1230V / 3-400V

Convertidor
de Frecuencia
VFTM
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Tabla 2 Equipos encargados del control de la ventilacion mediante detectores de presencia

CPFL-S

Detector de Presencia para
instalacién mural, sensible a las
radiaciones infrarrojas debidas al calor
que emiten los cuerpos en movimiento,
con un angulo de deteccion de 3607
Tension de alimentacion: 1~230 V.

BM2D

Bocas de Aspiracion para Sistema
Bicaudal.

Abertura minima/maximo.

Controladas por un detector de presencia
que actda en la compuerta motorizada
Integrada en la boca.

Tension de afimentacicn: 1~230 V.

TDP-S

Sensor de presion.

Permite el control de la presion en la
aspiracion del ventilador.

Rango de Presion: 0-2500 Pa.
Senal de safida: 0-10V / 4-20 mA.
Tension de alimentacion: 24 VDC.

1230V [ 3400V

|

Convertidor
de Frecuencia
VFTM

Antonio Enrique Gris Cdrdenas
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Detectores de presencia de empotrar: sistema Argus presencia

Sistema Argus de presenciade empotrar Schneider Electric
Deteccidn de presencia en interiores. Cuando el sistema detecta el mas minimo movimiento, enciende la luz y la deja encendida hasta que detecta que ya no
hay nadie en la habitacion. Se recomenda tener en cuenta la ubicacion del detector de presencia y su ajuste de temporizacion, ya que en caso de no detectar
movimiento durante el tiempo fijado, apagara la luz, o hasta que haya la suficiente luz natural.
El sistema ARGUS de presencia permite la conexion de hasta 8 sondas para el control de los dos canales de salida:
Relé 1:
Para detectar movimientos en funcién de la luminosidad, p. el., para encender la iluminacion. El tiempo de encendido puede ajustarse de forma continua entre 10
segundos y 30 min. El dispositivo comprueba constantemente fa luminosidad de la habitacion y, si hay suficiente luz natural, apaga la luz artificial, aunque alguien
se encuentre en la habitacion. El relé activa la fase L.
Relé 2:
Contacto libre de potencial (con separacion galvanica). Para detectar movimientos independientemente de la luminosidad, p. ej., para controlar la ventilacion o la
calefaccion. El tiempo de encendido del sensor puede ajustarse de forma continua entre 10 s y 30 min.
El sistema esta compuesto por el cabezal sensor y un componente de pofencia con cable fijo (longitud 2,5 m), el cual se enchufa al cabezal sensor. Cada cabezal
sensor tiene 2 conectores hembra, por lo que se puede tender un cableado de paso. De este modo se pueden conectar un maximo de 8 cabezales sensores en
un misma compenente de potencia (principio maestro-esclavo). Si se instalan varios cabezales sensores, se puede garantizar una vigilancia sin &ngulos muertos,
p. &}, en pasillos largos o habitacicnes espaciosas. El tiempo de encendido lo establece el cabezal sensor que haya registrado el Gltimo movimiento. Tambign se
puede controlar mediante una entrada de extensién. Montaje de los cabezales sensores en fragmentos de techo de 68 mm. Los ambitos de aplicacién pueden ser,
p. &i., oficinas, escuelas, edificios publicos o privados. La altura de montaje optima es de 2,50 m.
Se recomienda tener en cuenta la ubicacion del detector de prasencia y su ajuste de temporizacion, ya que en caso de no detectar movimiento durante el tiempo
fijado, apagara la luz.
[ MTN550499
Caracteristicas técnicas: 0499
Alimentacion 230V c.a, £10%, 50- 60 Hz.
Conductor de neutro Necesario
Consumo propio del detector: Maximo, 2 W con 8 sensores
instalados.
Angulo de vigilancia 360°
Alcance Radio: 4 m.
{para altura de montaje
de25m.).
Longitud del cable del sensor 25m.
Sensor de luminesidad Ajustable entre 10 y 1.000 Lux.
Temporizacion Ajustable, de 1 sa8min,
Cargas por cada relé de salida: 10A,230Vc.a,Cos =086
* Lamparas incandescentes Max. 2.000W.
* Halégenas 230V c.a. Max. 2.000 W.
* Motores Max. 1.000 W.
= Carga capacitiva Méx. 140 uF
Indice de proteccion P20
Ubicacion En interior.
Directivas CE Directiva de Baja Tensién
2006/95/CE.
Directiva EMV 2004/108/CE.

llustracién 1 Equipos encargados del control de la iluminacién artificial en funcién de la luz natural del espacio
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Tipo Go2 G03 G04 605 G06 GO7 608 G0 610 G11 G12 G613 Gi4 G15
m'h 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000
s Is 5556 8333 | 14111 | 13889 | 16667 | 10444 | 22222 | 25000 | 27778 | 3.0556 | 3.3333 | 36111 | 3.8889 | 4.1667
SELECCION DE BATERIAS
Codigo CLO7001 | CLO7002 | CLO7003 | CLO7004 | CLO7005 | CLO7006 | CLO7007 | CLO7008 | CLO7009 | CLO7010 | CLO7011 | CLO7012 | CLO7(M3 | CLO7014
. Pot. Frio (kW) 941 1412 18,83 2354 2824 32,95 37,66 42,37 47,07 51,78 56,49 61,2 659 70,61
Pca Baterla(Pa) B1 88 88 88 88 ] 93 93 93 93 88 93 3 k]
PP 1.344.00 | 1.502,00 | 1.630,00 | 1.732,00 | 1.926,00 | 2.028,00 | 2.090,00 | 2.302,00 | 2.412,00 | 2.608,00 | 2.736,00 | 2.808,00 | 2.948,00 | 3.052,00
s Codigo CLO7015 | CLO7016 | CLO7017 | CLO7018 | CLOTO19 | CLO7020 | CLO7021 | CLOT022 | CLO7023 | CLO7024 | CLO7025 | CLO7026 | CLO7027 | CLO7028
Pot. Frio (kW) a2 405 54,54 66,18 81,61 9545 | 10008 | 12272 | 13636 150 163,63 | 177,29 | 1909 | 20543
- Pca Bateria(Pa) 143 157 176 176 176 157 183 183 164 164 157 164 164 164
PVP 1.392,00 | 1.570,00 | 1.718,00 | 1.830,00 | 2.034,00 | 2.144,00 | 2.216,00 | 2.470,00 | 2.584,00 | 2.788,00 | 2.935,00 | 3.024,00 | 3.182.00 | 3.208,00
Codigo CLO7031 | CLO7032 | CLO7033 | CLO7034 | CLO7035 | CLO7036 | CLO7037 | CLO7038 | CLO7039 | CLOT040 | CLO7041 | CLO7042 | CLO7043 | CLO7044
Pot. Frio (kW) 941 14,12 18.83 2354 2824 3295 3766 42,37 47,07 51,78 56,49 61,2 659 7061
5+2R | PoL Calor (kW) 207 3 4415 5519 66,22 77.26 883 99,36 | 11037 | 12141 | 13245 | 14349 | 15453 | 16556
Pca Balerias(Pa) 120 130 130 130 130 130 137 137 137 137 130 137 137 137
PvP 1.680,00 | 1.890,00 | 2.060,00 | 2.212,00 | 2.476,00 | 262600 | 2728,00 | 3.012,00 | 3.150,00 | 3.426,00 | 3.608,00 | 3.72800 | 3.916.00 | 4.068,00
Codigo CLO7045 | CLO7046 | CLO7047 | CLO7048 | CLO7049 | CLO70S0 | CLOT051 | CLOTO052 | CLO7053 | CLOT0S4 | CLO7056 | CLO7056 | CLO7057 | CLO7058
Pot. Frio (kW) .27 4091 54.54 68,18 B1.61 9545 | 10008 | 122,72 | 13636 150 16363 | 177,20 | 1909 | 20543
B'{e'olaamn 6+2R | Pot Calor (kW) 2207 3n 4415 55,19 66.22 77.26 883 98,36 | 11037 | 12141 | 13245 | 14349 | 15453 | 16556
Pca Baterfas(Pa) 182 199 218 218 218 199 221 21 208 208 199 208 208 208
PVP 1.720,00 | 1.960,00 | 2.148,00 | 2.310,00 | 2.504,00 | 2.740,00 | 2830,00 | 3.180,00 | 3.324,00 | 3.604,00 | 3.806,00 | 3.044,00 | 4.148,00 | 4.312,00
Codigo CLO7061 | CLO7062 | CLO7063 | CLOT064 | CLOTO065 | CLO7086 | CLO7067 | CLO7068 | CLO7063 | CLOTO70 | CLO7O71 | CLO7072 | CLO7O73 | CLO7O74
Po. Frio (kW) aa 4051 54,54 68,18 B1.61 9545 | 10008 | 122,72 | 136,36 150 16363 | 177,20 | 1909 | 20543
6+3R | Pot Calor (kW) 1418 a7 28,36 3545 42,54 49,63 56,72 63,82 7091 8 85,09 92,18 99.27 106,36
Pca Batertas(Pa) 20 b 231 218 218 199 22 21 208 220 109 208 208 208
P 1.722,00 | 2.056,00 | 225400 | 2.426,00 | 27000 | 2.878,00 | 2096,00 | 3.336,00 | 3.524,00 | 3.804,00 | 4.026,00 | 4.182,00 | 4.402,00 | 4.576,00
Codigo CLO7075 | CLO7076 | CLO7077 | CLO7078 | CLOTO7G | CLO7080 | CLO7081 | CLO7082 | CLO7083 | CLO7084 | CLO7085 | CLO7086 | CLO7087 | CLO7088
P— " Pot. Calor (kW) 2207 3N 44,15 55,19 66,22 77,26 883 9936 | 110,37 | 121,41 | 13245 | 143,49 | 15453 | 16556
Pca Baterfa(Pa) 39 42 42 42 42 42 44 44 44 44 42 44 44 44
PVP 79800 | 872,00 | 956,00 | 1.020,00 | 1.120.00 | 1.182,00 | 1235,00 | 1.304,00 | 1.380,00 | 1.468,00 | 1.534,00 | 1.586.00 | 1.638,00 | 1.692.00

llustracién 2 Caracteristicas Técnicas de la UTA
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Datos fisicos y eléctricos

42N 16 25 33 43 50 60 5
Velocidad del ventilador Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Ata Baja Media Alta Baja Media Ata Baja Media Alia
Sistema estandar de 2 tubos
Tipo de ventilador Tangencial Tangencial Tangencial Tangencial Tangencial - - - -
Caudal de aire s 43 B9 90 72 99 131 63 128 188 111 179 227 128 196 242 - - - -
m¥h 155 248 324 250 356 472 248 461 569 400 644 817 461 706 971 - - - -
Capacidad frigorifica total* KWWo091 12 143 141 182 218 161 263 314 258 344 404 273 382 442 - - - -
Capacidad frigorifica sensible™ KW 063 089 111 110 143 182 120 206 252 187 267 328 207 29 35 - - - -
Caudal de agua,
refrigeracion y calefaccian I's 0,068 0057 0068 0068 0,087 0104 0,068 0126 015 0068 0,164 0,193 0,068 0,183 0211 - - - -

lh 246 206 246 246 313 375 246 452 540 246 502 605 246 657 760 - - - -
Caida de presion del agua, refrigeracion kPa 66 127 178 52 B84 118 34 79 103 81 133 176 86 163 199 - - - -
Capacidad calorifica* W 114 156 183 180 233 284 200 328 393 335 451 538 375 49 580 - - - -
Caida de presion del agua, calefaccién kPa 67 113 157 47 73 95 32 67 88 66 11,2 150 80 142 190 - - - -
Sistema estandar de 4 tubos

Capacidad frigarifica total* KW 086 128 151 135 183 218 12 207 234 258 344 404 271 37 42 - - - -
Capacidad frigorifica sensible” KW 061 091 113 106 144 182 107 18 215 187 267 328 204 28 334 - - - -
Caudal de agua (refrigeracian) /s 0,068 0061 0072 0068 0088 0104 0,068 0,099 0112 0068 0164 0193 0068 0176 0201 - - - -

h 246 220 260 246 315 375 246 356 402 246 502 695 246 636 722 - - - -
Caida de presion del agua, refrigeracion kPa 7.2 142 217 66 115 143 23 66 77 81 133 176 86 148 189 - - - -
Capacidad calorifica” KW 126 184 218 226 260 310 198 28 324 320 4190 493 366 456 600 - - - -
Caudal de agua, calefaccion I's 003 0044 0,052 0,054 0,062 0,074 0,047 0,069 0,078 0,079 010 0,118 0,088 0,109 0,143 - - - -
/h 108 158 187 194 224 267 170 246 279 283 360 424 315 392 516 - - - -
Caida de presion del agua, calefaccion kPa 22 42 47 66 83 105 61 16 132 164 250 329 198 282 352 - - - -

Nivel de potencia scnora dB(A) 33 43 49 33 43 49 38 49 55 43 54 59 46 55 61 - - - -

Nivel de presién sonora™* w2 M ¥ uM 3 3 26 ¥ 43 H £ &7 M 40 9 - - - -

Valor NR 16 26 32 16 26 32 20 32 38 26 I 442 20 3B/ M

Potencia absorbida W 10 20 32 10 20 32 15 30 4 23 4 6 28 52 80 - - - -

Sistema de 2 tubos de alta presion

Tipo de ventilador Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Caudal de aire (Im/h) 's 60 74 92 81 100 167 93 144 190 125 194 238 150 2M 282 175 272 339 228 328 438

m¥h 216 266 331 292 360 601 335 518 6834 450 698 867 540 832 1015 630 979 1220 821 1141 1677

Capacidad frigorifica total™ W 111 126 144 145 173 243 198 295 353 268 363 417 341 414 467 342 482 557 411 516 655
Capacidad frigorifica sensible* KW 080 096 112 116 140 204 152 228 282 201 283 331 241 34 393 249 361 436 304 403 523
Caudal de agua,

refrigeracion y calefaccion I's 0,068 0060 0069 0,068 0083 0116 0,068 0,141 0160 0088 0173 0199 0068 0198 0223 0068 0230 0266 0,068 0247 0313

h 246 217 248 246 208 418 246 507 607 246 624 717 246 712 803 246 829 958 246 888 1%
Caida de presion del agua, refrigeracion kPa 89 130 166 62 77 136 50 93 125 99 164 200 107 192 230 79 152 194 81 123 183
Capacidad calorifica” KW 143 165 188 207 230 343 254 360 465 353 470 558 387 520 588 410 595 730 530 713 9N
Caida de presion del agua, calefaccion kPa 94 131 159 49 67 111 46 79 107 72 121 160 106 183 233 73 132 172 65 07 147
Sistema de 4 tubos de alta presion

Capacidad frigorifica total” KWoo112 135 154 165 185 273 149 227 278 268 363 417 308 408 465 320 434 520 401 478 598
Capacidad frigorifica sensible” KW 080 097 112 123 147 215 127 192 238 201 283 33 233 322 374 247 348 418 312 397 499
Caudal de agua, enfriamiento I/'s- 0,068 0,064 0,074 0,068 0,083 0131 0,068 0108 0133 0,068 0173 0,199 0,068 0,195 0,222 0,068 0207 0248 0068 0228 0,286

Vh 246 232 265 246 335 470 246 300 478 246 624 7I7 246 702 800 246 746 B804 246 822 1020
Caida de presion del agua, refrigeracin kPa 117 157 222 76 101 177 38 76 106 99 164 200 1427 200 241 142 208 250 240 282 363

Capaidad calorffica* KW 160 190 215 246 263 362 230 281 327 347 438 491 354 436 486 380 488 566 434 520 624

Caudal de agua. calefaccion I's 0,038 0045 0,051 0,059 0,063 0.086 0,055 0,067 0078 0,083 0,105 0,117 0084 0,104 0,116 0,091 0117 0135 0,104 0124 0,149
Vh 138 163 185 212 226 311 108 242 281 208 377 422 304 375 418 327 420 487 373 447 )7

Caida de presion del agua, calefaccion kPa 35 47 48 76 B84 135 85 133 160 190 277 247 238 335 413 244 308 476 260 370 468

Nivel de potencia sonora dBA)36 43 48 38 45 58 43 54 61 42 84 89 47 58 63 46 57 62 53 62 69

Nivel de presion sonora™ dBA)24 H 36 26 33 46 3 42 49 W0 ¥ 4 36 46 5 M 45 50 41 8 5

Valor NB 19 26 ¥ A1 22 4 226 ¥ M 2 F 42 W M 4 20 40 45 ¥ 45 52

Potencia absorbida w 10 20 32 220 33 78 2 52 8 30 &5 75 42 75 0 45 82 13 73 {16 164

Calentadores eléctricos (1) W 500/1000 1000/2000 1000/2000 1500/3000 1500/3000 150073000 1500/3000

Unidades con musble

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad) mm 657 x 830 x 220 657 x 1030 x 220 657 x 1030 x 220 657 x 1230 x 220 657 x 1230 x 220 657 x 1430 x 220 657 x 1430 x 220

Peso kg 17 19 19 2 2 a5 B

Unidades ocultas

Dimensiones

(attura x anchura x profundidad) mm 618 x509 x 220 618 x 799 x 220 618 x 799 x 220 618 x990 x 220 618 x990 x 220 618 x 1199 x220 618 x 1199 x220

Peso kg 13 15 15 16 16 28 28

Aliment alécinca Vfases-Hz  230-1-50230-1-60  230-1-50/230-1-60 230-1-50/230-1-60  230-1-50/230-1-60 230-1-50/230-1-60  230-1-50/230-1-60  230-1-50/230-1-60

Basado en las condiciones de las normas Eurovent:

Temperatura del aire de refrigeracion 27°C bulbo seco/19°C bulbo himedo, temperatura de entrada/salida del agua 7°C/A2°C

Calefaccion con 2 tubos: Te del aire de 20°C, temperatura de entrada del agua de 50°C, igual caudal de agua que en refrigeracion
Calefaccion con 4 tubos: Te del aire 20°C, temperatura de entrada’salida del agua 70°C/60°C

Los niveles da presian sonora se basan en una atenuacion supuesta para la habitacion v el sistema (difusor, conductos, techo) de -12 dB(A) en un sistema de 2 tubos

llustracion 3 Caracteristicas Técnicas de los FANCOIL utilizados en el CASO 1

Antonio Enrique Gris Cdrdenas
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D fisi 30RQSY
atos fisicos,
30RQSY 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160
Capacidad frigorifica inal, unidad dar* kW 375 438 501 580 631 730 781 861 965 114 130 148
Consumo kw 118 144 171 194 219 269 253 293 329 387 444 552
EER kW/kW 318 304 293 298 289 272 309 2984 293 294 294 268
Clase Eurovent, refrigeracién A A A A A A A A A A A A
Eficiencia a carga pareial
ESEER kWkW 784 679 6,16 567 534 499 742 531 541 601 587 516
IPLV kW/kw 383 398 383 371 372 391 369 345 362 402 376 389
Capacidad calorifica inal, unidad estandar* kW 416 464 531 613 695 774 792 922 100 116 138 158
Consumo kW 124 140 166 186 211 248 229 284 313 359 423 512
corP kW/kW 336 331 320 330 330 312 346 324 320 323 326 308
Clase Eurovent, calefaccion A A A A A A A A A A A A
Capacidad frigorifica inal. unidad estandar** kW 470 549 638 707 782 922 980 109 119 144 162 185
Consumo kW 127 154 186 209 236 293 278 317 350 425 478 607
EER kW/kW 368 357 343 338 331 314 353 343 339 340 338 305
Capacidad calorifica nominal, unidad estandar** kW 424 465 542 628 712 795 821 944 102 120 141 162
Consumo kW 103 113 135 151 174 208 192 232 258 301 350 430
CoP KW/AKW 413 411 401 415 408 382 428 406 397 399 404 376
Peso en funcionamiento***
Unidad estandar (sin médulo hidrénice) kg 521 528 559 573 573 580 762 930 939 994 1080 1107
Unidad estandar (con médulo hidrénico)
Alta presién, bomba individual kg 551 558 588 602 603 610 792 961 971 1030 1129 1146
Alta presidn, bomba doble kg 577 584 614 628 629 636 818 1006 1016 1078 1166 1183
Niveles sonoros
Nivel de potencia sonora 1072 W**** dB(A) 87 88 88 90 90 90 90 90 91 91 93 93
Nivel de presién sonora a 10 mt dB(A) 56 56 56 58 59 59 59 59 59 59 61 61
Compresores Scroll hermético, 48 3r/s
Circuito A 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Circuito B - - - - - - - - - - 2 2
Namere de etapas de capacidad 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 -
Refrigerante R-410A
Circuito A kg 125 135 165 175 180 165 215 275 285 330 190 185
Circuito B kg - = = - = = 2 = = - 190 185
Carga del aceite POE SZ160 (EMKARATE RL 32 3MAF)
Circuito A kg 58 7.2 T2 72 7.0 7.0 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0
Circuito B kg = - = - = - d = = 7.0 7.0
Tipo de control Pro-Dialog +
Capacidad minima % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Intercambiador de calor de aire Tubos de cobre acanalados y aletas de aluminio
Ventiladores Flying Bird IV axial con anillo exterior
Cantidad 1 1 1 1 1 1 P 2 2 2 2 2
Caudal de aire total s 3500 3500 3500 4600 4600 4600 7000 7000 7000 7000 9200 9200
Velocidad /s 16 16 16 18 18 18 16 16 16 16 18 18
Intercambiador de calor de agua Intercambiador de calor de placas de expansién directa, soldado
Volumen de agua I 26 30 40 48 48 5.6 8.7 87 99 113 124 147
Sin médule hidrénico
Presion de funcionamiento méaxima del lado del agua kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Con médule hidrénico (opcién)
Bomba individual o doble (segun comresponda) Bomba, filtro de pantalla Victaulic, valvula de seguridad, depdsito de dilatacion, valvulas de
purgo agua + aire, mandmetros
Volumen del depésito de dilatacién I 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 35
Presion del depésito de dilataciontt bar 1 1 1 1 1 1 1 1,5 15 15 15 15
Presion de funcionamiento méaxima del lado del agua kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
C (! de agua sin/y édule hidrénico Victaulic
Diametro pulg. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diametro extenior de tubo mm 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603
Color de la pintura del chasis Cédigo del color: RAL7035
* Medo de ref: énen i de i a la norma Eurovent LCP/A/P/C/AC: sra del agua d da/salida del evap 125C/7*C, temp del are
exterior 35°C, factor de ensuciamiento del evaporador 0 (m? K)/W.
Mode de calefaccion en condiciones de funcionamiento conformes a la norma Eurovent LCP/A/P/C/AC: temperatura del agua de entrada/salida del intercambiador de calor de agua 40°C/45°C,
temperatura del aire exterior bulbo seco/bulbo himedo 7°C/6°C, factor de ensuciamiento del intercambiador de calor de a 0 (m® KyW.
** Modo de refrigeracién en condiciones de funcionamiento conformes a la norma Eurovent LCP/A/P/C/CHF: temperatura del agua de entrada/salida del evap 23°CHEC, P sra del aire
exterior 35°C, factor de ensuciamiento del evaporador YW,
Modo de calefaccién en condiciones de funcionamiento conformes a la norma Eurovent LCP/A/P/C/CHF- temp ura del agua de da/salida del biador de calor de agua 30°C/35°C,
temperatura del aire exterior bulbo seco/bulbo himedo 7°C/6°C, factor de ensuciamiento del intercambiador de calor de agua 0 (m® K)W.
“** El peso indicado s o. la de refrig de la unidad, véase la placa de caracteristicas de la misma_
**** De acuerdo con ln_I86961_-§-1 y certificado por Eurovent. Los datos no son wnculantafol contrato y sélo se d a efectos de inf 6n. Los valores son aproximados.
+ Sélo a efectos de informacién, caiculado a partir de los niveles de potencia sonora Lw(A). )
11 A la entrega de |a unidad, el preinflado estandar del deposito mantiene la membrana metalizada en la parte superior del depésito. Para cambiar el volumen de agua, debe cambiar la presion de
inflado a un valor que esté proximo a la altura piezométrica del sistema.

llustracién 4 Caracteristicas Técnicas de las bombas de calor para todos los CASOS
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EBARA ELINE/EBARA ELINE-D —
ELECTROBOMBA MONOBLOC TIPO IN-LINE

s EaARA

Eline: Bomba centrifuga vertical, de un solo impulsor, con carcasa en espiral, no autoaspirante, en
ejecucion In-Line, con cierre mecanico.

Eline-D: Formada por dos bombas centrifugas verticales en un solo cuerpo, no autoaspirante, en
ejecucion In-Line con cierre mecanico.

decuadas en circuitos de calefaccién bajo presion, circuitos de %gua fria y de refrigeracion.
Abastecimiento de agua, aumento de presion y bucles de distribucion de agua caliente sanitaria. En
general, para cualquier industria donde haya que bombear liquidos claros, sin particulas abrasivas en
suspension y quimicamente neulras.

Para una mayor informacion solicitar Catalogo Climatizacion y CD de calculo

EBARASEL
Cod. CBBO/2.0.0/07
Actualizable via Internet

Modelo para Trabajo
en Intemperie

PRESTACIONES
Gama: « Tamafo nominal de bocas. DN
Eline 40-50-65-80-100-125-150-200
Eline-D 40-50-60-80-100-125-150
* Velocidad Maxima 3.600 r.p.m.
Fluidos: = Caracteristicas Liquidos limpios
» Temperatura maxima -10°C / +120°C (140°C bajo demanda)
» Maxima presién de trabajo 10 bar
CONSTRUCCION ESTANDAR
Materiales estandar: - Cuerpo™ Hierro Fundido (GG25)
- Linterna Hierro Fundido (GG25)
* Impulsor** Hierro Fundido (GG20)
- Eje Ac. Inox. 1.4401
« Juntas KLINGERIT

= Cierre mecanico

(*) Bronce bajo demanda
(**) Bronce y acero inoxidable bajo demanda

DATOS TECNICOS

» Motor trifasico eficiencia IE2 a partir de 0,75 kW.
* Proteccion IP55, con brida.
* Velocidad de rotacion: 1.450 - 2.900 r.p.m.
« Tension: hasta 4 kW (230/400V)
superior (400/700V)

* Frecuencia: 50 Hz (60 Hz bajo demanda).
« Aislamiento: Clase F.
* Temperatura ambiente: 40°C maximo.
- Variador de velocidad

(Ver pagina 224).

Carbén / Ceramica

EJECUCION SIMPLE

EBARA ELINE 40-160/0.75

Potencia motor en kW

@ nominal impulsor en mm

O de la bocas en mm

Bomba simple con eje normalizado

EJECUCION DOBLE

EBARA ELINE-D 65-250/4

Polencia motor en kW

@ nominal impulsor en mm
O de la bocas en mm
Bomba doble

llustracién 5 Caracteristicas Técnicas de las bombas hidraulicas para todos los CASOS
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LVA
s EaARA o
EBARA ELINE/EBARA ELINE-D
CAMPO DE TRABAJO a 1.450 r.p.m.
50 100 200 300 500 1000 2000 US gal/min
30 1 [ ! L w i 100
m H: ‘ feet
20 - IR
50-250* 85-250* ‘ 100-250* ™\ 125-2507
‘ 50
[ 80-250° | {
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65125 /80126\ |
4 i il { i i S
3 acMzs/ 50-125 i %
2 - - - e :
4 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 800 mih
2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 s
(*) Modelo disponible en ejecuciones simple y doble
CAMPO DE TRABAJO a 2.900 r.p.m.
50 100 200 300 500 1000 2000  US gaVmin
150 ‘ ! L s
H
m |
100 - | | - - |
!————.ﬁi | 300
50-250 \ 65250 | \ | | | foet
& | /| Bor100-250° | 210
50 -f | - \
| 50-200° 100-200* 0
40 o . i g
0 Y 125.200° 1
140-160* ]\, 50-18 150 /
20
140125 \50-1 [ 50
10 -
9 I
8 i
T = | .
G . 1 . [ [ e[
4 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 800 mifh
é 3 4 5 7 10 2b 30 45[? 550 i 1bﬂ 200 s
(*) Modelo disponible en ejecuciones simple y doble
(**) Modelo sélo disponible en ejecucion doble

=

llustracién 6 Curvas de funcionamiento de los distintos modelos de las bombas hidraulicas para todos los CASOS
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Catalogo solar térmico

TAG&GEXX

Caracteristicas técnicas del colector

Tipo:

L
TA S
HPS- 104. Parametros técnicos:

Colector de tubos vacio (Sydney)

Nimero de tubos de vacio:

Superficie bruta:

Superficie de absorcion:

Superficie de apertura:

Dimensiones (anchura, altura, profundidad):

Rendimiento optico referido a (Sup. absorcion):
Coeficiente lineal de pérdida térmica:
Coeficiente cuadratico de pérdida térmica:

Peso del Colector:

Volumen de fluido en el colector:
Caudal de trabajo recomendado:
Tipo de fluido recomendado:

Capacidad calorifica del colector:

Constante de tiempo del colector:

Presion maxima de servicio recomendable:
Temperatura maxima de inactividad:
Diametro de conexion:

Superficie de instalacion sobre cubierta plana:

16

1,873 m?

0,849 m?

1,603 m2

1156 /1620 / 120 mm.

1
373
0,0071

38,6 kg.
2,581

60-80 Kg/ mh.
Tyfocor LS

43,6 kil mXK
244 seg.

6 bar.

254 °C

% pulgada.
2,667 m2

W/ m2. K
W/ m2. K2

Curva del rendimiento del colector

El rendimiento del colector (1), para el area de apertura de 0.849 m2, segun la expresion:
(Tw ’Tmu& )

(Tm = Tvn&)

n=n,—-a = ~a,

Adopta, segin los ensayos realizados por ISFH, los valores: 7, =1, ,=3.73 W m>K, y a,=

0.0071 W/m?* K*

Rendimiento Colector HPS104

Rendimiento

T O N N R SR,

Diferencia Temperaturas

4 P

Para una radiacion de G = 1.000 W/m?

llustracidn 7 Caracteristicas Técnicas del panel termosolar utilizado para ACS en todos los CASOS

]

MODELOS T5-1500 E TS-1000 E TS-750 E T5-500 E T5-300CE TS-300E
Capacidad (L} 150 100 75 50 30 30
Instalacién Vert/Horiz Vert/Horiz Veri/Horiz Vert/Heriz Veri/Horiz Vertical
Situacion del mando termostate Frontal Frontal Frontal Frontal Frontal Frontal
Regulacién de femperatura (°C) 40/80 40/80 40/80 40/80 40/80 40/80
Piloto de calenfamiento en panel . . . . . .
Alimentacion eléctrica (V / F / Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230//50 230/1/50 230/1/50
Tipo de resistencia Envai. Indep. Envai. indep. Envai. Indep. Envai. Indep. Envai. Indep. Envai. Indep.
N® de resistencias y pefencia (W} 2x 900 2 x 800 2 x 800 2 x 800 2x 800 2x 800
Potencia (W) 1.800 1600 1.600 1.600 1.600 1.600
Intensidad a 230 v. (Al 7.82 7 T 7 7 7
Tiempo de 0 65° C+50°C) 4 h 50 min 3 h 40 min 2 h 45 min 1h 50 min 1h 05 min 1h 05 min
Pérdidas estaficas a 65° ¢ kWh en 24 h) * 151 1.06 0,84 0,75 0,60 0,60
Espesor medio de gislamiento [mm) 375 375 375 36,5 36,5 28,5
Conexion de agua (BSP) 34 3/4” 3/4" wr v V2
Presion maxima frabajo (bar) 10 0 10 10 10 10
Conexién elécirica [cable con enchufe) . . . . . .
Proteccion caida de agua vertical . . . . . .
Proteccién proyeccién agua - . . . . .
Indice de proteccion P24 P24 P24 P24 P24 P24
Peso neto (kg 43 325 28 205 155 155
Cadigo 9270015 911270014 911270013 911270012 911270009 9n2700m
EAN-13 8412788203351 8412788203344 8412788203337 8412788203320 8412788203306 8412788203313
* Conforme gl gcuerdo HD 500 51

Antonio Enrique Gris Cdrdenas

llustracion 8 Caracteristicas Técnicas del Termo eléctrico utilizado para ACS en todos los CASOS
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Modelo CGB-88/75 CGB-100
Potencia 3 B0{B0°C [ 70,1 213
Potencia a 50/30°C kW 758 98,8
Carga térmica nominal KW ns 94
Potencia minima (modulando) a B0/60°C kW 182 18,2
Potencia minima (modulando) a 50/30°C kW 196 198
Potencia minima (modulando) KW 185 185
Impulsién calefaccion-Didmetro exterior G 1z 11R"
Retorno calefaccion-Diametro exterior G 11" 112"
Conexidn de gas R 34" e
Conexién salida de humos mm 110/160 110/160
Salidas de gascs Modelo 823833, (33, Cax, Cadx, (53, C53c, C63, Cd, a3, Cahe
Categoria de gas 112ELLIP 12ELL3P
Gasto calorifico: Gas natural E {Hi =95 kWh/m’ = 342 Mim’]  mi/h 777 10,03
Gas natural LL (Hi ~8,6 KWhim_= 31,0 Mijm_|_mifn 86 [
GLP P (Hi =12.8 kifkg = 46,1 Mljkg) kalh 576 744
Presion enirada de gas: Gas natural mbar 2-D 5
Presion entrada de gas: GLP mhar 50 50
Rendmierto csacoral 405 C PGPS “ o/ e
Rendimiento estacional a 75/60° C. (PCI{PCS) L 107 | 96 107 | 96
Rendimiento a potencia nominal 100% 80/60° C. [?CI]P(S) O 98 fea 97 /88
Rendimiento a carga parcial 30%. TR=30 C WPCS] [ 107 | 96 107 | 96
Temperatura de impulsion inicial * 0 80
Temperatura de impulsion hasta “C 90 90
Presion maxima de trabajo bar 60 60
Altura manométrica del circuito de calefac. (PVTM 100 %) modulando modulando
Caudal de 3000 /h (70K con Dt = 20K) mbar 300 -
Caudal de 4000 I/h (92K con Dt = 20K) mbar - 80
Carga térmica nominal: Caudal masico de humos als 237 435
Temperatura salida de humos ml_m.so,‘:io °C 72-48 78-;3
Presion disponible del ventilador Pa 145 200
Potencia térmica min:  Caudal masico de humos afs 89 89
TemEratura salida de humos 80/60-50/30 °C 6!;35 G£VL36
Presion disponible del ventilador Pa 12 12
Valor evacuacion de gases G52 652
Emisién NOx 5 5
Condensados con 50/30°C Ltrf_h 7.1 98
PH condensados 4 4
Potencia eléctrica absorbida W 75 130
Proteccién P |PxsD [Px4D
Peso total kg 92 92
Homologacion CE CE-D085BRO164 CE-0085BRO164
Conexion eléctrica 230 V{50 Hz

llustracién 9 Caracteristicas Técnicas caldera de condensacidn utilizada CASO 2 sin mejoras del edificio

 Modelo €68-35 CGB-50 CGB-K40-35
Potencia a 80/60°C kW 349 499 34/93
Fotencia 2 50/30°C kW 35 50 35)-
Carga térmica nominal kW 33 47 33/403
Potencia minima (modulando) a 80/60°C kW 8(85) 2 11,72 8(8,5) 2
Potencia minima dulando} a 50/30°C kW 9(9,5) 2) 12,2(129) 2 99,5 3
Potencia minima (moduland kW 8,5(9) 21 1,7(12,4) 2 8,5(9) 2
Retorno calefaccian 4] 118" G 118"
Retorno calefaccidn - Diametro exterior G 114" 14 114"
Conexién agua caliente/Recirculacion G = = 34"
Conexion ACS. G - - 3(4"
Conexidn de gas R £ 38" ETS
Conexion salida de humos mm 80/125 80/125 80/125
Salidas de gases Modelo 23, B33, €33, C33x, C43x, €53, C53x, C63, C63x, €83, C83x
Categoria de gas I12ELL3P N2ELL3P 112ELL3P
Gasto calorifico: Gas natural E (Hi = 9,5 kWh/m' = 34,2 Mi/m) rrr’Th 3,47 494 347/434 1)
Gas natural LL (Hi = 8.6 kWihjm’ = 31,0 Mifm) mh 388 550 384/5.10 1)
GLP P (Hi =12.8 kWhjkg = 46,1 MJ/kg) kg/h 2,57 366 257/340 1

Presion entrada de gas: Gas natural mbar 20 20 20
Presion entrada de gas: GLP mbar 50 %0 50
Temperatura de impulsién inicial C 75 75 75
Temperatura de impulsion hasta C 90 %0 90
Presion maxima de trabajo bar 30 30 30
Emisién NOx Clase 5 5 5

Peso total kg 45 45 48
Homalogacion CE CE0085BPSS71  CE-O0BSBPSST1  CE-0BSBPSSTI
Conexion eléctrica 230 Vf50 Hz

llustracién 10 Caracteristicas Técnicas caldera de condensacion utilizada CASO 2 del edificio mejorado
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Ficha técnica

EURCPA C

Modelo Kealp |, Aure Alfura 1 heho | Profundidad @ | Contenido | Peso
total (mm) | entre-ejes conexion agua (Kg.)

EUROPA-450C 76,7 431 350mm 80mm 100mm G 1" 0,31 litros 1,04

EUROPA-4600C 103,0 581 500mm 80mm 100mm G1" 0,39 lifros 1,34

EUROPA-700C 117.9 4681 400mm 80mm 100mm G1" 0,45 litros 1,57

EUROPA-800C 135,8 781 700mm 80mm 100mm G1” 0,50 litros 1,85

llustracién 11 Caracteristicas Técnicas de los radiadores de agua caliente utilizados en el CASO 3

Datos técnicos

Datos técnicos

ia térmica uatil kW 18 | 22] 27 | 33] 40 | 50 | 63

N° de distintivo de homologacion CE-0085 AQ 0895
Dimensiones del cuerpo de la caldera
Longitud K mm 520 577 656 768 817 956 1070
Anchura d mm 492 537 565 565 674 702 702
Altura p mm 669 691 708 708 819 853 853
Dimensiones totales
Longitud total n mm 1052 1109 1188 1300 1421 1560 1674
Anchura total e mm 594 639 B67 667 776 804 804
Altura total b (en funcionamiento) mim 795 808 815 815 940 975 975
— Altura a (regulacidn en posicion de manejo) mm 914 927 934 934 1050 1085 1085
— Alturaf (r ion en icion de r i

miento) mm 1143 1156 1163 1163 1275 1310 1310
Altura del bastidor mm 250 250 250 250 250 250 250

Altura z (interacumulador horizontal situado
bajo la caldera)

— Contenidode 130 a 200 | mm 654 654 654 654 654 - -
— Contenido: 350 | mm - - 786 786 786 786 -
Peso del cuerpo de la caldera kg 13 135 164 185 260 335 367
Peso total kg 148 171 201 223 311 388 422

Caldera con aislamiento térmico,

quemador y regulacién de caldera
Volumen de agua de la caldera I 49 61 76 89 140 199 223
Presién de servicio admisible bar 3 3 3 3 3 3 3
Conexiones de la caldera

Impulsion y retorno de caldera G 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Toma de seguridad (valvula de seguridad) G 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Vaciado R Y Y a Ya Y a Ya
Indices de humos™'
Temperatura
— con unatemperatura de caldera de 40 °C °C 145 145 145 145 145 145 145
— con una temperatura de caldera de 75 "C °C 165 165 185 165 165 165 165
Caudal masico con gaséleo C y gas natural kg/h 31 38 46 56 68 85 107
Rendimiento estacional % 90 (H:)/96 (H;)
con una temperatura del sistema de calefaccion
75/60°C
Conexion de humos 7 mm 130 130 130 130 150 150 150
Conexién de entrada de aire & mm 80 80 80 80 —_ —_ —_
Volumen de gas de la caldera I 39 53 73 78 110 157 173
Pérdida de carga en pasos de humos (sobre- Pa 7 8 8 10 10 12 14
presién)*2
mbar. 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,12 0,14
Tiro necesario*3 Pa 5 5 5 5 5 5 5
mbar. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

“"Valores de calculo para el dimensionado del sistema de salida de humos de acuerdo con la norma EN 13384, con 13 % de CO, con
gasdleo C y con 10 % de CO, con gas natural.
Temperaturas de humos equivalentes a valores brutos medios con una temperatura del aire de combustién de 20 C, de acuerdo con
EN 304.

“Debe tenerse en cuenta al seleccionar el quemador.

“*Debe tenerse en cuenta para el dimensionado de la chimenea.

llustracién 12 Caracteristicas Técnicas de la caldera convencional utilizada en el CASO 3
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Calima

Controles

Disponible en 350 y 500 milimetros do distancia entre ejos
También on acabados Basic
Maxima sficiencia en la difusién dl calor

Datos técnicos
medidas del
modelo Calima’

El emisor térmico mas versatil del mercado

El madelo Calima estd disponible con todos estos tipas de controles
que lo confieren una extensa gama de acabados y manejo.

=
Blementos Longitud (mm)  Longitud Basic (mm)  Potencia (W)  Peso (Kg)
3 380 1 300

5 540 473 500 79
7 o0 633 o 10,

[: 50 793 000 138

100 1648

3 1103 1300 19,7

3400 1273 1500 23

18 500 1503 1800 274

= - =a Potencia (W)  Peso (Kg)
-T T 3 380 313 375 77
‘(L _Q .& 5 540 a 625 ns
Calina Base 7 875 5
( a Has L Calima -] 793 125
253 1375 232
s=a @ L 3 103 1625 27
15 1273 1875 308
— . Calima 18 1500 1503 2250 385
BASIC TA BASIC TRA TA
Mindeln B: Modelo Basoo Modelo
Ambgo Analégion + Relgj Analogicn
e
! 4 \L—‘rs d T
; T sees v"'l- | |
Q. |
b, 430 mm. -
- J ¢ J ¥y ‘ 570 mm.
|
Q ) - -
Calima Calima Calima
TRA ADAF ADAPTA P!
Mool o~ .Il.\l!\:lr Mu!m’:.\")q\:‘ﬂ i
Amiogio « ek Diggital Carrionts Rortador 360/100
llustracién 13 Caracteristicas Técnicas de los radiadores eléctricos utilizados en el CASO 5
UNIDADES EXTERIORES MXZ-A 4x1 5x1 8x1
UNIDAD EXTERIOR MXZ-4AT1VA MXZ-4AB0VA MXZ-5A100VA MXZ-8A140VA
Nimero de unidades inleriores de 2 a 4 unidades de 2a 4 unidades de 2a 5 unidades de 2 a 8 unidades
Funcion FRID CALOR FRID CALOR FRIO CALOR FRiD CALOR
Capacidad (Nominal) KW 71 86 80 04 100 120 140 160
kCalh 6.106 7.396 6.880 8.084 8.600 10320 12.040 13.760
Consumo kw 193 195 219 1,93 2,935 2,835 3,79 390
Coeficiente Eficacia Energélica 344 413 345 4,56 3,23 4,00 352 301
Etiquetado Energético A A A A A A A A
Caudal de aire /min 421 46,5 422 438 56,6 59,3 100 100
Nivel sonoro aB (A) 45 48 44 46 46 46 a7 52
i i @ mm 800/330/710 Q00 /320/900 800/320/900 950 /330/1.350
Peso Kg 58 67 68 128
Liquido mm 6,35 (1/47) x 4 6,35 (1/4") x4 6,35 (1/4") x5 9,52 (3/8")
Conexidn Frigorifica Gas M 952 (38"} x3+12.7 (172°) 050 (3087) x 3+ 12.7 (1127) 050 (387 xd+12.7 (12°) x1 15,68 (55
Longitud Tuberfa (Total / x Unidad Interior) m 60/25 70/25 80/2s5 115/70
Diferencia altura enire unidades (H/h) m 15/10 10/10 15710 20430
Ne de curvas (Total / x Unidad) max 60/25 70/25 80/25 115/70
Motas: (1 sonoro en Baja Velocidad (2) Dimensiones; Ancho / Fondo / Alto (3) Caudal de aire en Alta Velocidad - Unidades en Gas Refrigerante R410A - Tension 230v/50Hz

llustracién 14 Caracteristicas Técnicas de los las unidades externas de los equipos multisplit utilizados en el

Antonio Enrique Gris Cdrdenas
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Funcion FRIO CALOR FRIO |[CALOR  FRIO CALOR
Capacidad 50 6.0 57 69 71 80
K 4300 | 5160 4902 5934 6.106 | 6.880
“ - Nivel Sonoro (Baja Velocidad) 28132 28/32 28134
/ ‘\‘ ' Dimeasiones (Ancho / Fondo / Alto) T 840/ 840/ 258 840/840/258 540 /840258
Peso v 2 3 23

llustracién 15 Caracteristicas Técnicas de los las unidades internas PLA-RP50/60/71B de los equipos multisplit
utilizados en el CASO 6

Funcion FRID |CALOR  FRIO CALOR FRID CALOR
Capacidad W25 | 30 35 40 46 50
Ga 2150 | 2.580 3.010 3.440 3.956 4.300
‘ - Nivel Sonoro (Baja Velocidad) 1B (4 28 29 30
' Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) mm 570/570/235 570/570/235  570/570/235
Peso 16.5 (Panel:3) 16.5 (Panel:3) 16,5 (Panel:3)

llustracién 16 Caracteristicas Técnicas de los las unidades internas SLZ-KA25/35/50 VA de los equipos multisplit
utilizados en el CASO 6

Funcion FRIO CALOR FRIO CALOR FRID CALOR FRID CALOR FRIO CALOR
Capacidad 22 33 25 32 3.5 40 42 54 5.0 58
1892 | 2838 2180 2782 3010 3440 3612 4844 4300 4988
. Nivel Sonoro (Baja Velocidad) B (4 19 19 19 26 28
e Dimensianes (Ancho / Fonda / Alta) 798/232/295 798/232/295 798/232/295 798/232/295  798/232/295
Peso 10 10 10 10 10

llustracién 17 Caracteristicas Técnicas de los las unidades internas MSZ-GE22/25/35/42/50VA de los equipos
multisplit utilizados en el CASO 6

@ &

Funcion FRID CALOR  FRi0 CALOR

Copaetind w 15 17 20 22

KCalh 1200 | 1462 1720 1.892
Nivel Sonoro (Baja Velocidad) dB (A 21 2

——— s Dimenslones (Ancho / Fondo / Alto) M 760/168/250 7607168250
[ ! Peso Kg 7.7 7

llustracién 18 Caracteristicas Técnicas de los las unidades internas MSZ-SF15/20VA de los equipos multisplit
utilizados en el CASO 6
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