q?) Andlisis y mejora de la eficiencia energética de un centro de formacion en Molina de Segura (Murcia)

ANEXO |V Caracteristicas técnicas aislante perimetral

per il o e e[ el
Superficie lisa lisa grabada lisa acanalada lisa lisa lisa
Largo x ancho mm 1250 x 600 2 1250 x 600 1250 x 600 1250 x 600 2500 x 600 1250 x 600 1250 x 600
Conductividad térmica 4o [W/(m-K)] £y o rh in i £ ik P
EN 13164
Resistencia térmica Ry, [me KW) Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry
Espesor 30 mm - 0,032 | 085 J0032] 095 | 0032 0095 ) 0,032 )] 095 - - 0,032 | 1,00 § 0,032 | 095 - -
40 mm - 0034 | 1,25 Joo3a| 125 Jop3a | 1,25 Jooas | 125 Jooaa | 125 Jooss | 125 Joosa | 125 Jooaa | 125
50 mm = 0,034 | 1,50 J 0034 ] 1,50 | 0034 | 1,50 | 0,034 | 1,50 J 0034 | 150 | 0,034 ] 1,50 J 0,034 | 150 J 0034 | 150
60 mm - 0034 | 180 | - - Joo34] 180 Joosa | 180 | - - Joosa] 180 Jogaa ]| 180 | oo3a | 180
70 mm - - - - - - ~ Jome|zo0 | - - - - - - - -
80 mm - - - - - 0,036 | 2,30 | 0,036 | 2,30 - - 0,036 | 230 J 0,036 | 230 | 0,036 | 2,30
90 mm - - - - - - - ooz ]| - - - - - - - -
100 mm - - - - - 0,038 | 2,80 | 0,038 | 2,80 - - - - 0,038 § 2,80 | 0,036 | 2,80
120 mm - - - - - Joo3s| 330 Jooss| 330 | - - - - Joo3s] 330 | o038 | 320
140 mm - - - - - - - 0,038 | 3,70 - - - - 0,038 § 365 - -
160 mm - - - - - - - Jooss| 420 | - - - - - - - -
180 mm - - - - - - ~ Joow[ass | - - - - - - - -
Resistencia ala S Dnan 200 150 300 300 - 250 500 -
compresién con una EN 826
deformacion del 10% kPa | >30mm | CS(10WY) 200 200 300 200 300 250 500 700
Fluencia 30 mm cc 60 60 100 130 - 100 180 - EN 1606
a compresion kPa | > 30 mm | (2/1,5/50) 80 80 100 130 100 100 180 250
Valor obtenido del esfuerzo o, - - - 1309 100 - 180 250
perm X J
de compresion bajo las - DIBT1232253.34
losas de cimentacion  kPa T = = = 185 - = 255 355
Fuerza adhesién al hormigén kPa | TR200 - - > 200 - > 300 - - - EN 1607
Médulo de A corto plazo E 10.000 10.000 15.000 20.000 20.000 15.000 30.000 40.000
ala CM EN 826
compresionkPa | A largo plazo E50 - = = 5.000 = = 10.000 14.000
Establidad dimensional a 70°C DS(TH 5% 5% 5% 5% 5% <5% 5% <5% EN 1604
y 90% humedad relativa % S(TH) - - = - - - = - 1
Comportamiento a la deformacion:
40 KPa; 70°C % | oures =5% =5% =5% =5% =5% =5% =5% =5% EN 1605
Coeficients de dilatacion térmica
Longitudinal mm/(m-K) - 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 DIN
Transversal - 0,06 0,06 0,08 0,06 0,08 0,08 0,06 0,08 53752
Reaccién al fuego® Euroclase - E E E E E E E E EN 13501-1
Absorcién de aguaalargo ) o, WwL(mo.7 02 02 03 0,2 05 02 02 02 EN 12087
plazo por inmersion
pmmp“m"dﬁ;%‘fa"’m Vol-% | WD) <3 <3 <5 <3 <5 =3 <3 <3 EN 12088
Transmisién de vapor de agua
(dependiente del espesor) MU 200-100 200 - 100 200-80 150 -50 150-100 150 - 80 150 - 100 EN 12086
Resistencia a ciclos de
laci ngelacion Vol.-% FT2 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 NG
Temperatura max. de aplicacion  °C - 75 75 75 75 75 75 75 75 EN 14706
) N/mm? = 1 MPa = 1.000 kPa 22500 CN: 2600 x 600 mm; 2500 CNS 1250 x 600 mm ¥ Para la instalacién multicapa: 100 kPa ¥ Clase de material de construccion segin DIN 4102-B1

llustracién 1 Catalogo del Fabricante del material utilizado para el aislamiento perimetral del edificio
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