
Interfaz con el operador

Componente MTBF Años λ = 1/MTBF t = 1 año R(t)=e-(λt) t = 2 años R(t)=e-(λt) t = 3 años R(t)=e-(λt) t = 4 años R(t)=e-(λt) t = 5 años R(t)=e-(λt) t = 6 años R(t)=e-(λt) t = 7 años R(t)=e-(λt) t = 8 años R(t)=e-(λt) t = 9 años R(t)=e-(λt) t = 10 años R(t)=e-(λt)
Magnetotérmico 1P+N 479050 54,6860731 2,0875E-06 7200 0,98508264 14400 0,9703878 21600 0,95591217 28800 0,94165248 36000 0,92760551 43200 0,91376808 50400 0,900137072 57600 0,8867094 64800 0,87348203 72000 0,86045199

Ordenador táctil 50000 5,70776256 0,00002 7200 0,86588775 14400 0,74976159 21600 0,64920938 28800 0,56214245 36000 0,48675226 43200 0,42147281 50400 0,364948146 57600 0,31600413 64800 0,2736241 72000 0,23692776

Autómata Programable Rack de 12 slot expansible BUSX

1648125 188,142123 6,0675E-07 7200 0,99564093 14400 0,99130086 21600 0,98697971 28800 0,98267739 36000 0,97839383 43200 0,97412894 50400 0,96988264 57600 0,96565485 64800 0,96144549 72000 0,95725448

Autómata Programable Rack de 8 slot expansible BUSX

1186816 135,481279 8,4259E-07 7200 0,99395171 14400 0,98794001 21600 0,98196466 28800 0,97602546 36000 0,97012218 43200 0,9642546 50400 0,958422509 57600 0,95262569 64800 0,94686394 72000 0,94113704

Autómata Programable Fuente de Alimentación 115Vac

1470588 167,875342 6,8E-07 7200 0,99511597 14400 0,99025578 21600 0,98541934 28800 0,98060652 36000 0,9758172 43200 0,97105128 50400 0,966308628 57600 0,96158914 64800 0,95689271 72000 0,95221921

Autómata Programable Procesador 586661 66,9704338 1,7046E-06 7200 0,98780216 14400 0,9757531 21600 0,96385102 28800 0,95209412 36000 0,94048063 43200 0,92900879 50400 0,917676891 57600 0,90648321 64800 0,89542608 72000 0,88450381

Autómata Programable Entradas Digitales módulo de 64 

entradas

193758 22,1184932 5,1611E-06 7200 0,96352219 14400 0,92837502 21600 0,89450994 28800 0,86188018 36000 0,83044068 43200 0,80014803 50400 0,770960382 57600 0,74283744 64800 0,71574036 72000 0,68963172

Autómata Programable Salidas Digitales módulo de 64 salidas 103013 11,7594749 9,7075E-06 7200 0,93249257 14400 0,8695424 21600 0,81084183 28800 0,75610399 36000 0,70506135 43200 0,65746448 50400 0,613080741 57600 0,57169324 64800 0,5330997 72000 0,49711151

Autómata Programable Salidas Digitales módulo de 32 salidas 201072 22,9534247 4,9733E-06 7200 0,96482546 14400 0,93088816 21600 0,89814459 28800 0,86655277 36000 0,83607217 43200 0,80666371 50400 0,778289683 57600 0,7509137 64800 0,72450065 72000 0,69901667

Autómata Programable Entradas Analógicas módulo de 8 

entradas

759682 86,7216895 1,3163E-06 7200 0,99056712 14400 0,98122322 21600 0,97196746 28800 0,96279901 36000 0,95371705 43200 0,94472075 50400 0,935809313 57600 0,92698194 64800 0,91823783 72000 0,9095762

Autómata Programable Salidas analógicas módulo de 4 salidas 1475056 168,385388 6,7794E-07 7200 0,99513072 14400 0,99028516 21600 0,98546318 28800 0,98066469 36000 0,97588956 43200 0,97113768 50400 0,966408946 57600 0,96170323 64800 0,95702043 72000 0,95236044

Pulsador Iluminado 24Vdc 480000 54,7945205 2,0833E-06 7200 0,98511194 14400 0,97044553 21600 0,95599748 28800 0,94176453 36000 0,92774349 43200 0,91393119 50400 0,900324523 57600 0,88692044 64800 0,87371591 72000 0,86070798

Display digital retroiluminado 367629 41,9667808 2,7201E-06 7200 0,98060558 14400 0,9615873 21600 0,94293787 28800 0,92465013 36000 0,90671708 43200 0,88913182 50400 0,871887625 57600 0,85497787 64800 0,83839607 72000 0,82213586

Fuente de Alimentación 24v 200w 180000 20,5479452 5,5556E-06 7200 0,96078944 14400 0,92311635 21600 0,88692044 28800 0,85214379 36000 0,81873075 43200 0,78662786 50400 0,755783741 57600 0,72614904 64800 0,69767633 72000 0,67032005

0,65807291 0,43305996 0,28498503 0,18754093 0,1234156 0,08121647 0,053446357 0,0351716 0,02314548 0,01523141

Descenso de la fiabilidad (%) % % % % % % % % %

BEGINNING 34,19 56,69 71,50 81,25 87,66 91,88 94,66 96,48 97,69

Interfaz con el operador Cambios

Componentes MTBF Años λ = 1/MTBF t = 1 año R(t)=e-(λt) t = 2 años R(t)=e-(λt) t = 3 años R(t)=e-(λt) t = 4 años R(t)=e-(λt) t = 5 años R(t)=e-(λt) t = 6 años R(t)=e-(λt) t = 7 años R(t)=e-(λt) t = 8 años R(t)=e-(λt) t = 9 años R(t)=e-(λt) t = 10 años R(t)=e-(λt)

Magnetotérmico 1P+N 479050 54,68607306 2,0875E-06 7200 0,98508264 14400 0,9703878 21600 0,95591217 28800 0,94165248 36000 0,92760551 43200 0,91376808 50400 0,900137072 57600 0,8867094 7200 0,98508264 14400 0,9703878

Ordenador táctil 50000 5,707762557 0,00002 7200 0,86588775 14400 0,74976159 21600 0,64920938 28800 0,56214245 7200 0,86588775 14400 0,74976159 21600 0,649209377 28800 0,56214245 7200 0,86588775 14400 0,74976159

Autómata Programable Rack de 12 slot expansible BUSX 1648125 188,1421233 6,0675E-07 7200 0,99564093 14400 0,99130086 21600 0,98697971 28800 0,98267739 36000 0,97839383 43200 0,97412894 50400 0,96988264 57600 0,96565485 64800 0,96144549 72000 0,95725448

Autómata Programable Rack de 8 slot expansible BUSX
1186816 135,4812785

8,4259E-07 7200 0,99395171 14400 0,98794001 21600 0,98196466 28800 0,97602546 36000 0,97012218 43200 0,9642546 50400 0,958422509 57600 0,95262569 64800 0,94686394 72000 0,94113704

Autómata Programable Fuente de Alimentación 115Vac
1470588 167,8753425

6,8E-07 7200 0,99511597 14400 0,99025578 21600 0,98541934 28800 0,98060652 36000 0,9758172 43200 0,97105128 50400 0,966308628 57600 0,96158914 64800 0,95689271 72000 0,95221921

Autómata Programable Procesador 586661 66,97043379 1,7046E-06 7200 0,98780216 14400 0,9757531 21600 0,96385102 28800 0,95209412 36000 0,94048063 43200 0,92900879 50400 0,917676891 57600 0,90648321 64800 0,89542608 72000 0,88450381

Autómata Programable Entradas Digitales módulo de 64 

entradas

193758 22,11849315 5,1611E-06 7200 0,96352219 14400 0,92837502 21600 0,89450994 28800 0,86188018 7200 0,96352219 14400 0,92837502 21600 0,894509936 28800 0,86188018 7200 0,96352219 14400 0,92837502

Autómata Programable Salidas Digitales módulo de 64 salidas 103013 11,75947489 9,7075E-06 7200 0,93249257 14400 0,8695424 21600 0,81084183 28800 0,75610399 7200 0,93249257 14400 0,8695424 21600 0,810841831 28800 0,75610399 7200 0,93249257 14400 0,8695424

Autómata Programable Salidas Digitales módulo de 32 salidas 201072 22,95342466 4,9733E-06 7200 0,96482546 14400 0,93088816 21600 0,89814459 28800 0,86655277 36000 0,83607217 43200 0,80666371 7200 0,964825456 14400 0,93088816 21600 0,89814459 28800 0,86655277

Autómata Programable Entradas Analógicas módulo de 8 

entradas

759682 86,7216895 1,3163E-06 7200 0,99056712 14400 0,98122322 21600 0,97196746 28800 0,96279901 36000 0,95371705 43200 0,94472075 50400 0,935809313 57600 0,92698194 64800 0,91823783 72000 0,9095762

Autómata Programable Salidas analógicas módulo de 4 salidas 1475056 168,3853881 6,7794E-07 7200 0,99513072 14400 0,99028516 21600 0,98546318 28800 0,98066469 36000 0,97588956 43200 0,97113768 50400 0,966408946 57600 0,96170323 64800 0,95702043 72000 0,95236044

Pulsador Iluminado 24Vdc 480000 54,79452055 2,0833E-06 7200 0,98511194 14400 0,97044553 21600 0,95599748 28800 0,94176453 36000 0,92774349 43200 0,91393119 50400 0,900324523 57600 0,88692044 64800 0,87371591 72000 0,86070798

Display digital retroiluminado 367629 41,96678082 2,7201E-06 7200 0,98060558 14400 0,9615873 21600 0,94293787 28800 0,92465013 36000 0,90671708 43200 0,88913182 50400 0,871887625 57600 0,85497787 7200 0,98060558 14400 0,9615873

Fuente de Alimentación 24v 200w 180000 20,54794521 5,5556E-06 7200 0,96078944 14400 0,92311635 21600 0,88692044 28800 0,85214379 7200 0,96078944 14400 0,92311635 21600 0,886920437 28800 0,85214379 7200 0,96078944 14400 0,92311635

0,65807291 0,43305996 0,28498503 0,18754093 0,39535059 0,26016952 0,212245213 0,13967283 0,38838466 0,25558542

Descenso de la fiabilidad (%) % % % % % % % % %

BEGINNING 34,19 56,69 71,50 39,92 60,46 67,75 78,78 40,98 61,16

Elementos críticos:

Ordenador Táctil

Autómata Programable Entradas Digitales módulo de 64 

entradasAutómata Programable Salidas Digitales módulo de 64 salidas

Fuente de Alimentación 24v 200w

Autómata Programable Salidas Digitales módulo de 32 salidas

Magnetotérmico 1P+N

Display digital retroiluminado

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descenso de la fiabilidad (%) sustituyendo componentes

0,00 34,19 56,69 71,50 39,92 60,46 67,75 78,78 40,98 61,16

Descenso de la fiabilidad (%) no sustituyendo componentes 0,00 34,19 56,69 71,50 81,25 87,66 91,88 94,66 96,48 97,69

Tabla 6

9 años

9 años

5 años

5 años

5 años

7 años

Dadas las características de los componentes de esta ruta, la caída de la fiabilidad es significativa y por lo tanto se considera que hay elementos críticos en ella. 

Dadas las características de los componentes de esta ruta, la caída de la fiabilidad es significativa y por lo tanto se considera que hay elementos críticos en ella. 
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