BAJA TENS\ON

SITUACION

PREVISION DE POTENCIA ANILLO 1

PREVISION DE POTENCIA ANILLO 2

CGPM PARCELA POTENCIA(Kw)
17 51 /52 | 2x92 = 184
18 53 /54 | 2x92 = 184
19 55 /56 | 2x 92 = 184
20 57 /58 | 2 x 92 = 18.4
21 59 /510 | 2 x 9.2 = 18.4
20 511 / 512 2 x 92 = 18.4
23 513 / 514 2 x 9.2 = 18.4
24 Alum. viales 1 x 20 = 20
25 515 / 5.16| 2 x 9.2 = 184
26 517 / 518 2 x 9.2 = 18.4
27 519 / 520| 2 x 9.2 = 18.4
28 521 / 522| 2 x 92 = 184
29 523 / 524 2 x 9.2 = 184
44 8.1 / 8.2 2 x 9.2 = 18.4
45 83 /84 | 2 x 9.2 = 184
46 85 /86 | 2 x 92 = 184
47 8.7 / 8.8 2 x 9.2 = 18.4
48 89 / 810 2 x 92 = 18.4
49 811 / 812 2 x 9.2 = 18.4

LEYENDA RED DE ELECTRICIDAD

SIMBOLO

DESCRIPCION
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PREVISION

C.T

ANILLO 1 XZ1(S)3x240/1x150mm2 Al

ANILLO 2 XZ1(S)3x240/1x150mm2 Al

1—CS—400/BUC

1—CPM3—D2/2-M

HORMIGON PREFABRICADO Z2M
HORNACINA DOBLE + APOYO NEUTRO

PUNTO DE APERTURA DEL ANILLO

PUNTO DE MINIMA TENSION

CGP10-250/BUC
HORMIGON PREFABRICADO
HORNACINA SIMPLE + APOYO NEUTRO

1-CS—400/BUC

1—CPM1—-D2-M

HORMIGON PREFABRICADO Z2M
HORNACINA DOBLE + APOYO NEUTRO

CENTRO DE TRANSFORMACION

*  Punto de mayor caida de

CGPM PARCELA POTENCIA(Kw)
30 9.12 / 913 2 x 9.2 = 18.4
31 9.10 / 911 2 x 9.2 = 18.4
32 9.8 /99 | 2x 9.2 = 184
33 96 / 9.7 | 2 x 9.2 = 184
34 94 /95 | 2 x9.2 = 184
35 9.2 /93 | 2x 9.2 = 184
36 9.1/Alum3EL| 9.2+10.451=19.651
37 Parcela EE | 1x75,345 = 75,345
38 Parcela 4EL 1x11.335 = 11.335
39 9.22 / 923 2 x 9.2 = 184
40 9.20 / 921 2 x 9.2 = 18.4
41 9.18 / 9.19| 2 x 9.2 = 18.4
42 9.16 / 9.17| 2 x 9.2 = 18.4
43 9.14 / 915 2 x 9.2 = 18.4
91 Parcela 1ES | 1x43.502 = 43.502

tension.
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