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HASTA 12 PICA
Conductor: Cu aislado, S = 50 mm?2
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PUNTO CONEXION ANILLO Cu £ NOTA:
CON MALLAZO ELECTROSOLDADO £ @ -En el piso del Centro de Transformacion se instalara un mallazo
S 8 electrosoldado con redondos de diametro 5 mm. formando una reticula de
MALLAZO ELECTROLDADO D=5mm FORMANDO 2 0,2x0,2 m. Este mallazo se conectara en seis puntos con la
RETICULA DE 0,2x02 m UNIDO ELECTRICAMENTE Q ,m puesta a tierra de Eoﬁ.mo,o_o: del Centro. U_osw Bm__mNo estara occ_m.qo
EN 6 PUNTOS AL ANILLO DE Cu g5 por una capa de hormigén de 10 cm. como minimo.Las puertas y rejillas
nO metalicas que dan al exterior del centro no tendran contacto eléctrico alguno
oL con masas conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles
ANILLO DE Cu DESNUDO DE 50 mm2 ksl de quedar sometidas a tension.
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%% -Las tierras de proteccion y de servicio estaran separadas 15 metros
HASTA 12 PICA
Conductor: Cu aislado, S = 50 mm2 . a
0.6/1KV -El conductor de conexion entre el neutro del transformador y su 12 pica
’ y el conductor de conexion entre el seccionador de tierra de proteccion y
su 12 pica seran de cable aislado 0,6/1kV de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC
con grado al impacto 7 (minimo)
TIERRA DE PROTECCION SITUADA EN TIERRA DE SERVICIO
ACCESO Configuracion: 8/32.
Configuracion: 8/32 Profundidad electrodo: 0.8 m
: . . Separacion picas: 3 m
mﬂoﬁcsa_.q\ma m_moﬁ.qwao. 0.8m 3 picas en hilera unidas por conductor
QQWMN—.MOQ_NJ—._E%MMCD_M_MW or conductor 30—._N0~3._”m_ Universidad Politécnica de Cartagena
:om,_No:ﬁm_ P Seccidon conductor: 50 mm2
- Diametro picas: 14 mm
Seccidon conductor: 50 mm2 Longitud picas: 2
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N° PLANO

Diametro picas: 14 mm
Longitud picas: 2
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