238,51

218,49

1  Fabncante
2 Numero de aprobacion
3 Numero de serie del fabricante
4 Afo de fabricacion
5 Presion de ensayo a) Casterna completa MPa
b) Compartimentos MPa
] Capacidad total del reciprente Litros
Capacidad de los compartimentos 1 1 1 1
1 1 1 1
7  Temperatura de disefio °C
8§ Matenal de la cistemna y referencia de matenal
9 Matenal de la capa o del recubnnuento de proteccion | |
10 Asslanuento |
11 Presion maxima de servicio MPa
12 Presion externa de disefio
13 Nombre de la(s) mercancia(s) peligrosa(s) 14 Masa 15 Presdnmiama 16 Temperatura
maxima de llenado de llenado
ke MPa .
17 Sellos del mspector (mspeccion mucial, intermedsa y penodica)

NOTA Las lineas Sb)_ 7, 9,10, 11,12, 13,14, 15y 16 solo st se exagen; en caso contrano, deben omtirse.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CISTERNA

TROQUELAR EN CADA UNIDAD LO QUE PROCEDA

CODIGO DE LA CISTERNA P21BH PLANO N°
MATERIAL A CONTENER PROPANO DISENO, CALCULO, FABRICACION Y EVAULACION DE LA
CONFORMIDAD (MARCADO CE) DE UNA CISTERNA DE
NUMERO ONU 1978 PROPANO SEGUN ADR 2014 15
MATERIAL DE LA CISTERNA P335N
CAPACIDAD TOTAL 53 m3 ESCALA
CAPACIDAD DE LLENADO 45 m3 35170 KG PLACA ADR
CLASE MATERIAL CONTENIDO CLASE 2 SIE
LONGITUD 10.5 METROS
PESO CON CARGA 35170 KG SUSTITUYE AL PLANO N/S SUSTITUIDO POR N/S JOSE ALVARO DEL REY MARTIN
PRESION 17.5 BAR
GRADO DE LLENADO 91.35 % FECHA 21/09/2014 N° HOJAS 1 FIRMA




