SOLDADURA BOCA DE HOMBRE-CISTE

Soldaduroa pora bridas tipo 5.1.5
seglin norma UNE-EN 1708-1
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SOLDADURA DE VIROLAS

Soldadura de virolas
segqun norma UNE-EN 1708-1
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CUERPO DE LA CISTERNA
Acero P335N

SOLDADURA MAMPARO-CISTERNA

Soldadura de accesorios
segln la normo UNE-EN 1708-1 MAMPARD DE LA CISTERNA
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CISTERNA DISERO, CALCULO, FABRICACIAN Y EVAULACISN DE LA
CADIGOD DE LA CISTERNA P21BH CONFORMIDAD (MARCADO CE> DE UNA CISTERNA DE
SUSTANCIA A CONTENER PROPAND PROPANO SEGUN ADR 2014 7
NUMERD ONU 1978
MATERIAL DE LA CISTERNA P335N
CAPACIDAD TOTAL 53 m3 ESCALA
CAPACIDAD DE LLENADO 45 m3 SOLDADURAS
CLASE MATERIAL CONTENIDO CLASE 2 S/E
LONGITUD 105 METROS
PESO CON CARGA 35170 KG
PRESIAN 17.5 BAR SUSTITUYE AL PLANO N/S SUSTITUIDO POR N/S JOSE &LVARO DEL REY MARTIN
GRADO DE LLENADO 9135 %
FECHA 21/09/2014 N¢ HOJAS 1 FIRMA




