ELEMENTOS
I‘K 625 7 873
/N ELEMENTD # TIPD DE ELEMENTO MATERIAL
1 DEPSITD ACERD P33SN
m 7500
2 CHASIS ACERD INOXIDABLE
3 BOCA DE HOMERE ACERD P33sN
4 PATA DE APOYO TELESCAPICD ACERD INOXIDABLE
4500
- = 5 PARASTL ACERD P33SN
A — — 3 12 — R — —
i \, / , ¢ TIRANTE DE SUJECIEN ACERD P33SN
m 1190 1190 1769,01 1130 1190 1135 1085
250
i L L L | L L L 7 PLACA DE IZAJE ACERD P33SN
370 400
[
. I = B 8 KING PIN ACERD INOXIDABLE
) U @ © © A .
o \ 9 NEUMATICD CAUCHD
A 17
‘6 10 LLANTA ALUMINID
25254 1309,75 480,26 323,26 1236,73 680 470 780 200,
1 GUARDABARRIS ACERD INOXIDABLE
i VALVULA DE FONDD ACERD P335N
; 13 VALVULA DE EXPULSIEN DE VAPOR ACERD P33sN
4 VALVULA DE SEGURIDAD ACERD P33sN
o 15 PARAGOLPES TRASERD ACERD INOXIDABLE
16 CAJA PORTA-EXTINTOR ALUMINID
7 CAJA DE HERRAMIENTAS ACERD INOXIDABLE
8 PLACAS DE SUJECIEN ACERD P33SN
18 MANGMETRD ACERD P33sN
s 20 TERMEMETRD ACERD P335N
77 7 | 7] ————————— | 21 INDICADIR DE NIVEL ACERD P335N
508 9 2 22 SOPORTE DEL PARASIL ACERD P33sN
1868,92 ﬂ M 524,53 7
| 23 CONEXIEN PUESTA A TIERRA ACERD INOXIDABLE
T 1683,%2 D_ M M
E 385
200, 385
ezo]
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CISTERNA PLAND N®
CADICD DE LA CISTERNA —— DISERDO, CALCULO, FABRICACIAGN Y EVAULACIGN DE LA
CONFORMIDAD (MARCADO CE> DE UNA CISTERNA DE
SUSTANCIA A CONTENER PROPANO PROPANO SEGUN ADR 2014 3
NOMERO ONU 1978
MATERIAL DE LA CISTERNA P335N
CAPACIDAD TOTAL 53 m3
CAPACIDAD DE LLENADO 45 m3
CLASE MATERIAL CONTENIDO CLASE 2 1150 PLANO GENERAL
LONGITUD 10.5 METROS _
PESO CON CARGA 35170 KG
PRESIAN 175 BAR SUSTITUYE AL PLAND N/S SUSTITUIDD POR N/S JOSE ALVARD DEL REY MARTIN
GRADO DE LLENADO 9135 %
FECHA 21/09/2014 Ne HOJAS 1 FIRMA




