
DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA SUBESTACIÓN

DE 132/20 KV DE 40 + 40 MVA EN LA

LOCALIDAD DE FUENTE ÁLAMO.

PROYECTO:
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DAVID SÁNCHEZ BALBOTEO

Colegiado Nº 6302

PLANO Nº 14:

DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

S/E

TRAFO SERV. AUX. 1

20/0.4 kV

100 kVA

TRAFO SERV. AUX. 2

20/0.4 kV

100 kVA

A
L

U
M

B
R

A
D

O
 
E

X
T

E
R

I
O

R

A
L

U
M

B
R

A
D

O
 
I
N

T
E

R
I
O

R

S
A

L
A

 
D

E
 
C

O
N

T
R

O
L

S
A

L
A

 
D

E
 
C

A
B

I
N

A
S

A
I
R

E
 
A

C
O

N
D

I
C

I
O

N
A

D
O

E
N

C
H

U
F

E
S

32 A32 A32 A32 A32 A32 A

63 A

100 A100 A

C
I
R

C
U

I
T

O
 
D

E
 
C

O
N

T
I
N

U
A

R
E

C
T

I
F

I
C

A
D

O
R

 
Y

 
B

A
T

E
R

I
A

S

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

63 A 63 A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

0.6 / 1kV RZ1-K(AS)

1 x 6mm²

0.6 / 1kV RZ1-K(AS)

1 x 16mm²

0.6 / 1kV RV

1 x 25mm²

0.6 / 1kV RZ1-K(AS)

1 x 16mm²

0.6 / 1kV RZ1-K(AS)

1 x 6mm²

0.6 / 1kV RZ1-K(AS)

1 x 16mm²

0.6 / 1kV RZ1-K(AS)

1 x 16mm²

0.6 / 1kV RV

1 x 25mm²


