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-Todos los tipos de unién entre vigas del bastidor son uniones soldadas, a menos que se indique lo contrario
-La clase de soldadura tipica (TIP) sera de clase 10 (soldadura a tope, en angulo), siguiendo la norma UNE-EN 22553:1994,
a menos que se indique lo contrario
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1 Moto-reductor "Pujol", modelo IPCM 128/71N-4/199 de 37kw 1 Segun catalogo fabricante
2 Tambor motriz "Rotrans", modelo MOYU, con soporte SNL-516 1 Acero ST-52
o O o o 3 Tambor de cola "Rotrans", modelo MOYU, con soporte SNL-516 1 Acero ST-52
8 LfO) 8 % 4 Tensor de tornillo "Rivet", codigo TTL18-20316-2 2 Acero estructural soldado y apernado
5 Rodillos portantes "Rotrans", modelo liso serie M/S-25/A 4 Segun catalogo fabricante
6 Rodillos de retorno "Rotrans", modelo liso serie M/S-25/A 2 Segun catalogo fabricante
] 7 Banda de tejido tipo L (algodon de 28 onzas), cobertura de 3 mm 1 Tejido tipo L y cobertura de goma
S ~— — [ i m m m o o [T 8 Acoplamiento elastico "Pujol" 1 SegUn catalogo fabricante
-] | I I 1 F 9 Estacion de rodillos plana "Rotrans” 6 Chapa de acero segtn DIN 22107
- = T 10 Tornillo T12x50 cabeza hexagonal con tuerca hexagonal y arandela 12 Acero A4t, segun NBE EA-95
1135 3000 1000 450 0 11 Tornillo T12x150 cabeza hexagonal con tuerca hexagonal y arandela 8 Acero A4t, segun NBE EA-95
1180 - 12 Tornillo T14x150 cabeza hexagonal con tuerca hexagonal y arandela 8 Acero A4t, segun NBE EA-95
0 I I 13 Viga UPN 100, perfil europeo normal 16,60m ASTM A36
C , \ 14 Perfil cuadrado 100x100, estructural 27,50m ASTM A572
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