Croquis tipos de perfiles

(TODOS LOS PERFILES SERAN, 140 X 140)

109

109

109

2000
965 970
1013
(TIP)
65
230 - 109
|
R o 7
409
:
AN AN
& b
Q
10P
_ ] /
}
2 2
(o] o)
(TIP) =
<
139
4313 o
3
157 503 o -
_—»
— 1
J" 30
o
S
STT77777777 T AAn
7 140 :’7’7””7 140 :’7”7”” 140
790 790
2000 A
1013 (TIP)
TIP
20 9¥ (TIP) 130 209
T |
R = |
{ B | 506 | 795
o
~
2
506 798 &
13p 128
I . . I’ cl I

.
/

209 209

r—
o o

o o

940

477

| 140

PLANTA (TRAMO 2)

PLANOS RELACIONADOS

N° PLANO

DESCRIPCION

7

TRAMO 2. DETALLES

NOTAS

-Ver detalles en plano n® 7

-La banda debe ser suministrada como elemento sin fin (ya cerrada)

-Todos los tipos de unién entre vigas del bastidor son uniones soldadas, a menos que se indique lo contrario

-La clase de soldadura tipica (TIP) sera de clase 10 (soldadura a tope, en angulo), siguiendo la norma UNE-EN 22553:1994,
a menos que se indique lo contrario

-Los cangilones se fijaran a la banda, segun indicaciones del fabricante, mediante tornillos Euro Bolt con tornillo, tuerca
autoblocante y arandela concava (tres tornillos por cangilén)

LISTA DE MATERIALES

Ne DESCRIPCION n° de piezas MATERIAL

1 Perfil cuadrado 140 x 140, estructural 45,50m ASTM A572
Nombre Fecha Firma

Dibujado P. Orenes Bernabé 10-03-2015

Comprobado | M. Lucas Rodriguez 17-03-2015

Revisado

Diseno de un sistema de transporte
para sales de bano
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Tramo 2. Bastidor

N° de plano:

6/10

Sustituye a:

Sustituido por:




