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NOTAS

LISTA DE MATERIALES

Nº PLANO
DESCRIPCION

Nº

DESCRIPCIÓN

nº de piezas

MATERIAL

ALZADO (TRAMO 3)

PLANTA (TRAMO 3)

PERFIL (TRAMO 3)
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4
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Tramo 3. Bastidor

Diseño de un sistema de transporte

para sales de baño

Dibujado

Comprobado

Revisado

Nombre

Fecha

Firma

Escala
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Nº de plano:

Sustituye a:

Sustituido por:
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M. Lucas Rodríguez

17-03-2015

UPCT

9/10

1 Ø 13
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1 Ø 13
(TIP)

2 Ø 13 2 Ø 13
4 Ø 13

2 Ø 15

2 Ø 15 2 Ø 15

2 Ø 15

Viga UPN 100, perfil europeo normal1

Perfil cuadrado 100x100, estructural

2
ASTM A572

ASTM A36

-Todos los tipos de unión entre vigas del bastidor son uniones soldadas, a menos que se indique lo contrario

-La clase de soldadura tipo (TIP) será de clase 10 (soldadura a tope, en ángulo), siguiendo la norma UNE-EN

22553:1994, a menos que se indique lo contrario

-El bastidor estará formado por perfiles cuadrados 100 x 100, a menos que se indique lo contrario

-El diámetro de taladro tipo (TIP), será de 13mm, a excepción de los indicados con medida diferente
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(TIP)

2 Ø 15 2 Ø 15 2 Ø 15 2 Ø 15
4 Ø 13
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Croquis tipos de perfiles

UPN 100
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(TODOS LOS PERFILES SERÁN, 100 X 100 A EXCEPCIÓN DE LOS MARCADOS)

82,50m

552

4
3

1
5


