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Se va a proceder a la apertura de zanjas y tendido de lineas de Media y Baja Tensién para la
posterior electrificacion de un poligono residencial compuesto de edificios, viviendas unifamiliares con
equipamiento educativo y social.

De acuerdo con la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, por la que se regula la gestiéon de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid, se presenta el presente Plan de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 3.

4.1.  Identificacion de los residuos (SEGUN OMAM/304/2002)

41.1. Generalidades

Los trabajos de construccién de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccién y del tipo de trabajo ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccién
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacién de la obra
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de
embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el
tipo y el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a
medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la
manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los
residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y de
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material se originaran durante el
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biologicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
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4.1.2. Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del
ambito de la gestion de residuos en obras de construccion y demolicién:

- Residuo: Segun la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su
poseedor se desprenda o del que tenga la intencién u obligacion de desprenderse.

- Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos
0 sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los
recursos naturales. En ultima instancia, se consideraran residuos peligrosos los indicados en la
"Orden MAM/ 304/ 2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria.
También tendran consideracién de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan
contenido residuos o productos peligrosos.

- Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la
definicién anterior.

- Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas,
quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes y en
particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterréneas.

- Residuo de construccion y demolicién: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la
definicién de residuo se genera en una obra de construccion y de demolicion.

- Cédigo LER: Cadigo de 6 digitos para identificar un residuo segun la Orden MAM/304/2002.

- Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra
de construccién o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra
la consideracion de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construccion o demolicién.

- Poseedor de residuos de construccion y demolicién: La persona fisica o juridica que tenga
en su poder los residuos de construccion y demolicién y que no ostente la condicidn de gestor de
residuos. En todo caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que
ejecute la obra de construccidn o demolicién, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autonomos.

En todo caso, no tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccidn y demolicién
los trabajadores por cuenta ajena.

- Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan
acumulados sin compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En Ultima
instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.
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- Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir,
entendiendo una tedrica masa compactada de los mismos.

- Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestion de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han
de estar autorizados o registrados por el organismo autondmico correspondiente.

- Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacidon y eliminaciéon de residuos
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos”.

- Reutilizacion: EI empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado
originariamente.

- Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccion para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacién, pero no la incineracién con
recuperacion de energia.

- Valorizacion: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos
en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.

- Eliminacion: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion,
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente.

41.3. Clasificacion y descripcion de los residuos

4.1.3.1. RCDs de Nivel |

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de
caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavaciéon de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

4.1.3.2. RCDs de Nivel Il

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de
la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios. Son residuos no peligrosos
que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicién,
incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o
no.
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Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m?® de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sdlo se considera residuo cuando se ajusta a la definicidn
de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacion de desprenderse en virtud de las disposiciones
nacionales en vigor.

Requisitos legales:

e Ley42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sélidos urbanos.
e Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

» RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante deposito en vertedero.

e Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2000-2006, 12 de julio de
2001.

« Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.
« Listado de los codigos LER de los residuos de construccion y demolicidn.

Se garantizara en todo momento:

o Comprar la cantidad justa de materias para la construccion, evitando adquisiciones
masivas, que provocan la caducidad de los productos, convirtiendolos en residuos.

»  Evitar la quema de residuos de construccidn y demolicién.
»  Evitar vertidos incontrolados de residuos de construccion y demolicion.
» Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estara en:

- Cauces.

- Vaguadas.

- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los rios.
- Zonas cercanas a bosques o areas de arbolado.

- Espacios publicos.

» Los residuos de construccion y demolicion inertes se trasladaran al vertedero, ya que es
la solucién ecolégicamente mas econdmica.

* Antes de evacuar los escombros se verificard que no estén mezclados con otros
residuos.

» Reutilizar los residuos de construccién y demolicion:

- Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminaciéon en obras de
construccion, restauracion, acondicionamiento o relleno.

- Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel |, en la

restauracion de areas degradadas por la actividad extractiva de canteras o graveras,
utilizando los planes de restauracién.
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4.2 Medidas de Prevencion

4.21. Prevencion en tareas de derribo

- Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositaran en vertedero.

- Dado que se prevé la utilizacion de técnicas de derribo masivo, se garantizara previo al inicio de
estos trabajos, que han sido retirados todos los residuos peligrosos y, en su caso, aquellos
elementos destinados a reutilizacion.

4.2.2. Prevencion en la adquisicion de materiales

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se priorizara la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicion de residuos
de envases en obra.

Aquellos envases 0 soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se
evitara su deterioro y se devolveran al proveedor.

4.2.3. Prevencion en la puesta en obra

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor numero
de obras para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de
residuos y correcta gestion de ellos.

4.2.4. Prevencion en el almacenamiento en obra

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de
envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para
todos los materiales que se recepcionen en obra.

Los residuos catalogados como peligrosos deberan almacenarse en un sitio especial que evite
que se mezclen entre si 0 con otros residuos no peligrosos residuos derivados del yeso que los
contaminen mermando sus prestaciones.
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4.3.  Clasificacion de Residuos de la Construccion y la Demolicion

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion
de residuos y lista europea de residuos.

\ 4.3.1. Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

0101 Hormigon.

0102 Ladrillos.

0103 Tejas y materiales ceramicos.

0106 Mezclas, o fracciones separadas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que
contienen sustancias peligrosas.

0107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas a las
especificada en el codigo

4.3.2. Madera Vidrio y Plastico

0201 Madera.

0202 Vidrio.

0203 Plastico.

02 04 Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas.

4.3.3. Madera Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
0302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01.
0303 Alquitran de hulla y productos alquitranados.

4.3.4. Metales (incluidas sus aleaciones

04 01 Cobre, bronce, latdn.

04 02 Aluminio.
04 03 Plomo.
04 04 Zinc.

04 05 Hierro y acero.

04 06 Estafio.

04 07 Metales mezclados.

04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas,

0410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias
peligrosas.

04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10.
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4.3.5. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
0503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03.
0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05.
0507 Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.
0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07.
4.3.6. Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto
06 01 | Materiales de aislamiento que contienen amianto.
0603 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06
01y 1706 03.
06 05 | Materiales de construccién que contienen amianto
4.3.7. Materiales de construccion a partir de yeso
07 01 | Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
07 02 | Materiales de construccién a partir de yeso distintos de los especificados en el cddigo 17 08 01.
4.3.8. Otros residuos de construccion y demolicion
08 01 | Residuos de construccion y demolicidén que contienen mercurio.
Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo,
08 02 sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).
0803 Otros residuos de construccion y demolicidn (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
08 04 Residuos mezclados de construccion y demoalicién distintos de los especificados en los cddigos
170901, 17 09 02 y 17 09 03.
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44. Identificacion de residuos de la contaminacion

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generaran durante
el transcurso de esta obra seran los siguientes:

TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X [17 0504 Tierras vy piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06

17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cadigo 17 05 07

RESTO RDCs

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto |
| [17 0302  |Mezdas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01

| X [17 0201  [Madera

3. Metales
X |17 0401 Cobre, bronce, latén

X |17 0402 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estarfio

X [17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cadigo 17 04 10

| X [17 0203 |Plastico
6. Vidrio |
| [17 0202 |vidrio

| X [17 0802 |Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01
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4.5. Estimacion de la cantidad de RCD’s

1.- Datos Generales del Proyecto

Tipologia de obra Otros
Superficie total construida 2884,72 m?
Volumen estimado de tierras de excavaciél2352,32 m*
Factor de estimacion total de RCDs 0,20 m3/m?
Densidad media de los materiales 1,25 T/m?

Factor medio de esponjamiento de RCDs |1,25
Factor medio de esponjamiento de tierras |1,15
Presupuesto estimado de la cbra 900.000,00 €

El volumen de tierras procedentes de excavacion de zanjas, se calcula en 2352.32 m3, siendo
en su mayor parte tierra limpia, y roca disgregada. Integramente se utilizara para relleno en la propia
parcela.

2.- Evaluacion global de RCDs

S \% d R T

Volumen | Densidad | Prevision | Toneladas
aparente | media de |de reciclaje| estimadas
RCDs los RCDs en % RDCs

Superficie
Construida

Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde - 2352 m* | 1,25 T/m* | 30,00% 2367 T
los datos de proyecto

RDCs distintos de los anteriores evaluados 2.885 m? 577 m® | 1,25 T/m? = a1 T
mediante estimaciones porcentuales

3.- Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs
% Tn d R Vit
Toneladas . L Volumen
% del peso| brutas de Densu:.iad Prew.smn. neto de
. media |de reciclaje .
total cada tipo (Tim?) en % Residuos
de RDC (m?)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00% 0,00
2. Madera 4,42% 39,84 0,60 5,00% 63,09
3. Metales 2,76% 24,90 1,50 5,00% 15,77
4. Papel 0,33% 2,99 0,90 0,00% 3,32
5. Plastico 1,66% 14,94 0,90 0,00% 16,60
6. Vidrio 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
7. Yeso 0,22% 1,99 1,20 0,00% 1,66
Subtotal estimacion 9,39% 84,67 1,13 3,97% 100,44
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 4,42% 39,84 1,50 50,00% 13,28
2. Hormigén 13,26% 119,53 2,50 5,00% |- 4542
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos| 59,67% 537,90 1,50 5,00% 340,67
4. Piedra 5,52% 49,81 1,50 5,00% 31,54
Subtotal estimacion 82,87% 747,08 1,75 7,56% 430,92
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 7,73% 69,73 0,90 0,00% 77,47
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00% 0,00 0,50 0,00% 0,00
Subtotal estimacion 7,73% 69,73 0,70 0,00% 77,47
TOTAL estimacion cantidad RCDs 100,00% | 901,48 1,25 6,08% 608,83
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4.6. Estimacion de la cantidad de RCD’s

DEL COSTE DE GESTION DE LOS RCDs
G Vr Wt Ve N P Ce Ts Tt C
! Tareladas
Velumen Volumen Num Precio  [Cordenador .
; Wolumen Incluir Tasas| netasde | Canon da Importe
Tipo de gastion . neto de Cortenedor/  |Cantenador/ | Contenedor | Graturo
Reciclada Residugs | Camidn /Eidén | Camida (Camion | (51/H0) Muricipales EEUERBEEM Wertido TOTAL

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavacion
1.Tieras de excavacion Ver Froczorade | 70560 | 1648.82m° | Comon 207 max 0kn | 103.00Uds | 64,98 € - NO | 2088287 | 6.2€ 19.281,53

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Vet Fracosade | 00OMY | 000m | Cortensdor7omd | 000UMS | GIAZENE | NO NO ogat 1502€ 0,00 €}
2. Madera PeriiRecicap | d32mF | B309m | Comensdoriomd | 300Uds | S7E0EUM gl NO BT 00€ 0,00 €]
3, Metales Partifeca | O@3M* | ASTTM® | Cortencdor7Omd | 300UdS | B340€N |  NO I BET | 245€ B189€
4, Papel Paris Recca | 000m' | 332m* | comeredoriomd | 100Uds | S750€Wd | 5 MO 2047 215€ 792 €]
L. Plaskico e feccai | 000m' | 1680m | comenedorom | 100UMS | 9750€Ud 3l N0 AHT 2E5E 39,60 €]
6, Vidno Py Recicaie | 000 m! 0,00 m? Corbenador 20m3 | 0.000ds | BT, TOENE 3l [K18] 0007 2f5€ 0.00 €
7. Yeso Vet Fraccioads [ 000 m" 156 m Cortenador 703 | 1.001ds | 6340601 1] Na 1897 | 313€ 1960 €
Subtotal estimacion 100,44 m* AT 185,09

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Arena Grava y otros Andos Vert Fracclosade | 13280° | 32N | Cortenador7omd | 20000 | 6340604 L] o] 19827 B 1€ 895 E
2. Hormigén vert Fracsorads | 238nF | 45420 | conedor7imd | T00UGS | G348€LA | D NO MIS6T | 350€ 641,86 €]
3, Ladrillos , 2z2ulejos y cerdmicos | Ved Fracoiossde | 17030 | M08Tm' | Cortenador7imd | 4G.00Ude | 340604 | MO NO 00T | S520€ 576,22 €]
4. Piedra Vert Frecciorado | 168 | 3S40F | Conensdor7imd | S00Uds [ 6343EL4 |  ND MO 4NT | 906€ T46,12€
Subtotal estimacion 20,92 m EINER 164517

RCD: Naturaleza no pétrea
1, Basuras [ Vet Fracciorasa | + Q00mE | TI4TMP | Comsnedor7omd | 12000Uds | B340€0A | N0 MO BITAT | 910€ 13940 €]

: . . : _— s Bidones 03 000Uds | 12082€0d - ND e — 000€

2, Potencialmente peligroses y otros | Vet Fracoonsde [ 000m* [ 000 ————— B =5 0007 1754€ E
Subtotal estimacion 1Al m' BIIT 1.156,40

TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO 28.11418

Marta Sanchez Ruiz

13



4.7.

Medidas para la separacion en obra

Con objeto de conseguir una mejor gestidn de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestién de los residuos
de construccion y de demolicion se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente
sefializadas y para cada fracciéon se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de
residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccién del poseedor y el pictograma
de peligro en su caso.

Los residuos quimicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, acidos, etc. Se
almacenaran en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la
intemperie, sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de
mantener la distancia de seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre si o incompatibles,
agrupando los residuos por caracteristicas de peligrosidad y en armarios o estanterias
diferenciadas, en envases adecuados y siempre cerrados, a temperaturas maximas de 55° (se
habilitara una cubierta general para proporcionarles sombra permanentemente), o menores de
21° para productos inflamables (cuando ala sombra, se prevea superar esta temperatura, estos
residuos habran de retirarse de inmediato, y se interrumpiran los trabajos que los generen hasta
que las condiciones ambientales lo permitan, segun los parametros indicados). También
contaran con cubetas de retencion en funcién de las caracteristicas del producto o la
peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, cddigo
LER, nombre y direccién del productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de
estos ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros
que puedan provocar su mezcla o contaminacion.

Se evitara la contaminacion de los residuos pétreos separados con destino a valorizacion con
residuos derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones.
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Los residuos se disgregaran convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para
su traslado a vertedero.

4.9. Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos

La totalidad de la tierra proveniente de la excavacion serd reutilizada para el relleno de la
parcela, creando plataformas para su ajardinamiento.

El resto de los materiales de escombro se trasladaran a los correspondientes vertederos
autorizados.

 4.10. _ Operaciones de valorizacion “insitu

La totalidad de la tierra proveniente de la excavacion sera reutilizada para el relleno de la
parcela, creando plataformas para su ajardinamiento.

Se seleccionaran los materiales aprovechables o reciclables, enviando a vertedero Unicamente
escombro limpio, de materiales procedentes de la obra.

411. Destino previsto para los residuos \

En la Regién de Murcia existen distintas infraestructuras publicas de gestion de residuos urbanos
que se han financiado gracias a la aportacion econémica que se recibe de la Unién Europea a través de
los Fondos Estructurales (Fondo FEDER) y del Fondo de Cohesion. Entre ellos se encuentran:

INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE GESTION DE RESIDUOS URBANOS

»  Sellado de Vertederos

- Conjunto de actuaciones destinadas al control y la recuperacion de emplazamientos
afectados por vertederos agotados incluyendo la vigilancia posterior.

- En funcionamiento: Calasparra, Cartagena (El Gorguel), Murcia, Cieza, Cehegin, Moratalla,
Fortuna, Mazarrén

* Centros de Gestion Diferenciada de Residuos

- Conjunto de instalaciones asociadas que agrupan operaciones de recogida selectiva y
gestion diferenciada de residuos urbanos segun su naturaleza.

- En funcionamiento: San Javier, Torre Pacheco, Mazarrén

+ Plantas de Aprovechamiento de Biogas de vertedero

- Instalacién de valorizacion de los gases producidos en los procesos de degradacion de los
residuos eliminados en vertedero.
- En funcionamiento: Murcia
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+ Plantas de Recuperacion y Compostaje

- Instalaciones de tratamiento que permiten separa las fracciones valorizables de los
residuos urbanos y aprovechar los residuos biodegradables mediante procesos de
fermentacion aerobia.

- En funcionamiento: Murcia, Lorca, Cartagena.

* Plantas de Seleccion de Envases

- Instalacién en la cual se descargan, almacenan y seleccionan los residuos en fracciones
reciclables o valorizables.

- En funcionamiento: Murcia

» Estaciones de Transferencia de Residuos Urbanos

- Instalaciones que permiten la descarga de los camiones de recogida viaria en contenedores
de mayor capacidad para su transporte a pantas de recuperacion o seleccion.

- Enfuncionamiento: Los Alcazares, Calasparra, Mazarrén y Yecla

«  Ecoparques (punto limpio)

- Es un Centro de recogida selectiva de residuos urbanos domiciliarios, valorizables y
especiales, que no tienen cabida en los contenedores tradicionales.

- El Ecoparque es un lugar donde los ciudadanos, pueden depositar los residuos, con la
certeza de que seran retirados por gestores autorizados, que procederan a su posterior
reciclaje o procesamiento.

- Enfuncionamiento:

o FONDO FEDER: Aguilas, Alcantarilla, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Los
Alcazares, Mula, Pliego, San Javier, Santiago de la Ribera, Torre Pacheco, Murcia,
Totana y Molina de Segura.

o FONDO DE COHESION: Abanilla, Aguilas, Alhama de Murcia, Aledo, Bullas,
Calasparra, Cehegin, Cieza, Fortuna, Jumilla, Moratalla, San Pedro del Pinatar,
Santomera, Yecla y Caravaca.

0 MUNICIPALES: Lorca, Ceuti y Cartagena

412. Planos de las instalaciones previstas para el manejo de los residuos

Los residuos generados no precisan de instalaciones especiales para su almacenamiento ya que
es suficiente con su separacion y transporte. Por ello no se incluyen planos de instalaciones.

16

Marta Sanchez Ruiz



413. Pictogramas de Peligro

O
Comburente

Comburentas: las
sustancias y preparados
que, en contacto con
otras sustancias, en
especial con sustancias
inflamables, producen
una reaccién
fuertemente exotérmica.

F
Facilmente inflamable

Facilments inflamables:
Que puedan calentarse
e inflamarse en el aire a2
temperatura ambiente
sin aporte de energia, o
que puedan inflamarse
facilmente tras un brave
contacto con una fuente
de inflamacién o que,
en contacto con el agua
o con el aire himedo,
desprendan gases
inflamables.

F+
Extremadaments
inflamable

Extremadamente
inflamables: sustancias y
preparados liguidos que
tengan un punto de
inflamacidn
extremadamente bajo v
un punto de ebullicion
bajo, v las sustancias y
preparados gaseosos
que, a temperatura y
presian ambientes, sean
inflamables en contacto
con el aire.

E
Explosivo

Explosivos: las
sustancias y preparados
que, incluso en ausencia

del ocxigeno del aire,

pueden reaccionar de
forma exotérmica con

rapida formacion de

gases y que detonan,
deflagran rapidamente

o explosionan.

C
Corrosivo

Corrosivos: las
sustancias y preparados
que, en contacto con
tejidos vivos puedan
ajercer una accion
destructiva de= los
mismas.

T+
Muy Toxico

Muy toxicos: las
sustancias y preparados
que, por inhalacidn,
ingestion o penetracion
cutanea en muy
peguefia cantidad
puadan provocar
efectos agudos o
crdnicos e incluso la
muerte.
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