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LOCAL SIN USO ESPECIFICO

PLAZA PEATONAL 2

Pared

ACABADOS EXTERIORES

Fachada ventilada con revestimiento exterior de

FVPN piedra natural
LCV Cerramiento a la capuchina de ladrillo caravista
MMC Cerramiento a la capuchina revestido con mortero
monocapa 1,5cm de espesor
AM Revestimiento de aplacado de marmol recibido
FTP Formacion de tabiques palomeros
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TECHO

T2

Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfileria oculta suspendida 20cm

T3

Guarnecido y enlucido de yeso sobre paramento horizontal

SUELO

S4

Solado de baldosa de gres porcelanico 50x50 cm, recibida con mortero de regularizacion y

capa de adhesivo cementoso C1

S5

Revestimiento mediante solado de mesetas y forrado de peldano formado por huella de

marmol Blanco Macael y tabica de marmol Blanco Macael

S6

Revestimiento de mortero exposidico

S7

Baldosa de gres porcelanico 34x34cm con acabado antideslizante, colocado con adehesivo

cementoso C2

S9

Pavimento terrazo continuo de hormigdn impreso color gris

PAREDES

P4

Guarnecido y enlucido de yeso sobre paramento vertical

LEYENDA

Rejilla de ventilacion

Ventana 80x50cm

Puerta cortafuegos

Puerta doble cortafuegos

Puerta armario registro instalaciones

Puerta armario registro instalaciones

Puerta de entrada principal al edificio

Puerta de chapa metalica con aberturas
de ventilacion

Barandilla exterior

Barandilla interior escalera

Muro perimetral de hormigén de la
parcela
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