Cubierta inclinada formada por una estructura de
cercha de correas de madera sin cabios de
apoyo, ya que los paneles sandwich empleados
son del tipo autoportantes, por lo que se fijaran
directamente sobre las correas
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PLANTA TRASTEROS
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IMPERMEABILIZACION: IMPRIMACION+ LAMINA 4 Kg/M2 + PROTECCION
REFUERZO DE LA IMPERMEABILIZACION
CAMA DE ARENA
TUBERIA DRENANTE
CAPA DE ARENA FILTRANTE
RELLENO DE GRAVA FILTRANTE
MEMBRANA DRENANTE
RELLENO DE TIERRAS SELEC
REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ADOQUIN DE HORMIGON
ZOCALO ANTISALPICADURAS
VIERTEAGUAS PETREO CON GOTERON
REJILLA DE VENTILACION
HORMIGON DE LIMPIEZA
ZAPATA CORRIDA DE HORMIGON ARMADO
ENCARCHADO DE GRAVA E=10cm
LAMINA DE IMPERMEABILIZACION
SOLERA DE HORMIGON ARMADO E=15cm
REVESTIMIENTO DE MORTERO EPOXIDICO E=5cm
JUNTA DE DILATACION DE POLIESTIRENO DE BAJA DEMSIDAD
MURO DE HORMIGON ARMADO
PINTURA PLASTICA
CITARA LADRILLO CARA VISTA (24x11,5x5cm)
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO E=1cm
CAMARA DE AIRE
AISLANTE LANA DE ROCA 5cm
LAMINA IMPERMEABILIZANTE
FORJADO RETICULAR CON CASETONES PERDIDOS DE HORMIGON
CAPA DE MORTERO AUTONIVELANTE
ADHESIVO CEMENTOSO DE AGARRE
BALDOSA GRES
RELLENO DE JUNTA PARA ABSORCION DE DILATACIONES
RODAPIE
TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE 7cm
GUARNECIDO/ENLUCIDO YESO E=1,5cm
PIEZA PETREA DE CIERRE
FORMACION DE PENDIENTE DE MORTERO DE CEMENTO
PERSIANA ENROLLABLE DE ALUMINIO
DINTEL METALICO CON GOTERON
DINTEL METALICO
VENTANA DE ALUMINIO CORREDERA DE DOBLE HOJA
CAJON DE PERSIANA
MOLDURA
FALSO TECHO CONTINUO DE CARTON YESO CON PERFILERIA METALICA
RETACADO DE YESO
LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA
REVESTIMIENTO DE MORTERO MONOCAPA IMPERMEABILIZANTE

477 BALDOSA DE GRES CON TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE
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51
52
53
54
55
56

TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE 9 cm

RETACADO DE MORTERO DE CEMENTO

PERFILERIA METALICA PARA SUJECCION DE APLACADO
APLACADO DE PIEDRA NATURAL

GANCHO DE FIJACION

ALBARDILLA CERAMICA DE CORONACION CON GOTERON
BARANDILLA DE ALUMINIO CIRCULAR 50mm DE DIAMETRO
ZUNCHO DE BORDE FORJADO

DINTEL DE HORMIGON ARMADO "IN SITU"

57 PERNOS DE ANCLAJE

58
59
60

61 PANEL SANDWICH: CARA INTERIOR TARIMA DE ABETO BARNIZADO NATURAL (13mm)

62

63 PANEL SANDWICH: CARA EXTERIOR TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO (19mm)

RIGIDIZADOR DE ALMA RECORTE DE PERFIL C
PERFIL ANGULO PARA SUJECION DE VIGA
PAR DE MADERA CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (15x20cm)

PANEL SANDWICH: NUCLEO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO(60mm)

64 CORREA DE MADERA (10x12cm)

65 TORNILLO DE FIJACION CON ROSCA MADERA DE ACERO AL CARBONO INOXIDABLE

66

LAMINA ASFALTICA ONDULADA

67 LAMINA ANTIHUMEDAD
68 RASTRELES DE MADERA PARA APOYO DE COBERTURA (35x40mm)
69 COBERTURA DE TEJA CERAMICA CURVA

70
71

CANALON
GAFA DE FIJACION DE CANALON

72 REMATE PERIMETRAL PANEL SANDWICH
73 SELLADO JUNTA DE NEOPRENO

74 PERFIL MARCO

75 BURLETES DE ESTANQUEIDAD

76 VIDRIO CLIMALIT 4+-6+4
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 10

VIVIENDAS, PLANTA BAJA, TRASTEROS Y GARAJE
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SECCION CONSTRUCTIVA 1 1:10
TRABAJO FINAL DE GRADO: FECHA:
GUILLERMO CAVO NUNEZ FEBRERO 2015

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE CARTAGENA

GRADO
EN
EDIFICACION




