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APENDICE E.6

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DE UN TIPO| CERTIFICADO N.°
DE PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA

NUMERO DE CONTRASENA DE TIPO: .....ouiiiieieieeeeeeeeeee ettt
ORGANISMO DE CONTROL: ...ttt ettt ettt et ea e e et e e et e e e he e e eb et e eh e eat e e ebe e e sbe e e nae e e naneebeeaneeaa
TIPO DE VEHICULO: |
EMPRESA FABRICANTE:

CERTIFICACION: ...ttt sttt e ettt s e a s s s es e s e st s s s s s nseseeas

] oo PRSP
1Y/ F= T 7= T 1Y [ o =Y [ 1
Volumen total en m>: ...ooov e Presion de servicio €N bar:..........eoiiiiiiiiiieeee e

CODIGO DE CISTERNA, VEHICULO BATERIA O C.G.E.M.
MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (se recogen mas materias en anexo a este documento)
N.° ONU Clase Grupo de embalaje Designacion oficial de transporte

....................... (el equipo de transporte)..............ccccceeeeenneeeeee...cumple  con  las  siguientes disposiciones especiales
relativas a la construccion (TC), a los equipos (TE) y de aprobacioén de tipo (TA).

Estudiado el proyecto correspondiente a la cisterna, vehiculo bateria o C.G.E.M arriba referenciado y vista la
reglamentacion correspondiente, y especialmente el ADR y Normas de Construccion y Ensayo de cisternas, actualmente
en vigor, este organismo de control CERTIFICA que este tipo cisterna, vehiculo bateria o C.G.E.M. cumple con la
reglamentacion vigente para su aprobacion.

El Proyecto presentado, visado por el Colegio Oficial de ..........ccccevviiiiiiiiinnnn. , CON €l NUMENO ....oevviiiiiiiicc e
defecha......ccccccvviiiiieciiii, , consta de la documentacion siguiente, la cual ha sido sellada por este organismo:

Memoria con calculos justificativos.

Equipos de servicios y estructurales.

Proceso de Fabricaciéon y Procedimiento de Soldadura.
Materias o grupos de materias autorizadas.

Planos n.°

Anejo a este certificado, con el nimero de Contrasefia de Tipo y sellados por este organismo estan:

Ficha técnica de la cisterna, vehiculo bateria o CGEM o Plano General n.°:

Documento H (INFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION).

Documento de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 (Apéndice 3.8 - clase 2) O PARA LAS
CLASES 3 a 9 (Apéndice 3.8 - clases 3 a 9)).

Relacion de variaciones que se admiten en la cisterna, vehiculo bateria 0 CGEM que se construyan en serie en
conformidad con este tipo y con lo que permite el ADR en su apartado 6.8.2.3.1.

oooono

O Oooo

EL DIRECTOR TECNICO DEL ORGANISMO DE CONTROL

OBSERVACIONES

1. Las caracteristicas de construccion de las cisternas, vehiculo bateria o CGEM que se fabriquen, corresponderan con
las que figuran en este certificado, sus anexos y proyecto referenciado.

2. La conformidad de la producciéon se comprobara por el procedimiento establecido en la reglamentacion vigente.

3. Este certificado perdera su validez si se comprueba que las caracteristicas de produccién no coinciden con las del
tipo aprobado.

4. Solamente se podran transportar las materias que no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con los
materiales del depdsito, las juntas, los equipamientos y los revestimientos protectores, si fuera aplicable.

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.7

DOCUMENTO DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO DE CISTERNA, VEHICULO-
BATERIA O C.G.EM H

Este documento se complementa con los documentos de Clase

A) Datos del organismo de control

Cadigo del organismo de control | | Fecha del informe |

NUmero de Acta/Informe | |

B) Datos del fabricante

N.° Fabricante| |  Sucursal |
Fabricante (Nombre completo):

Direccion completa de la fabrica:

C) Datos de la cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M.:
Tipo [ | Denominacion del tipo: |
Plano general: |
NUmero Aprobacién de Tipo: |
Fecha de Aprobacién de Tipo: |

D) Caracteristicas técnicas

Presién de calculo Presién de prueba P. Maxima servicio P. Llenado/vaciado P. estatica
bar bar bar bar bar
Material de la envolvente: | |  Denominacién material: | |
Carga de rotura (Rm):| | N/mm? Lineaelastico(Re):[______ | Alargamiento |

Temperatura de disefio_] °C.  Coeficiente de soldadura|:| Aislamiento térmico: |:| Céamara de vacio:|:|
Diametro equivalente: |:| mm. Forma envolvente: |:| Vol. méx. de la cisterna: | |
Compartimentos Vol. < 5.000 I. Vol. del mayor compartimento: [ | Radio Max. Curvatura: [ | mm.
Espesores minimos: Virolas Fondos Mamparos Rompeolas

1 om ] wom [ ] mm [ ] mm
Espesores calculados segu______ |  Cédigo de disefio/Norma técnica:| |
Cadigo del vagon-cisterna segun el apartado 4.3.3.1 0 4.3.4.1 del ADR] |
Se adjunta Proyecto: [_| Planos: ]

Solamente se podran transportar las materias que no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con los
materiales del depdsito, las juntas, los equipamientos y los revestimientos protectores (si fuera aplicable)

.................................................. , certifica que el proyecto de la cisterna, vehiculo-bateria y C.G.E.M anteriormente
indicados, cumple con lo especificado en el ADR y este real decreto, y Normas de Construccion y Ensayos de Cisternas
S/0.M de 20.09.1985 y modificaciones posteriores en lo que no contradigan el ADR.

EL FABRICANTE EL ORGANISMO CONTROL

Sello, Fecha y Firma Sello, Fecha y Firma

cve: BOE-A-2014-2110
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DOCUMENTO DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO H
Este documento se complementa con los documentos de Clase A1
El informe corresponde a:
Organismo de control: Numero de Acta/lnforme:
(s) (n)
E Requerimiento de caracter general de construccion de las cisternas, vehiculo-
bateria, o CGEM.
6.8.2.1.18 Los depdsitos cumplen los espesores minimos establecidos en el ADR. a a
Se cumple lo dispuesto en el ADR respecto al disefio de los depdsitos y los
6.8.2.1.26 revestimientos de proteccidon no metalicos, interiores en cuanto al peligro de 4 U

inflamacién debido a cargas electroestaticas.

Existe una toma de tierra claramente identificada y capaz de ser conectada
eléctricamente.

6.8.2.2.1 Se cumplen las prescripciones del ADR en equipos de la cisterna.
6.8.2.2.4 El depdsito y sus compartimentos tienen aberturas de inspeccion.

6.8229 Se cumple lo prescrito en el ADR respecto a las piezas moviles que pueden
T entrar en contacto.

6.8.2.5.1 La cisterna dispone de una placa con los datos preceptivos grabados.

Las cisternas llevan las inscripciones prescritas en el ADR, sobre cada uno de
6.8.2.5.2 .
los lados de la cisterna.
Las cisternas llevan las marcas indicadas en el ADR y en las lenguas
establecidas.

6.8.2.1.27

6.8.4.¢)

F Requerimientos particulares que deben cumplir las cisternas para ser
autorizadas a transportar ciertas materias de la Clase 2.

6.8.3.1a

6.8.3.1.5

6.8.3.2.1 Las tuberias de vaciado en lo que se refiere a sus cierres, se cumple.
Los orificios para el llenado y vaciado en lo que afecta a los dispositivos
6.8.3.2.3. :
internos de seguridad, se cumple.
Se cumple lo establecido para los dispositivos internos de obturacion en
orificios con diametro nominal superior a 1,5 mm.
6.8.3.2.9 Las valvulas de seguridad y dispositivos de descomprensién en cuanto al
a 13 numero y caracteristicas son las adecuadas segun ADR.
G Requerimientos particulares que deben cumplir los vehiculos-bateria y los
CGEM.
Los equipos de servicio y las tuberias colectoras de los vehiculos-bateria y
C.G.E.M en lo que se refiere al disefio, materiales y uniones y colocacion
cumplen el ADR.
Los obturadores, véalvulas de seguridad, valvulas de cierre y otros accesorios en
lo que se refiere a su montaje en los vehiculos-bateria y CGEM o en las
tuberias colectoras, cumplen el ADR.
H Otros requerimientos de control y pruebas y marcado para las cisternas.
La determinacion de la capacidad de los depdsitos en relacion con el método
6.8.3.4.4 L .
de medicién y los errores de medida.

Los dispositivos cumplen los requerimientos del ADR.

6.8.3.2.4

6.8.3.2.18
6.8.3.2.19

6.8.3.2.20

6.8.3.5.1E| marcado en lo que afecta a las placas, paneles, inscripciones

6 8a3 58 complementarias e indicaciones especificas, cumplen con el ADR.

O O 0000 0
0O 0O 0000 O

O O O o0 0d
O 0O 0O 0O

a o
a o
a o
a a

cve: BOE-A-2014-2110
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DOCUMENTO DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO :2
El informe corresponde a:
Organismo de control: Numero de Acta/Informe:
(s) (n)

Disposiciones especiales que deben cumplir las cisternas, para ser autorizadas
a transportar ciertas materias.

6.8.4.3) Disposiciones especiales sobre construccion establecidos en los cddigos TCx
del apartado 6.8.4.a del ADR.

TCA1 Los materiales y la construccién cumplen las prescripciones del apartado 6.8.5. 1 O
Depdsitos y equipos estdn construidos en aluminio de pureza minima del

TC2 99,5% vy los espesores son adecuados o en un acero apropiado no susceptible 4 Q1
de provocar la descomposicion del peréxido de hidrégeno.

TC3 Los depdsitos estan construidos en acero austenitico (inoxidable). a a
El material del depésito no es atacado por el acido cloroacético (UN 3250) o

TC4 lleva un revestimiento de esmalte o un revestimiento protector equivalente Q U
adecuado.

TCS Los depésit.os_ llevan un revestimiento de plomo de, al menos, 5 mm de espesor o o
o un revestimiento equivalente.
Depdsitos y equipos estan construidos en aluminio de pureza minima del

TC6 99,5% vy los espesores son adecuados. Q. d

TC7 El espesor minimo efectivo de las paredes del depdsito es de menos 3 mm. a a

cve: BOE-A-2014-2110
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. . H
DOCUMENTO DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO
A3
El informe corresponde a:
Organismo de control: Numero de Acta/Informe:
(s) (n)
J Disposiciones especiales, de Equipos, de aprobacion y de marcado.
6.8.4b.) Disposiciones especiales sobre equipos, establecidos en los cédigos TEx del o o
7" 7"/ apartado 6.8.4.b) del ADR.
Las cisternas cumplen las disposiciones especiales (cédigo TEx) del apartado o o
6.8.4. b) del ADR, que les son aplicables.
6.8.4 C) Disposiciones especiales sobre la aprobacion, establecidos en los cddigos TAx
e del apartado 6.8.4.c) del ADR.
TA1 Los vehiculos-cisterna no van a ser aprobados para transportar materias o o
organicas.
TA2 Estas materias podran transportarse en cisternas, en las condiciones fijadas en o o
la disposicion especial TA2 del apartado 6.8.4.c) del ADR.
TA3 Esta materia no puede ser transportada mas que en cisternas que tengan un o o
codigo LGAV o SGAV; la jerarquia del 4.3.4.1.2 no es aplicable.
TA4 Los procedimientos para la evolucion de la conformidad y el control periédico o o
cumplen lo dispuesto en TA4 del ADR.
6.8.4. e) Disposiciones especiales relativas al marcado.
™A1 La cisterna lleva la indicacion “No abrir durante el transporte. Susceptible de o o
inflamacion espontanea”.
La cisterna lleva la indicacion “No abrir durante el transporte. Produce gases
™2 . o a a
inflamables al contacto con el agua”.
El vagén-cisterna lleva marcada la denominacion oficial de transporte de las
T™M3 - . e < ) a a
materias autorizadas y la masa maxima admisible de carga de la cisterna en kg.
La cisterna lleva inscrita la denominacién quimica con la concentracion aprobada
T™M4 . y a a
de la materia en cuestion.
La cisterna lleva inscrita la fecha (mes, afo) de la ultima inspeccion del estado
™5 . a a
interior del depdsito.
La banda naranja, de acuerdo con la seccién 5.3.5 debe ser colocada sobre las
TM6 : . . a a
cisternas y vehiculo-bateria.
TM7  Esta inscrito el trébol esquematizado que figura en 5.2.1.7.6. a u

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.8

DOCUMENTOS DE CLASE

INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2
Comprobacion del codigo de la cisterna, vehiculo-bateria y CGEM C2
(tachese lo que no proceda)
Organismo de control: Numero de Acta/Informe:

El informe corresponde a:

C e |
. . . . P |

Parte 1 | Tipo de cisterna, vehiculo-bateria y CGEM
R s O

Parte 2 | Presion de calculo.

(presién minima de prueba segun
tabla 4.3.3.2.5)

B |

C e O
Parte 3 | Aberturas (6.8.2.2y 6.8.3.2)

D |

Parte 4 | Valvula de seguridad o dispositivos de seguridad

(marcar con X lo que proceda)

Cddigo de la cisterna resultante:

Otros cédigos de cisterna autorizados para las materias bajo dicho cédigo segun ADR (ver apartado
4.3.3.1.2)

NOTA: Estos codigos de cisterna no tienen en cuenta las eventuales disposiciones especiales (ver
4.3.5y 6.8.4) para cada rubrica de la columna 13 de la tabla A del capitulo 3.2.

cve: BOE-A-2014-2110
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INSPECCION ESPECIFICA PARA LAS CLASES 3 A9

Comprobacion del Cédigo de las cisternas o vehiculos-bateria
(tachese lo que no proceda).

CLASES3 A9

Parte 1 | Tipo de cisterna, vehiculo-bateria.

(marcar con X lo que proceda)

G. Presion minima de calculo ..... O

Parte 2 | Presion de calculo , e
Segun las prescripciones generales

del 6.8.2.1.14 6 1,5, 2,65, 4, 10, 15

6 21 bar.
A e, O
B e O
Parte 3 | Aberturas (6.8.2.2.2) c O
D e O

Ve O

F o O

Parte 4 | Valvula de seguridad y dispositivos de seguridad. N O
o OO O

Codigo de 1a Cisterna reSUILANTE ........cocuuiiiie e e e s e e e nnneee s

Otros codigos de cisterna autorizados para las materias bajo dicho coédigo segun ADR: (ver
apartado 4.3.4.1.2)

NOTA 1. Ciertas materias y ciertos grupos de materias no estan incluidas en esta aproximacion
racionalizada, ver apartado 4.3.4.1.3.

NOTA 2. Estos Cadigos de cisterna no tienen en cuenta las eventuales disposiciones especiales
(ver 4.3.5 y 6.8.4) para cada rubrica de la columna 13 de la tabla A del capitulo 3.2.

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.9
ACTA DE CONFORMIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS DE UNA CISTERNA, VEHICULO-BATERIA, CGEM
(Tachese lo que no proceda)

N[V =T fo X o [ =T = R PP PSP PRPR PR
(@0 =T a 170 g To T [Nt ] o1 o] A SRS RSPRRNY

Fechas de inspeccCion: de .......cccccccniiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e = SRR
Direccion completa del lugar de 12 iNSPECCION: .......ciueiiiiiiiie ettt et e et ete e e e ane e e e anneeeesnnneeas

Empresa fabricante de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda)

S )\ (012 01 Tt =T o0 0 ] o 1= (o 1TSS

Identificacion de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda).

— NUMero de contrasena de tiP0: .......oooiiiii it e e e e e e et e e e e e aeaeaaaaeaee e e e e et raraae—nan e —eaaaeaes
S| o1 SRS TSTOROPPRPPPPIR
S VL= (7= ST RSTRUOPPRPPPPIR
S V10T =1 o T ORPRPRPPIR
— NUMEIO e fabriCaCION: . i e et e e et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ete e e e e e e e e eeeeeeaeaaaaaaaaeas
— FeCha de fabriCaCION: ...ttt e e e e e e e e e et e e e e e et aeeeaaean
— VOIUMEN 081 EN M1 ettt ettt ettt et e et et e e et et et e e et et s e e et s e et et en st eenn e,
— Presién de servicio en kg/cm2 et eeeeeeeeMMeeeeeeeeeiaMeeeeeeeeeeaessteeeseeeeeessseeeseeseiasssseeeeseiassssseeeeeeaaaisseeeeeeeaaanrereeaeaan
L O 0L e o Je [N 1 E=T=T o o LA TSP

Efectuadas las inspecciones interior y exterior de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM, asi como los ensayos
destructivos y no destructivos prescritos, tanto por el Cddigo de disefio como por el ADR, se considera que la
ejecucion de las soldaduras es CONFORME/NO CONFORME con la reglamentacion vigente.

Anejos a este acta se encuentran:

Informe radiografico n.% .........ccccoeiieenne
Croquis radiografico n.% ........ccccccvveeennnns

EL ORGANISMO DE CONTROL

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.10

ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA C}ONSTRUCCI()N DE UNA CISTERNA,
VEHICULO-BATERIA O CGEM PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA

(Tachese lo que no proceda)

[N [T i< 0 R0 L= =T - RS
(@ 0 =T a1 <70 o T [T T 1o SR

Fechas de inspeccCion: de........ccccccuvuvviviiiiiiiiiiereeeeeeeeeeeeeee e A e
Direccion completa del lugar de 12 INSPECCION: ... ittt e e e et e e e e e e e eee e e e e e e e e nneeeeeens

Empresa fabricante de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):

i (1001 o (=N et ] o 1] o] =1 o SRR

Identificacion de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):

— NUMero de Contrasena de tiP0: .....cooiiiii ittt et e et e e e e e e eeeeaeeaeaaaeaeee e et arnareaetnanereeeeeeees
1L o L P PP PP PPPR PR
S V1= L7 SRR
S 7L (o Yo 11 (o HE SO PRPSPSTRR
— NUMEIO & fabIICACION: ...ttt e et e et e eeeeeeeeaeaeaeeeaeeeseseaaeasaasnnsnsssnsanees
i a1 A1 e (= =1 o] o= T3 T o A EER
— VOIUMEN 081 €N MNP 5 ettt e ettt ee et ee et en et n et r e en e,
— Presion de servicio en kg/cm2 PP UPPP R PPUPPPRPN

Identificados los materiales utilizados en la construccion la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM. arriba referenciado,
comprobados los certificados de calidad emitidos por su fabricante, comprobada la validez del material respecto a
la definida en el proyecto, obtenidas las probetas necesarias para someterlas a los correspondientes ensayos de
traccion y verificado el traslado de marca a las distintas chapas, se considera que dichos materiales son
APTOS/NO APTOS” para la construccion de dicha cisterna.

Anejos a este acta se encuentran:

Acta de ensayos de traccion de probetas n.%...........c.ccceeeeeeennnee
Croquis de situacion de las placas n.° ......................

EL ORGANISMO DE CONTROL

cve: BOE-A-2014-2110

5 Tachese lo que no proceda.
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APENDICE E.11

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL TIPO DE.........ooiiieeiieieerisistse s
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA
e 2= 1 RS STRRSTI
(@0 =T o170 o T SN 7] o (o] USSP
Fechas de inspeccCion: de.........cccccvirniiininiiiiiieieeeeeeeeeeee e = TP PPPPRR
Codigo postal del lugar de 12 INSPECCION: ..........uvuiiiie ettt e e e e et e e e e e e st eeeeabreeeeaeesanbsreeeaeeeannaes

TIPO DE VEHICULO:|

Fabricante de la cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M.:

Nombre completo:
Domicilio social:

Empresa propietaria de la cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M.:

Nombre completo:
Domicilio social:

Identificacion de la cisterna o vehiculo-bateria:

N6 gL o R e [N oTo] a1 ir= TST=Y a =10 (= 1] o o LA
L] L 5 PP PPPPRP
MarCa: ....cooveieiiieeeeeeeeee s 1 ToTo =1 o TR
Numero de fabricacion:..........ccccccce e, Fecha de fabriCacion: ............ccccuveiiiiiiiiiiiee e
Volumen total €N M ... Presion de servicio en bar: ..........cccuvvviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e

Vehiculo portador (excepto contenedores cisterna y CGEM):

NUmero de bastidor: .........cooovieeiiiiie e N.ode matricula:.........coouneiiiiie e
ContraseNa HOM.:........oouuiiiiie e MV A e
1Y = T o= T

L0 TSRS
CODIGO DE LA CISTERNA, VEHICULO-BATERIA Y COEM: ..ottt
MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (se recogen mas materias en anexo a este documento)

N.° ONU Clase Grupo de embalaje Designacion oficial de transporte

.............................. El Equipo de Transporte ..........ccccceveeiiiiiiiieciiiiviiiieee . CUMPlE. con las  siguientes
disposiciones especiales relativas a la construccion (TC), a los equipos (TE) y a la aprobacion de tipo (TA).

cve: BOE-A-2014-2110
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Efectuada la inspeccion de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM anteriormente descrito durante el proceso de
fabricacion, asi como su montaje sobre el vehiculo portador y comprobadas las caracteristicas técnicas de ambos
por el inspector de este organismo en el lugar y fechas que constan anteriormente, de conformidad con lo
establecido en la reglamentacion vigente, se encuentra que la cisterna es CONFORME/NO CONFORME con el
tipo, cuya contrasefia estd registrada en el Centro Directivo competente en materia de Seguridad Industrial del
Ministerio de Industria, Energia y Turismo, con el nimero que figura anteriormente, igualmente el montaje de la
cisterna, vehiculo-bateria o CGEM sobre el vehiculo portador, como las caracteristicas técnicas de dicho vehiculo
son CONFORMES/NO CONFORMES con la reglamentacioén vigente.

Igualmente han sido comprobados los siguientes documentos, que se consideran satisfactorios:

— Acta de conformidad de las uniones soldadas N.0: ........c..oooiiiiiiiiiie
— Informe radiografiCo N.0: ... et e e
— Croquis radiografiCO N0 .. ettt et et e et e e ae e e n
— Acta de conformidad de [0S materiales N.0: ...... ..o
— Croquis de situacion de 1as Placas N.0:.......oociiiiiiie e a e
— Resultados de ensayo sobre testigos de producCion N.%: ...
— Acta de prueba de estanqueidad N.% ...........ouiiiiiiiiiii e
— Acta de prueba de presion hidrauliCa:..........coiueiii i
S L - 10 0 PSS
— 0OrganiSMO d& CONIIOL: ..ottt e e e e et e e e e e e s e e e e e e e e e e e ennneees
— Acta de prueba VOIUMELIICa N.0: ...t e e e e e e e e eneees
— Certificado de calibracién de valvulas de seguridad y prueba de valvulas de aireacién n.%:..........

Por todo lo anterior, se considera que es apto para el transporte de mercancias peligrosas por carretera de las
materias anteriormente referenciadas.

Anejos a este acta con el numero de contrasefia de tipo y numero de fabricacion y sellados por este organismo
estan:

— Documento H (DOCUMENTO DE INSPECCION PARA APROBACION DE TIPO).

— Documento de Comprobacién de Inspeccion Inicial o Periodica (hojas G)

— Documentos V1 y V2 y Acta de cumplimiento Reglamentaria.

— Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 6 PARA LAS CLASES 3 a 9.
— Ficha técnica o Plano General n.°:

EL ORGANISMO DE CONTROL

Fdo: Fdo:
Nombre del Inspector: EL DIRECTOR TECNICO DEL
ORGANISMO DE CONTROL

OBSERVACIONES:

1. Este acta, junto con sus anexos, se extiende por cuadruplicado por el organismo de control que ha realizado la
inspeccion inicial. Si el acta es favorable, uno de los ejemplares sera archivado por el organismo de control; otro
sera remitido al érgano competente de la comunidad auténoma; los otros quedaran en poder del fabricante. Si el
acta es desfavorable al rgano competente de la comunidad autbnoma solo se enviard una copia, junto con
informe de las causas; al fabricante le sera entregado un solo ejemplar con el informe de las causas.

2. Si el acta es desfavorable, esta prohibido solicitar una nueva inspeccion a otro organismo de control, excepto
por decision del rgano competente de la comunidad auténoma (articulo 16, Ley 21/1992).

3. Esta prohibido someter a la cisterna a cualquier tipo de modificaciones, si no es previamente autorizado por el
organo competente de la comunidad auténoma y los cambios no quedan reflejados en una nueva acta.

4. Solamente se podran transportar las materias que no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con los
materiales del depdsito, las juntas, los equipamientos y los revestimientos protectores (si fuera aplicable).

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.12

ACTA DE PRUEBA VOLUMETRICA DE UNA CISTERNA, VEHICULO-BATERIA O CGEM PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA

N (V] =T o R o [ =T = PSP
(@0 =T a 170 o T SN T 1o OSSPSR

Fechas de inspeccCion: de.........ccccccuviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e = U
Direccion completa del lugar de 1a PrUEDa: .........ooviiiiiiiii e e e e e s e e

Tipo de vehiculo'

Cisterna: O
Vehiculo-bateria: O
CGEM: O
Fabricante de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):
) (] 0] o= oTe] 1 4T 0] (=] (o PP PO PPRP PP
16 2 41T 110 TR =0T - | R

Empresa propietaria de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):

i) (o]0 ] o= T oo 10 ] 1= (o HA TSR PRPPPRPPPPIN

Identificacion de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):

— NUMeEro de CoNtrasena d HiPO: .....cccoiiii et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e aaaar e e e e eeaeaeaeaaaaaaaaeas
e 11| 10 TSP PPPPPPPPIN
e VL= L 7= A PP PPPPPP
e V(01 [=1 (o HE TSSO PPPPPPPPI
— NUMEIr0 de fADIICACION: ...t e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e b e e aanb e e eeeeeeeannbaneeeaeeas
Lo 1= e Lo 7= o o= Ter (o] o LSOO
— VOIUMEN 0T8I BN M ..ottt ettt ettt e ettt e et e e e e et et et e e e et et e e e et et s s et e e et s s s enneeens
— Presion de servicio en kg/cmz: ..........................................................................................................................

Sobre la cisterna, vehiculo-bateria y CGEM (tachese lo que no proceda), cuyos datos se referencia arriba, se
procedié a comprobar su capacidad con el siguiente método:

O Contador
el L= U= TSP

Sl V(16 =1 (o LT TP
il L] g =T Eo X0 (SN = 1 o] g o7= o3 (o] o AU U TSR

1 Sefalese lo que corresponda.

cve: BOE-A-2014-2110
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[RISYel aF= o <38 721 o 5 (7= Vo3 (o] n AN OTTRRR
VOIUMEN TOTAl €N M <. e e et et e e et et et e e e e e e e e e e e e et e e e s e e e s e e eeee e e
Presién de servicio en kg/cm2 ...........................................................................................................................

Sobre la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda), cuyos datos se referencia arriba, se
procedié a comprobar su capacidad, con el siguiente método:

O

Contador

Y =T oz U PP
/oo L1 (o L USSP PP TP
N (U gL ol o L= =1 o 4 o= Tod o) o T
(= Tot b= W LN o] = Tor 0] ¢= (o [o 1P

DIFERENCIA DE PESO

(Datos de la bascula empleada)

Compartimento N.© 1. litros

2 litros

S litros

Capacidad total ... litros
BN

EL ORGANISMO DE CONTROL

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.13

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LAS VALVQLAS DE SEGURIDAD, PRUEBA DE VALVULAS DE
AIREACION DE UNA CISTERNA, VEHICULO-BATERIA Y CGEM PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA

N[V =T fo R o [ =Tt = L PP PUP PRI
(@0 =T a 170 ol [T oTo] a1 o] A SRS RSPRNY

Fechas de inspecCion: de .......ccccccciiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e =
Direccion completa del lugar de 12 iINSPECCION: ......ci.ueiiiiiiiee ettt e et et et e e e ane e e e snneeeesnneeas

Tipo de vehiculo'

Cisterna: O
Vehiculo-bateria: O
CGEM: O

Fabricante de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):

S )\ (02 01T =3 oo 0 ] 1= (o S SRPRPPPRPPRPIN

Empresa propietaria de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):

) (] .01 o T =Y 7] 4T 0] (] (o RS

Identificacion de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM (tachese lo que no proceda):

— NUMEro de CONrasea A HiPO: ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaeasaasa s eeeeeeaeaaaeaaaaaaaaens

S V(0 0 =1 (o TP
i LV LT fo N o Lo £ o] g Tor=To (o] o LA PR OO PR
Lo 1= LN = o o= Ter (o] o LSOO USRS OPRPPRP
— VOIUMEN 0T8I @M M. ..ottt ettt ettt et et et e et et e e et n et et s e s en s,
— Presion de servicio en Kg./cmz: .........................................................................................................................

Efectuada la verificacion y tarado en banco de pruebas de la valvula de seguridad y aireaciéon de la cisterna,
vehiculo-bateria o CGEM arriba referenciado, con resultado satisfactorio, se procedio al precintado de las valvulas
de seguridad.

EL ORGANISMO DE CONTROL

1 Sefalese lo que corresponda.

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.14

DOCUMENTO DE QOMPROBACIQN DURANTE LA INSPECCION INICIAL O
PERIODICA, DEL CODIGO DE UNA CISTERNA,
VEHICULO-BATERIA O CGEM G

Este documento se complementa con los documentos de Clase y la Hoja H

A) Datos del organismo de control

Codigo del organismo de CONTIOL: ........eiiiiiiiei ettt e et e e et e e e st seeee e
[ar=Yo o t= o (=Y 101 (o] {1 1 1= XU UU T TR TP
NUMEIO A ACa/INTOIME: ..ottt e e e e e e et e e e e e e e e e e e eab e e e e e e eaenaanns

B) Datos del fabricante

N R o= o5 o= | (= PR
R T0 o0 == USRS
Fabricante (NOMbre COMPIETO): ..ot e e e e e e e e e e e eeeas

C) Datos de la cisterna:

Tipo de cisterna, vehiculo-bateria 0 CGEM: ..........cccouiiiiiii i
Denominacion del tiPO: .......coooi i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e rrerra—a— e
MAICA: ... MOAEIO: ..o
L F= T To T 1T o T=T = PSPPSR
NUMEro Contrasea A& TiPO: ...ccoiiii i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeaeseaanneeeeeeeees
Fecha de resolucion de inSCrPCION A€ TIPO: ...uuuuiiiiiiiiiieiiie et

D) Caracteristicas técnicas

Presién de e Presiéon maxima Presién de e .
. Presion de prueba et . Presién estatica
calculo de servicio llenado/vaciado
Volumen (litros) Espesores virolas (mm) Espesores fondos (mm)
Inspecciones, ensayos, pruebas
Estado interior correcto I:I lLvisual | | E.N.D I:I
Estado exterior correcto I:I |. visual

]
[ ]
Estado soportes y anclajes I:I . visual I:l
[ ]

Soldaduras correctas I:I . visual

cve: BOE-A-2014-2110
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DOCUMENTO DE QOMPROBACIQN DURANTE LA INSPECCION INICIAL O G
PERIODICA, DEL CODIGO DE UNA CISTERNA,
VEHICULO-BATERIA Y CGEM A1
El informe corresponde a:
Organismo de control: Numero de Acta/Informe:
(s) ()
E Requerimiento de caracter general de construccion de las cisternas, vehiculo-
bateria o CGEM.
6.8.2.1.19 Los depdsitos cumplen los espesores minimos establecidos en el ADR.
Se cumple lo dispuesto en el ADR respecto al disefio de los depdsitos y los
6.8.2.1.27 revestimientos de proteccién no metalicos, interiores en cuanto al peligrode 4 Q1
inflamacién debido a cargas electroestaticas.
6.8.2.1.07 E)<’|ste_, una toma de tierra claramente identificada y capaz de ser conectada o o
eléctricamente.
6.8.2.2.1 Se cumplen las prescripciones del ADR en equipos de la cisterna. a Q
6.8.2.2.4 El depdsito y sus compartimentos tienen aberturas de inspeccion. a a
6.8.22.9 Se cumple lo prescrito en el ADR respecto a las piezas méviles que pueden o o
entrar en contacto.
6.8.2.5.1 La cisterna dispone de una placa con los datos preceptivos grabados. a a
Las cisternas llevan las inscripciones prescritas en el ADR, sobre cada uno
6.8.2.5.2 ) o 0O
de los lados de la cisterna.
6.8.4.¢) Las mstgrnas llevan las marcas indicadas en el ADR y en las lenguas o o
establecidas.
= Requerimientos particulares que deben cumplir las cisternas para ser
autorizadas a transportar ciertas materias de la Clase 2.
ggg} g Los dispositivos cumplen los requerimientos del ADR. a a
6.8.3.2.1 Las tuberias de vaciado en lo que se refiere a sus cierres, se cumple. a Q
Los orificios para el llenado y vaciado en lo que afecta a los dispositivos
6.8.3.25 . . a a
internos de seguridad, se cumple.
Se cumple lo establecido para los dispositivos internos de obturacion en
6.8.3.2.6 e ., ! . a a
orificios con diametro nominal superior a 1,5 mm.
6.8.3.2.9 Las valvulas de seguridad y dispositivos de decomprension en cuanto al
. o . a a
a 13 numero y caracteristicas son las adecuadas segun ADR.
Requerimientos particulares que deben cumplir los vehiculos-bateria y los
G CGEM.
Las tuberias colectoras de los vehiculos-bateria y CGEM en lo que se refiere
6.8.3.2.18 L . . a a
al disefio, materiales y uniones, cumplen el ADR.
6.8.3.2.20 Los obturadores, valvulas de seguridad, valvulas de cierre y otros accesorios
T en lo que se refiere a su montaje en los vehiculos-bateria y CGEMoenlas QO Q
a28 .
tuberias colectoras, cumplen el ADR.
H Otros requerimientos de control y pruebas y marcado para las cisternas.
La determinacion de la capacidad de los depdsitos en relacion con el método
6.8.3.4.4 s . a a
de medicién y los errores de medida.
6.8.3.5.1 El marcado en lo que afecta a las placas, paneles, inscripciones o o
5 833 58 complementarias e indicaciones especificas, cumplen con el ADR.

cve: BOE-A-2014-2110
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DOCUMENTO DE CQMPROBACIQN DURANTE LA INSPECCION INICIAL O G
PERIODICA DEL CODIGO DE UNA CISTERNA,
VEHICULO-BATERIA Y CGEM. A2
El informe corresponde a:
Organismo de control: Numero de Acta/Informe:
(s) ()
| Disposiciones especiales que deben cumplir las cisternas, vehiculo-bateria o
CGEM para ser autorizadas a transportar ciertas materias.
6.8.4.3) Disposiciones especiales sobre construccion establecidas en los codigos TCx
T del apartado 6.8.4.a) del ADR.
TC1 Los materiales y la construccion cumplen las prescripciones del apartado
6.8.5.
Depodsitos y equipos estan construidos en aluminio de pureza minima del
TC2 99,5% vy los espesores son adecuados o en un acero apropiado no U4 O
susceptible de provocar la descomposicion del perdxido de hidrégeno.
TC3 Los depésitos estan construidos en acero austenitico (inoxidable). a o
El material del dep6sito no es atacado por el acido cloroacético (ONU 3250) o
TC4 lleva un revestimiento de esmalte o un revestimiento protector equivalente 4 U
adecuado.
TC5 Los depdsitos llevan un revestimiento de plomo de, al menos, 5 mm de o o
espesor o un revestimiento equivalente.
TC6 Depodsitos y equipos estan construidos en aluminio de pureza minima del o o
99,5% y los espesores son adecuados.
TC7 El espesor minimo efectivo de las paredes del depdsito no pueden ser inferior o o
a 3mm.

cve: BOE-A-2014-2110
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DOCUMENTO DE COMPROBACION DURANTE LA INSPECCION INICIAL O

PERIODICA DEL CODIGO DE UNA CISTERNA, G
VEHICULO-BATERIA Y CGEM. A3
El informe corresponde a:
Organismo de control: Numero de Acta/lnforme:
J Disposiciones especiales, de Equipos, aprobaciéon y marcado s) (M)
Disposiciones especiales sobre equipos establecidos en los cédigos TEx del
6.8.4.b) apartado 6.8.4.b) del ADR. Las cisternas, cumplen las disposiciones U Q1
especiales (TEx) que les son de aplicacion.
6.8.4.) Disposiciones especiales sobre la aprobacion, establecidos en los codigos TAx del o o
T apartado 6.8.4.c) del ADR.
TA1 Las cisternas no van a ser aprobadas para transportar materias organicas. a a
Estas materias podran transportarse en cisternas, vehiculo-bateria, en las
TA2 condiciones fijadas en la disposicién especial TA2 del apartado 6.8.4.c) del Q1 U
ADR.
TA3 Esta materia no puede transportarse mas que en cisternas que tengan un
codigo LGAV o SGAV; la jerarquia del 4.3.4.1.2 no es aplicable.
TA4 Los procedimientos para la evolucion de la conformidad y el control periédico o o
cumplen lo dispuesto en TA4 del ADR.
6.8.4. e) Disposiciones especiales relativas al marcado.
™1 La cisterna lleva la indicacion “No abrir durante el transporte. Susceptible de o o
inflamacién espontanea”.
™2 La cisterna lleva la indicacion “No abrir durante el transporte. Produce gases o o
inflamables al contacto con el agua”.
™3 La cisterna lleva marcada la denominacién oficial de transporte de las o o
materias autorizadas y la masa maxima admisible de carga de la cisterna.
™4 La cisterna lleva inscrita la denominacién quimica con la concentracion o o
aprobada de la materia en cuestion.
™5 La cisterna lleva inscrita la fecha (mes, ano) de la ultima inspeccion del o o
estado interior del depdsito.
T™M7 Esta inscrito el trébol esquematizado que figura en 5.2.1.7.6. a a

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.15

ACTA DE INSPECCION PERIODICA DE .........oouectureesesseesnsssssssssssses s sssssssssssasssssssssssssassssssssassssanes
Y DE SU VEHICULO PORTADOR, PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA

(@0 =T a 70 o T [Nt ] a1 o] A RSP RSPRN
e €= B RS OTRRP
Fechas de inspecCion: de .......cccccccviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e =
Codigo postal del lugar de 12 INSPECCION: ..........eiiiiiee ettt e et e e ettt e e e e e st eeaeeesastseeeeeeasseeeaeeesansnbeeeeeeesannnrens

TIPO DE INSPECCION: | |
TIPO DE VEHICULO: | |

Fabricante:

Nombre completo:
Domicilio social:

Empresa propietaria de la cisterna, vehiculo-bateria o C.G.E.M.:

Nombre completo:
Domicilio social:

Identificacion de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM:

N[ ag Lo fo T e [l oo gl 1 =TT =Y g = e [N 1] o Lo Lo PRSP
LI <1 SRR UUPSPRTPRR
MarCa: ....ooeveeceeee e MOAEIO: ... e
NUmero de fabricacion:..............cooeeeeiiiieiiicic, Fecha de fabricacion: ..............oooo oo
Volumen total €N M>:...o.ovovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, Presién de servicio enbar:...........cccuvvvviiiiiviiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee,

Vehiculo portador (excepto contenedores cisterna):

NUmMero de bastidor: ... N.°de matricula:.........cccooviiiiiiiiii e
ContraseNa HOM.:........cooiiiiiiiiiiiie e MLV A L e
= o= PRSP PRPR RO
Nombre completo del fabriCANTE: ... ......eiiii e et e e e s e e e e e eabe e e e e e e e s snraaeeaeeeannnrnneeas
L0 TS SRR
CODIGO DE LA CISTERNA, VEHICULO-BATERIAY CGEM: ..ottt
MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (se recogen mas materias en anexo a este documento)
N.° ONU Clase Grupo de embalaje Designacion oficial de transporte

.............................. El Equipo de Transporte ..........ccccceveeiiiiiiiieei i CUMIPlE. con o las  siguientes

disposiciones especiales relativas a la construccion (TC) y a los equipos (TE) y de aprobacion de tipo (TA).
Previo examen de los documentos de la cisterna arriba referenciada, siguientes:

— Documento H (INFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION).

— Documento de Comprobacion de Inspeccion Inicial o Periddica (Apéndice E14, G A1, G A2 y G A3)

— Documento V (Apéndice 3.26)
— Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 6 PARA LAS CLASES 3a 9.

cve: BOE-A-2014-2110
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— Ficha técnica o Plano General n.°:
— OrganiSMO A& CONIIOL: ........ueiiiiie ittt e et e ettt e e e e e et e e e e e e s e st et e e eeeeseasssaeeeeeeeasssssseessseeeaeeesnnsnsneeaeeennnnnes

Efectuada la inspeccion de dicha cisterna, asi como su montaje sobre el vehiculo portador y sometida a las
pruebas abajo referenciadas por el inspector de este organismo en el lugar y fechas que consta arriba, de
conformidad con lo establecido en la legislacion vigente, se encuentra que la cisterna es APTA/NO APTA para el
transporte de mercancias peligrosas por carretera. Igualmente, el montaje de la cisterna sobre el vehiculo
portador, son CONFORMES/NO CONFORMES con la reglamentacion vigente.

Las pruebas a que ha sido sometida, que se consideran satisfactorias, son las siguientes:

— Inspeccion visual

— Prueba de estanqueidad ............oeeviiiiiiiiiii, Actan.® o,
— Prueba de presion hidrauliCa..............ooovii e, Actan.® e,
— Prueba VOIUMELIICA. ......oieeeiee e Acta N

— Tarado de las valvulas de seguridad y pruebas de valvulas de aireacion.
L= L1 1102 [ 3 B P TSP ST PP PP PR

Por todo lo anterior, se considera que..........ccccvveveeeveeeeenn.. extenderle un certificado de autorizacion para el
transporte de mercancias peligrosas por carretera de las materias arriba referenciadas.

Anejos a éste se encuentran los siguientes documentos de inspeccion:

— Documento de Comprobacion de Inspeccion Inicial o Periddica (Apéndice E14, G A1, G A2y G A3)
— Documentos V1 y V2 y acta de cumplimiento reglamentario.

— Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 6 PARA LAS CLASES 3a9)
— Si el acta es favorable, fotocopia del certificado de autorizacién, firmada por el inspector.

— Si el acta es desfavorable, original del certificado de autorizacion.

EL ORGANISMO DE CONTROL

Fdo:
Nombre del Inspector:
OBSERVACIONES:
1. Este acta, junto con sus anexos, se extiende por triplicado por el organismo de control que ha realizado la

inspeccion. Si la inspeccion es favorable, la tercera copia sera archivada por el organismo de control; la
segunda sera destruida y el original se le entregara al propietario. Si la inspeccion es desfavorable, la segunda
copia sera enviada por el organismo de control a la Administracién competente, proponiendo la desclasificacion
de la cisterna, vehiculo- bateria o CGEM hasta que sean subsanados los defectos detectados.

. Si el acta es desfavorable, esta prohibido solicitar una nueva inspeccién a otro organismo de control, excepto

por decision del 6rgano competente de la comunidad auténoma (articulo 16, Ley 21/1992).

Esta prohibido someter a la cisterna a cualquier tipo de modificaciones, si no es previamente autorizado por el
organismo de control y los cambios no quedan reflejados en una nueva acta.

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.16

INFORME PREVIO A LA MODIFICACION O REPARACION DE N. DE INFORME
............................................. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR CARRETERA
OrganiSMO A€ CONTIOL: ... .veiiiiiii ettt ettt e sttt e e st e e ettt e e s st e e e e anesens e e e snsneeeanneeeas
TIPO DE ACTUACION: (Indicar: Modificacion o Reparacion)

TIPO DE VEHICULO: |
Empresal/fabricante:

Nombre completo:

Domicilio social:

Empresa propietaria de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM:

Nombre completo:

Domicilio social:

Identificacion de la cisterna, vehiculo-bateria o CGEM:

— NUMEro de CoNtraseia A& tP0: .. .coii oottt e et et e e e eeteaaaaaeeaeaeaaeeeeeasnssssesesnnneeeeeeeeees
L L P PP PPPR PSP
S 7= 1= SRR
e V101 =1 (o PP
— NUMEIO de fADIICACION: .......ooeiii ittt e e e e e e e eeeeeeaeeeaeaeaeeeseaeaeaesaassannsssnsannes
Lo 1= e Lo 7= o o= Tor (o] o LSRR
— VOIUMEN OB BN M ettt ettt ettt e et et e et ee e et e e e et e e s et e et e e e e e et s et e e e eneneeean
— Presion d@ SEIVICIO BN DA ........ooi oottt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeasasasasasaabebsbebesnnennnes

MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE: (se recogen mas materias en anexo a este documento)

N.° ONU Clase Grupo de embalaje Designacion oficial del transporte

......................... El Equipo de Transporte ........cccccceccceveeeeiiciiieeeee e CUMPle con las siguiente disposiciones
especiales relativas a la construccion (TC) y a los equipos (TE) y a la aprobacion de tipo (TA).

Causa de la modifiCaciON/rEPAIACION: ..........cooiiiiiiiii et e e et e e e e e e et e e et e e e e e e e ebabeeeaeeeanraes
Descripcion del alcance de la modificaciOn/reParaCion: ........c..uviiiie it e et e e e e e e e e aae s

Taller de reparacién/fabricante de cisternas donde se ejecuta:

Nombre completo:

Domicilio social:

Estudiado el proyecto correspondiente a la modificacidon/reparacion de la cisterna anteriormente referenciada y
vista la reglamentacién correspondiente, y especialmente el Reglamento relativo al transporte internacional
ferroviario de mercancias peligrosas (ADR) y Normas de construccion y ensayo de cisternas, este organismo de
control INFORMA FAVORABLEMENTE tal modificacién/reparacion por ser conforme con la reglamentacion
vigente.

El Proyecto presentado, visado por el Colegio Oficial de............ooiiiiiiiiii e
con el NUMEro .......cccevvveveeeeeeeaeee, ,defecha......ccocceeiiiiiiiinncees , consta de la documentacion siguiente,
la cual ha sido sellada por este organismo.

U0 Memoria con calculos justificativos.
O Proceso de Modificacion/Reparacion.
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ORGANISMO DE CONTROL
O Planos general recogiendo la modificacion n.°:
Después de la modificacion se asignara el siguiente Cédigo de Cisterna:
CODIGO DE LA CISTERNA, VEHICULO-BATERIA O CGEM: ......cuoiiiiiiieirieeieieieiseeisee e

MATERIA QUE PUEDE TRANSPORTARSE, después de la modificacion (se recogen mas materias en anexo a
este documento)

N.° ONU Clase Grupo de embalaje Designacion oficial del transporte

Anejos a este certificado, con el nimero de Contrasefa de Tipo y sellados por este Organismo estan:
U Ficha Técnica de la Cisterna o Plano General n.°:
O Documento H (INFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION)

O Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 6 PARA LAS CLASES 3 a 9)
(Apéndice E.8).

EL DIRECTOR TECNICO DEL
ORGANISMO DE CONTROL

V. B.°
EL ORGANO COMPETENTE

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.17

ACTA DE INSEECCIC')N ................................................................................ PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA, TRAS SU MODIFICACION O REPARACION

o = T TR PP PP OPPPPPPN
(@] 4o =T aTETaaTo R e [N oo ] oo NSRS
Efectuada la inspeccion de dicha cisterna, anteriormente descrita durante el proceso de reparacion/modificacion (1), asi
como su montaje sobre el vehiculo portador y comprobadas las caracteristicas técnicas de ambos por el Inspector de
este Organismo en el lugar y fechas que constan anteriormente, de conformidad con lo establecido en la reglamentacion

vigente, se encuentra que la cisterna y su vehiculo portador son CONFORMES/NO CONFORMES (2) con la
reglamentacion vigente.

Igualmente han sido comprobados los siguientes documentos, que se consideran satisfactorios:

— Acta de conformidad de las uniones soldadas N.0: ...
— Informe radiografiCo N.2: ... oot e e e e e e e e e e e e et reaaeeaan
— Croquis radiografiCOS N.0. ... ittt
— Acta de conformidad de 10s materiales N.% ... s
— Croquis de situacion de 1as Placas N.o: .........ooii i e
— Acta de prueba de estanqueidad N.0: ... ...
— Acta de prueba de presion hidrauliCa N.0: .........oociiiiiii e e s e e e nraeeeas
— Acta de prueba VOIUMEIIICA N0 ... i et e e e e e e e e e e e st e e e e e e nseneeas
— Certificado de Tarado de valvulas de seguridad y prueba de valvulas de aireacion n.°:

— Otras actas de prueba reglamentariamente exigidas (3): ......cceeiiiiiiiiiiiiiie e

Por todo lo anterior, se considera que este vehiculo ..o, es apto para el transporte de mercancias
peligrosas por carretera de las materias anteriormente referenciadas.

Anejos a este acta con el numero de contrasefia de tipo y nimero de fabricacion y sellados por este organismo estan:

— Documento H (INFORME DE INSPECCION PARA HOMOLOGACION)

— Documento de Comprobacién de Inspeccion Inicial o Periddica (E-14, G1, G2 y G3)

— Documentos V1 'y V2 y acta de cumplimiento reglamentario.

— Documentos de Clase (INSPECCION ESPECIFICA PARA LA CLASE 2 o PARA LAS CLASES 3 a 9)
— Ficha técnica o Plano General n.°:

EL ORGANISMO DE CONTROL

[0 o 1N FAO: o

Nombre del Inspector EL DIRECTOR TECNICO DEL
ORGANISMO DE CONTROL

OBSERVACIONES:

1. Este acta, junto con sus anexos, se extiende por triplicado por el organismo de control que ha realizado la inspeccion. Si la

inspeccion es favorable, la tercera copia sera archivada por el organismo de control; la segunda sera enviada al 6rgano
competente de la comunidad autonoma vy el original se le entregara al propietario. Si la inspeccion es desfavorable, la
segunda copia sera enviada por el organismo de control a la Administracion competente, proponiendo la desclasificacion
del vehiculo hasta que sean subsanados los defectos detectados.
El propietario, si se trata de un vehiculo cisterna (fijo o desmontable) o un vehiculo bateria, presentara las 2 copias
recibidas de este acta en la estacion ITV donde el vehiculo efectle la revision reglamentaria. Ambos ejemplares tras
ser sellados por la estacion ITV, se devolveran al propietario del vehiculo, el cual entregara uno de ellos al organismo
de control que ha realizado la inspeccion para su archivo.

2. Si el acta es desfavorable, esta prohibido solicitar una nueva inspecciéon a otro organismo de control, excepto por
decision del 6rgano competente de la comunidad auténoma (articulo 16, Ley 21/1992).

3. Esta prohibido someter a la cisterna a cualquier tipo de modificaciones, si no es previamente autorizado por el
organismo de control y los cambios no quedan reflejados en una nueva acta.

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.18

Certificado de prueba de estanquidad

(02275 (1 Tor=To [0l a1V ] 41T o JE SRR ,
organismo de control, y en su nombre, don
como inspector autorizado de la misma.

Certifica que:
Sobre el vagoén cisterna/contenedor cisterna cuyos datos de identificacion figuran a continuacion:

— NUMEIO de IdENTICACION: ...ttt e e e e et e e e e e e et e e e e e e aie e e e e sabeeeeaeeeennsnneeas
e VA (O Je (=Y oto 5] 1 U Lo ur o] s AP PP RPPPPPPRP
i 1) 4151 (U o1 (o] SRRSO USSP PP PP
el i (=10 e (=TT Y] o] [ ST STPPSPPPINS
— Fecha y Iugar de a(S) PrUEDA(S): ...eeie ettt ettt et e e ettt e e e ettt e e st e e e ebeeeeessbeanbeeeeeanneeeeanneeeeanes

Se ha llevado a cabo la prueba estanqueidad correspondiente, en las condiciones siguientes:

Presion de prueba D . Lectura del
uracion

Compartimento e ]
especifica mandmetro

Resultados

Y para que conste donde convenga, se extiende el presente certificado.

EL ORGANISMO DE CONTROL

Fdo.:

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.19

Certificado de prueba hidraulica

(02215 (1 Tor=To [0 T a 1¥] s 41T o JS SRR ,
organismo de control, y en su nombre, don
como inspector autorizado de la misma.

Certifica que:

Sobre el vagoén cisterna/contenedor cisterna cuyos datos de identificacion figuran a continuacion:

NUMETO de IdENTITICACION: ... ..ieeiiii et e et e e e e e e e e e e e e s b be e e easb e e e e e e e e saabsaeeeeeesenreneeas
P g oo L= oo ] 153 (U o1 (] o PSP PPPPPPPPE

(070) 015 (0 Te3 (o] TSR
L YT (0T Io [T =Y Y7 o3 o T

Se ha llevado a cabo la prueba hidraulica correspondiente, en las condiciones siguientes:

Presion de prueba D . Lectura del
uracion

Compartimento o -
especifica manometro

Resultados

Y para que conste donde convenga, se extiende el presente certificado.

EL ORGANISMO DE CONTROL

Fdo.:

cve: BOE-A-2014-2110
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APENDICE E.20

Ficha técnica cisterna

Fabricante

Importador

Tipo de cisterna

Modelo

Volumen total en metros cubicos

Diametro equivalente en metros

Numero de compartimentos

Materia envolvente

Presion disefio en bar

Presién de prueba en bar

Espesor virolas en milimetros

Espesor de fondos en milimetros

Longitud total en metros

Clases de materias y bloques

Plano de la cisterna con sus equipos

Firma y sello del fabricante

Firma y sello de la OCA

cve: BOE-A-2014-2110



