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ANEXO VIII Catalogo de equipos de climatización y ventilación 

Tabla 1 Equipos encargados del control de la ventilación mediante niveles de CO₂ 
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Tabla 2 Equipos encargados del control de la ventilación mediante detectores de presencia 
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Ilustración 1 Equipos encargados del control de la iluminación artificial en función de la luz natural del espacio 
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Ilustración 2 Características Técnicas de la UTA  utilizadas en el sistema de ventilación para los CASOS base y 

mejorado 
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Ilustración 3 Características Técnicas de los FANCOIL utilizados en el CASO 1 
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Ilustración 4 Características Técnicas de las bombas de calor para todos los CASOS 
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Ilustración 5 Características Técnicas de las bombas hidráulicas para todos los CASOS 
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Ilustración 6 Curvas de funcionamiento de los distintos modelos de las bombas hidráulicas para todos los CASOS 
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Ilustración 7 Características Técnicas del panel termosolar utilizado para ACS en todos los CASOS 

  

Ilustración 8 Características Técnicas del Termo eléctrico utilizado para ACS en todos los CASOS 
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Ilustración 9 Características Técnicas caldera de condensación utilizada CASO 2 sin mejoras del edificio 

  

Ilustración 10 Características Técnicas caldera de condensación utilizada CASO 2 del edificio mejorado 
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Ilustración 11 Características Técnicas de los radiadores de agua caliente utilizados en el CASO 3 

 

Ilustración 12 Características Técnicas de la caldera convencional utilizada en el CASO 3 
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Ilustración 13 Características Técnicas de los radiadores eléctricos utilizados en el CASO 5 

 

Ilustración 14 Características Técnicas de los las unidades externas de los equipos multisplit utilizados en el   

CASO 5 



Análisis y mejora de la eficiencia energética de un centro de formación en Molina de Segura (Murcia) 

 

13 
Antonio Enrique Gris Cárdenas 

 

Ilustración 15 Características Técnicas de los las unidades internas PLA-RP50/60/71B  de los equipos multisplit 

utilizados en el   CASO 6 

 

Ilustración 16 Características Técnicas de los las unidades internas SLZ-KA25/35/50 VA  de los equipos multisplit 

utilizados en el   CASO 6 

 

 

Ilustración 17 Características Técnicas de los las unidades internas MSZ-GE22/25/35/42/50VA de los equipos 

multisplit utilizados en el   CASO 6 

 

Ilustración 18 Características Técnicas de los las unidades internas MSZ-SF15/20VA de los equipos multisplit 

utilizados en el CASO 6 

 

 


