Cables y
Componentes para
Comunicaciones, S.L.

Rosetas murales para 4, 8 o 16 fibras

F Las cajas terminales CF4/8, de reducido tamafio y facil

instalacién, se utilizan para la terminacion de cables de

v fibra éptica por conectorizacion directa o empalmes en

el puesto de trabajo, tanto en sistemas informaticos

= como en instalaciones de control industrial en

instalaciones de video seguridad (vigilancia o control
trafico).

El frontal permite, ademas, el uso de adaptadores tipo
ST, SC, FC, MTRJ, E2000.

Fabricada con chapa de acero laminado en frio, protegida con esmalte electrostético.
Caracteristicas:

Dimensiones

Referencia N° Puertos
Ancho
CF4 - 100 mm 140 mm 30 mm 4
CF 8 -- 140 mm 200 mm 30 mm 8
CF 16 -- 200 mm 240 mm 45 mm 16

Accesorios incluidos: Peine para fusiones, bridas, prensaestopas.

Caja mural para 16 fibras
Caja terminal de reducido tamafio y facil instalacion.

Tiene las mismas caracteristicas dimensionales que las
rosetas murales, con la ventaja de tener capacidad
para 16 fibras y un tamafio muy reducido. La caja CM
16 incluye casete interior para recoger y distribuir las
fibras, asi como tapa atornillada.

El frontal permite el uso de adaptadores tipo FC y SC.

Fabricada con chapa de acero laminado en frio, protegida con esmalte electrostético.

Caracteristicas:
Dimensiones

H o
Referencia Ancho N° Puertos

CM 16 -- 210 mm 190 mm 35 mm 16

Accesorios incluidos: Peine para fusiones, bridas, prensaestopas.

Para mas informacion, visite nuestra Web : www.c3comunicaciones.es
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