PAWAL

BASTIDOR 19” 10 SLOTS
CON FUENTE DE ALIMENTACION

Bastidor 19” 3U para insertar y conectar hasta un mdaximo de 10 equipos Adilec
Rack Pawal. Alimentacion por medio de un Bus y una sola fuente de alimentacion
(incluida). Diseiio compacto y robusto en aluminio.

Todos los equipos alojados en el bastidor pueden ser conectados y desconectados
sin necesidad de reiniciar el bastidor.Led indicador de funcionamiento
incorporado.

Accesorio: TP7 ,Tapa ciega 129 mm x 35 mm, especial para cubrir posiciones
libres permitiendo una adecuada proteccion y ventilacion de todo el conjunto de

equipos.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tension de alimentacion 230Vac+20%

CARACTERISTICAS MECANICAS

Dimensiones 482.5x132.5x183.8
Sub-rack 19” 3U F1

Material Aluminio

Peso 3000gr

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Temperatura de almacenamiento -55a85°C
Temperatura de trabajo -20a70°C
Humedad Relativa 95% sin condensacion

ADILEC Enginyeria S.L. .
Tel.: 93 680 25 13 - Fax: 93 6803229 - E-mail: info@adilec.com - www.adilec.com
Francesc Macia, 1 - 08750 Molins de Rei - Barcelona (Spain)

Desde 1987, Ingenieria, Desarrollo y Fabricacion en Espaiia A Dl L EC
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