Planta |2- 42
Planta Cublerta

ALFEIZAR/ VIERTEAGUAS CON GOTERGN. PIEZA DE PIEDRA NATURAL.

BALDOSA CERAMICA DE TERRAZO. DIMENSIAN: 30X30X2cms.

BALDOSA DE TERRAZA DE 30 X 30CMS
e=2.5 CMS. ESPESOR.

RODAPIE DE TERRAZO DE DIMENSIONES: 40X8X2cms.

JUNTA DE DILATACIAN ELASTICA ENTRE SOLADO Y PARAMENTO VERTICAL.

FORMACI&N DE PENDIENTES MEDIANTE HORMIGAN CELULAR
ESPESOR MEDIO S CMS.

TABICAN DE LADRILLO HUECO DOBLE. INTERIOR CAPUCHINA.
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PREMARCO INFERIOR DE ALUMINIO PARA VENTANA CORREDERA.
REFUERZO DE IMPERMEABILIZACIAN

ENLUCIDO INTERIOR DE YESO. e= ICM + 0.5cm DE PINTURA BLANCA.

IMPERMEABILIZACIGN LAMINA DE BETUN MODIFICADO
ADHERIDA CON IMPRIMACIAN ASFALTICA.
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4 MORTERO DE AGARRE PARA RODAPIE DE ESPESOR DE 1 cms CEM M-S,
5

6

7

PLETINA METALICA SOBRE MURO DE FABRICA. e=2,5cms.
TORNILLO DE FIJACI&N PROTEGIDO PARA PLACAS SANWICH,
JUNTA DE DILATACIAN ELASTICA ENTRE SOLADO Y PARAMENTO VERTICAL.
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CUBIERTA INCLINADA DE PANEL SANDWICH LACADO+AISLANTE+GALVANIZADODE3OMM DE ESPESOR

REBOSADERO DE PIEDRA NATURAL BLANCA PTE. 15%
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CAPA DE MORTEROD DE CEMENTO PARA RECIBIDO DE PLACAS. E= 4CMS -
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: BARDO CERAMICO COLOCADD A SOGA. DIMENSIONES 100 X 060 X 0.04 M N
. T e R R —— CAPA DE YESO DE 1 CM DE ESPESOR (FALSO TECHD. \ \
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MORTERD DE AGARRE CEM M-5, CAPA DE 4 cms PARA RECIBIDO DE BALDOSA. : : FALST TECHD CONTINUD V%
TIRANTE DE ACERO GALVANIZADD ) 6
HOJA DE PUERTA DE MADERA. DIMENSIONES: 82,5 X 205 CM 4 ko)
ALFEIZAR CERAMICO CON PENDIENTE DE 10% PARA TERRAZA, 32,5X 1,5cms. 222 _-
EEE HOJA DE PUERTA DE MADERA. DIMENSIONES: 82,5 X 205 CM EEEIRFE 4
S PERFIL EN “T* INVERTIDA SUJECCION PRINCIPAL SISTEMA DE CUBIERTA LIGERA. 222 5 1
‘@7 PREMARCO DE MADERA PARA PUERTA PRINCIPAL. FIJACIEN METALICA PARA SUJECIEN DE CANALEN. = =)
Il ANGULAR METALICO DE SUJECION PARA CUBIERTA INCLINADA, |
HOJA DE PUERTA DE MADERA. DIMENSIONES: 82.5 X 205 CM EEE]
REVESTIMIENTO CONTINUD DE ARIDO PROYECTADD PARA FACHADA, E= 15 CMS. L
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BALDOSA CERAMICA DE GRES RUSTICO, 20X20X4 CM, AISLAMIENTO TERMOACUSTICO POLIESTIREND EXPANDIDD DE 4 CMS DE ESPESOR | | L] BN L
RECIBIDA CON CAPA DE MORTERD M-5 | ;o I s s 2 s [
TABICGN DE LADRILLO HUECO DOBLE. DIMENSIONES: 115X24X7cns. .
MOLDURA DE PUERTA PRINCIPAL DE MADERA,
TABICGN DE LADRILLO HUECO DOBLE. DIMENSIONES: 115X24X7cns.
CAPA SEPARADORA MEDIANTE GEOTEXTIL DE FIBRAS DE POLIESTER.

IMPERMEABILIZACIAN LAMINA DE BETUN MODIFICADO h
ADHERIDA CON IMPRIMACIAN ASFALTICA. B

PLAQUETA CERAMICA PARA PARCHEADO DE LiINEA DE FORJADO

Flanta Baja

| FORJADO UNIDIRECCIONAL. CANTO 30cms,
ZUNCHO PERIMETRAL. DIMENSIONES 30X30cms. ? DE VIGUETAS SEMIRESISTENTES,
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AISLAMIENTO. PANEL RiIGIDO DE LANA MINERAL SOLDABLE -
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- - EP— ALFEIZAR CERAMICO CON PENDIENTE DE 10%Z PARA TERRAZA. 32,5X 1,5cms. |
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FORMACIBN DE PENDIENTE MEDIANTE ARCILLA .
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| MALLAZO DE REPARTO DE ACERO B400S ( 6mm //15mm,

ESPESOR MEDIO DE 10 CMS,

| BOVEDILLA DE HORMIGAN DE 60X25X25CMS

. . D ' VIGUETA SEMIRRESISTENTE. SEPARACION ENTRE EJES 70cms.
. e
LAMINA GEOTEXTIL DE 115g/m2 : § Pla nta SOta NoO D MORTERD DE AGARRE PARA RODAPIE DE ESPESOR DE | cms CEM M-S.
. . B
TERRENDO NATURAL 2 D
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MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO CON &RIDOS RODADOS VOO OO OX %
SEPARADOS EN 3 CAPAS DE TAMAROS 40-50, 20-25 y 12-15mm 00000 i I (: _ TORNILLD DE SUJECCIGN PARA APLACADD DE PIEDRA
\ —4
\\ ; "~ PELLADA DE CEMENTO PARA FIJACION DE TORNILLO.
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) / \OUHNO K OOA s . DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMATLIT DIMENSIONES 4-6-4cm iy APLACADD DE PIEDRA NATURAL MEDIANTE PIEDRA
LAMINA ASFALTICA A BASE DE PANELES DE POREX \\‘ HOZ OV 00U~  CALIZA MARBEL 40X20X4cme
L OOROO OOOR L J GUfA PARA PERSIANA DE ALUMINIO.
CORDON HIDROFILO TIPO WATERSTOP RX VOOV OO TAMBOR DE PERSIANA.
‘\\ - - -
\\ PREMARCO SUPERIOR DE ALUMINIO
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REFUERZO L&MINA GEOTEXTIL DE 115g/m2 W PARA VENTANA CORREDERA.
\ L 3 3 L 3 E 3 L 3 3 3 E 3 3 t 3 E 3 E 3 E 3 E 3
\
FILM DE POLIETILENO DE SOg
DREN PERIMETRAL DE HORMIGAN POROSO
CUNETA DE HORMIGAN EN MASA
ENCACHADO DE BOLOS TAMARO MA&XIMO 40mm e=20cms.
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ESCALA
1/20
CAPA DE HORMIGAN EN MASA HM-20
o TNt o8 oo PLANO SECCION CONSTRUCTIVA |

Situacion: Avenida Juan Pablo Il. (Murcia). CURSO 48 FECHA: 09/14 PLANO N¢ 29

Departamento: ESCUELA DE ARQ E ING DE LA EDIFICACION | Profesores: Julian Perez y M2 José Silvente

Asigna’rura: TRABAJO FIN DE GRADO Alumno: JOSé Antonio Cano Belando




