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Tapadera de carcasa sin alojamiento de rodamiento:

35

Tapadera de carcasa con alojamiento de rodamiento:
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Cantidad [Unidad Designacion Material A
letina de T30x130x5mm para en conformado  [Acero AIST 304
6 Unidad [e las tapaderas de carcasas
Tetina de TOOxT00xI3mm para en conformado [Acero AISI 304
6 Unidad e alojamientos de rodamientos.
ornillo de cabeza hexagonal M10, con sus [Acero AIST 304
D4 Unidad Prandelas y tuercas correspondientes.
ornillo prisionero cabeza alen M2 [Acero AIST 304
6 [Unidad
INOTAS:

Todas las 6 tapaderas deberan tener la rosca hembra para alojar el tornillo
prisionero, seglin se muestra en el detalle del tornillo prisionero. U

PLANOS RELACIONADOS:
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PLANO DE FABRICACION DE DETALLE DE

TAPADERAS DE CARCASA

Fecha | Nombre | Firmo IDISENO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE AIDOS DESDE LA G
Dibu jado |20/9/2014] J.E.B. TOLVA DE ALIMENTACION HASTA LA MAQUINA CRIBADORA,
INCLUYENDO DOS TRAMOS DE DESPLAZAMIENTO
Comprobado HORIZONTAL Y UNO DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL
Revisado
Escala
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