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/ | \ SIRENA DE INCENDIOS

SISTEMA DE IMPULSION
+ GRUPO ELECTROGENO
+ BOMBA JOCKEY

O DEPOSITO ACUMULADOR

12000 litros

CENTRAL CONTROL Y SERNALIZACIAN
ANALABGICA

N ALARMA ACUSTUCA INTERIOR

Salida de Humos
~

EXTINTOR 6Kg POLVO ABC
Fijodos al poaramento
vertical/pilares 1,70m del suelo

__ DETECTORES MONOXIDO DE CARBONO

“92)) —Superficie vigilada 300m2.

BIE’s

@23mm. coudak 100 /min,
Fijodos ol paramento vertical
1,50m del suelo

PULSADOR ALARMA MANUAL
Fijados ol paramento vertical
1,50m del suelo.

TERMOVELOCIMETRICO
Superficie vigilada 40me,
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ALTURAS LIBRES: 3,29m Y 3,49m

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ESCALA

5.C.=06/1.59 mZ /50

GARAJE P.CI. VENTILACION Y EXTRACCION oCl. 01

_1 NOTA: EL RADIO DE ACTUACION DE
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Alumno: José Antonio Cano Belando
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Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO




