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NOTA: Los conductos de climatización circularán por

falso techo en las zonas comunes hasta los puntos de

entrada de las estancias a climatizar.
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SIMBOLOGÍA DE CLIMATIZACIÓN

Motantes de lineas refrigeradoras

Conducto de impulsión de chapa de

aluminio y lana de vidrio de alta densidad

Conexión desagüe de máquina a bajante

Linea de refrigeración

Rejilla de impulsión

Unidad interior. Evaporador serpentín

convención forzada    25x140x73,2cm

Rejilla de retorno

Linea de refrigeración. Una por

vivienda conectadas a unidades

exteriores de cubierta

E

RR

RI

Uniones

longitudinales

Matrizado a punta de

diamante

Unión transversal

DETALLE CONDUCTO DE IMPULSIÓN
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EPLANO Nº ESCALA:PLANO:
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CLIMATIZACIÓN: PLANTAS 1-5º
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VIVIENDAS, PLANTA BAJA, TRASTEROS Y GARAJE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 10

1:50

GRADO
EN

Varilla de

suspensión

Salida de

impulsión

de aire

Falso

techo

Desagüe a

bajante

Línea

refrigerante

Soporte de

suspensión

DETALLE COLOCACIÓN UNIDAD INTERIOR

Varilla de

suspensión

Perfil metálico en "U"

Conducto de

impulsión

Hembra

COLOCACIÓN DE CONDUCTO EN FALSO TECHO

FORJADO

FORJADO

Falso techo

EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR)

T5

T7T8

T3

T2

Falso techo suspendido 18cm

T4

T6

T1


