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DESCRIPCIÓN
La finalidad de este trabajo es el desarrollo de un Proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar
aislada con piscina y con un consumo energético casi nulo, cumpliendo con las exigencias
reglamentarias establecidas en el documento Básico "DB HE Ahorro de Energía" en lo que se refiere a
la limitación del consumo de energía para edificio de nueva construcción.

Se trata de una vivienda de uso característico residencial con tipología de vivienda unifamiliar
aislada, con una planta baja semisótano con uso de garaje y de acceso a la vivienda. Las otras dos
plantas sobre rasante de uso residencial que consideraremos como planta 1ª y planta 2ª la parcela
localizada en la Calle Albaricoquero, nº 15, el Pilar de la Horadada (Alicante). Y se encuentra situada
entre parcelas y disponiendo de una superficie en planta de 818 m2.

La construcción proyectada tiene 4 frentes de fachada con una cubierta plana no transitable. La
geometría de la vivienda es la que se recoge en el conjunto de planos que se describen en el
proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

ALZADO NORTEALZADO ESTE

ALZADO OESTE ALZADO SUR

SECCIÓN A-A'

DISTRIBUCIÓN PLANTA 2

DISTRIBUCIÓN PLANTA 1

DISTRIBUCIÓNPLANTA BAJA

EMPLAZAMIENTOVIVIENDA



ALFEIZAR PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

JUNTA ELÁSTICA
PREMARCO DE MADERA: 35 x 20 mm
LANA DE ROCA: 3 cm
MARCO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

CORDÓN DE SELLADO
VIERTEAGUAS DE ALUMINIO
BALDOSA ALVEOLAR SINTÉTICA

LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA

RECIBIDO CON MORTERO

RESINA EPOXI

JUNTA DE DILATACIÓN

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO: 15 cm
IMPERMEABILIZACIÓN PVC

PROTECTOR GEOTEXTIL
ENCACHADO DE GRAVA: 30 cm

MURO DE SÓTANO e: 30 cm

LÁMINA NODULAR (DRENAJE + GEOTEXTIL)
CAPA FILTRANTE

CONDUCTO DE DRENAJE

CAMA DE ARENA
LÁMINA ASFÁLTICA

GEOPANEL RÍGIDO: 3 cm
ALFEIZAR PREFABRICADO DE HORMIGÓN

PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO

LADRILLO COLOCADO A SARDINEL FORMANDO DINTEL
PERFIL METÁLICO DE ALUMINIO

BALDOSA ALVEOLAR SINTÉTICA
ANTIDESLIZANTE: 40 x 40 cm

SOPORTE REGULABLE

HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE
SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO: 10 cm

LADRILLO HUECO DOBLE: 24 x 11,5 x 7 cm

JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

PLACA DE ESCAYOLA

PREMARCO DE MADERA: 50 x 50 mm

GRAVA
IMPERMIEABILIZACIÓN TELA ASFÁLTICA DE 4 kg/m2
PANEL DE LANA DE ROCA: 16 cm
REMATE CON PERFIL DE ALUMINIO
HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE
JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO e: 4 cm 

MORTERO AUTONIVELANTE BASE ANHIDRITA
PANEL TÉRMICO DE EPS PLASTIFICADO CON TETONES

SOLERA DE HORMIGÓN (SISTEMA "CÁVITI" C-45)
PIEZA CÁVITI PREFABRICADA DE POLIPROPILENO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA: 10 cm

BALDOSAS CERÁMICAS IMITACIÓN MADERA
RODAPIÉ

ALICATADO DE GRES
LADRILLO HUECO DOBLE: 7 cm
JUNTA ELÁSTICA

GUARNECIDO DE YESO

PLACA DE ESCAYOLA DESMONTABLE
PERFIL OCULTO DE ACERO INOXIDABLE

FALSO TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA

AISLAMIENTO TÉRMICO LANA DE ROCA 8 cm
TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTÓN YESO

FORJADO RETICULAS 25 + 5 cm

escala 1:5
DETALLE

FILTRO MALLA METÁLICA 
DE ACERO INOXIDABLE 

JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 cm

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

SR

SR

GEOPANEL RÍGIDO: 3 cm
PREMARCO DE MADERA: 35 x 20 mm
ALFEIZAR PREFABRICADO DE HORMIGÓN
LADRILLO HUECO DOBLE: 24 x 11,5 x 7 cm
CORDÓN DE SELLADO
IMPERMIEABILIZACIÓN TELA ASFÁLTICA DE 4 kg/m2
JUNTA DE DILATACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE: 40 x 40 x 0,7 cm
HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE

PREMARCO: 50 x 50 mm

LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA

AISLAMIENTO TÉRMICO
MORTERO ADHESIVO

SOPORTE DE LADRILLO PERFORADO:

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO

PREMARCO DE MADERA: 50 x 50 mm

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

LADRILLO COLOCADO A SARDINEL 

ACRISTALIAMIENTO 4+6+4

FORMANDO DINTEL

24 x 11,5 x 7 cm  

PERFIL METÁLICO CON GOTERÓN

FIJACIÓN MECÁNICA

PERFIL DE ARRANQUE

CINTA DE SELLADO EPDM AUTOADHESIVA

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

MORTERO CON ARMADURA

MORTERO ADHESIVO

SELLADO Y ESTANQUEIDAD DEL SISTEMA

CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO

IMPERMEABILIZACIÓN + REFUERZO
MORTERO DE CEMENTO

AISLAMIENTO TÉRMICO LANA DE ROCA 8 cm
CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL

ENCACHADO DE GRAVA 20 cm

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO: 15cm
BALDOSAS CERÁMICAS IMITACIÓN MADERA
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INSTALACIÓN DE ACS Y CALEFFACIÓN
Sistema compartido de ACS y calefacción mediante mediante instalación de
producción de energía solar térmica formada por un panel captador solar
situado en la cubierta de la vivienda.
Como fuente de energía auxiliar se conectará el circuito a una caldera de
biomasa para si fallara la instalación solar por causas meteorológicas
adversas o por alguna avería del sistema, se seguiría disponiendo de agua
caliente en la vivienda.

ENVOLVENTE TÉRMICA
La envolvente térmica de la vivienda estará formada por una fachada SATE eliminando la mayoría
de puentes térmicos, mejorando el confort en el interior y aprovechando toda la inercia térmica de la
vivienda.
Se han reducido al mínimo las posibles pérdidas de energía por puentes térmicos mediante
soluciones constructivas que dificulten estas pérdidas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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