Medida de presion y nivel

Opcién: membrana enrasada

TRANSMISOR DE PRESION

El DMP 331 es un transmisor de presion disefiado para todo
tipo de aplicaciones industriales con fluidos compatibles con el
acero inoxidable 1.4571 (AISI 316) y 1.4404 (AISI 316L),
convirtiendo proporcionalmente
eléctrica. El material estandar de la junta es de FKM, pero
nuestro departamento técnico les indicara que material es méas

DMP 331

adecuado para su aplicacion.

Es apto para la medida de presiones relativas y absolutas tanto
en aplicaciones estaticas como dindmicas. Estéa disponible para
rangos de presion desde 0.1 a 40 bar, segin DIN 16128,
aunque se pueden fabricar rangos especiales bajo demanda.

La gran variedad de sefiales de salida y conexiones mecénicas
y eléctricas hacen que el DMP 331 cubra una amplia gama de

aplicaciones:

® Pneumatica

® Control de procesos

® |Industria quimica

Opcional : Bornes internos
Para aplicaciones severas

- prensaestopas
- disefio compacto

la presion en una sefial

DMP 331

TRANSMISOR DE
PRESION INDUSTRIAL
PARA BAJAS PRESIONES

RANGOS DE PRESION DE
100 mbar a 40 bar

PRECISION SEGUN IEC 60770:;
0,35% / 0,25% FE
(MMR: 0,175% / 0,125%FE)

C€

® Rangos de presion entre
0...100 mbary O ... 40 bar

®  Posibilidad de rangos especiales
ej.. =250 mbar ... +150 mbar

®  Sefiales de salida
4..20mA/2h,0..20mA/ 3h
y0..10V/3h
Otras salidas en tension bajo demanda

®  Excelente linealidad
®  Reducido efecto térmico
®  Escelente estabilidad a largo plazo

®  Altaresistencia eléctrica contra fallos
eléctricos causados por conexiones
incorrectas, cortocircuitos y
sobretensiones.

®  Fiable y robusto en condiciones
severas

® Larga vida de trabajo

®  Opcional: Alojamiento en acero
inoxidable con bornes de conexion
internos y prensaestopas

®  Opcional: membrana enrasada

® Opcional: Ex111 G EExiallC T4
(TUV 99 ATEX 1504 X)

® Desarrollos especiales bajo demanda



DATOS TECNICOS

RANGOS DE PRESION

DMP 331

Presion nominal Py relativalbar] |-1..0]0..0.1/0..0.250..0.4/0..0.6/0..1.0/0..1.6/0..25/(0..4 [ 0..6 |0..10|0..16]|0..25(0 .. 40
Presion nominal Py absoluta[bar] — - 0..0.6/0..1.0/0..1.6/0..25/0..4]10..6 |0..10|0..16|0..25|0..40
Sobrepresion Pmax [bar] 3 1 1 1 3 3 6 6 20 20 20 60 100 | 100

ALIMENTACION

Voltaje

12 ... 36 Vcc

Consumo

Sefal de salida corriente : <25 mA / Sefal de salida voltaje : <15 mA

SENAL DE SALIDA

Estandar: conexion a 2 hilos
Opcional :conexién a 3 hilos

Corriente: 4...20 mA

Corriente: 0...20mA / 4 ... 20 mA Voltaje: 0...10V/0...5V/0...1V Otros bajo demanda

PRESTACIONES

Precisién segin IEC 60770

Estandar: < + 0.35% FE (Presiéon nominal 0.1 ... 0.4 bar: < + 0.50% FE)
(MMRB: < + 0.175% FE (Presion Nominal 0.1 ... 0.4 bar: < + 0.25% FE))
Opcional: < + 0.25% FE (Py >0.4 bar)

(MMR: < * 0.125% FE (Py >0.4 bar))

Impedancia de carga [Q] | Corriente 2 hilos: [ Ug (V) —12V] / 0.02 A
Corriente 3 hilos: < 500Q Voltaje: >1 MQ

Influencias de Alimentacion: < +0.05% FE /10 V Carga: < +0.05% FE /kQ

Estabilidad a largo plazo < +0.2% FE / Aiho

Tiempo de respuesta <5ms
EFECTO TERMICO

Presion Nominal [bar] [-1..0]0..0,1]0..0,25[0..04]0..06]0..1,0[0..16]0..25]/0..4]0..6]0..10/0..16]/0..25
Error de temperatura [i%FE]“ <0,75| <2,0 | <1,5 <1,0 <0,75

Compensacion térmica [°C] |0..70]0..50|0..50 0..70 0..70

PROTECCION ELECTRICA

Aislamiento

>100 MQ

Proteccion cortocircuito

Permanente

Conexiones incorrectas

No dafian, pero el equipo no funciona

Proteccién sobretensiones

-120 ... 150 Vcc (1s a 25°C)

Error en campo RF 10 V/im

Error por corrientes inducidas RF 10 V

Compatibilidad Electromagnética : Emisién segin EN 50081-2; Inmunidad segin EN 50082-2

< +x0.5% FE
< #1.0% FE

Opcién Seguridad intrinseca
Tipo DX12-DMP 331

11'1 G EExia lIC T4 (s6lo con 4...20mA / 2 hilos) /
Datos técnicos de seguridad: U; =28V, ;=93 mA, P; =660 mW

TEMPERATURA DE TRABAJO

Fluido [°C] | -25...+125
Ambiente [°C]| -25...+85
Almacenamiento [°C] | -40...+125

ESTABILIDAD MECANICA

Vibracion

10 g RMS (20 ... 2000 Hz)

Shock

100g/11ms

CONEXION ELECTRICA

Estandar IP 65 Conector macho o hembra DIN 43650

Opcional IP 67 Conector Binder (5-pin) / Bornes internos
M12 x 1 (4-pin) / Cable 2m

Opcional IP 68 Conector Buccaneer *) / Otras bajo demanda

CONEXION MECANICA

Estandar

1/2 “G segun DIN 3852

Opcional 1/2 “G segun DIN EN 837-1/-3 ¥ / 1/2"G enrasada / 1/2"G conexién abierta
1/4 “G segun DIN 3852 / 1/4 “G segin EN 837-1/-3®  / Otras bajo demanda

MATERIALES

Cuerpo y conexién Acero inoxidable 1.4571

Junta Estandar: FKM / Opcional: versién soldada ¥ / Otras bajo demanda

Membrana Acero inoxidable 1.4404

Partes en contacto con fluido | Conexién, membrana y junta
OTROS

Peso 140 g

Posicion de instalacion

Indiferente

Vida de trabajo

> 100 x10° Ciclos

1) Error para el rango entre cero y fondo de escala

2) para rangos de presion relativa es necesario cable con tubo de compensacion

9 EN 837-1/ -3 es equivalente a DIN 16288

4 sélo para la conexién mecanica segtin EN 837-1/-3

®) Los transmisores son calibrados en posicién vertical, con la conexién hacia abajo. El cambio en la posicién de instalacién puede provocar una ligera desviacién en los

rangos < 1 bar.




DIMENSIONES / CONEXIONES

CONEXION MECANICA

Estandar
Conector DIN43650

Opcional
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Informacion: La version con seguridad intrinseca es aproximadamente 26,5 mm mas larga!

CONEXION ELECTRICA

Estandar Opciones
10
10,6
DIN 43650 M12 x 1 Binder 723 Buccaneer Alojamiento inoxidable
con bornes internos
Conexionado
Conexion Eléctrica
DIN 43650 M12x1 Binder 723 Bulgin Cable
(4-pin) (5-pin) Buccaneer (DIN 47100)
Conexion a 2 hilos: Alimentacién + 1 1 3 1 blanco
Alimentacion - 2 2 4 2 marrén
Tierra Tierra 4 > 4 malla
Conexion a 3 hilos: Alimentacion + 1 1 3 1 blanco
Alimentacién - 2 2 4 2 marron
Sefial + 3 3 1 3 verde
Tierra Tierra 4 5 4 malla
Esquema de conexidn
2 hilos: 4...20 mA 3 hilos: 0...20 mA / 4...20 mA 3 hilos: 0...10V/0..5V/0...1V/1 .. 6V
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1/2“G DIN 3852 conexion abierta




CODIFICACION DMP 331

(TOI-Ce -0 - 0- - L

|
Relativa 1
Absoluta 1
[bar]
o1
0,25

0,40

0,60

1,0

16

2,5

4,0

60
10

16

25

40

-1..0

Cliente

DMP 331

Presion

Rango
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Salida
4 ...20 mA/ 2 hilos
0...20 mA/ 3 hilos
0...10V /3 hilos
0.. 5V/3hilos
4 ... 20 mA / 3 hilos
Version Il 1 G EExia lIC T4
/4...20 mA/ 2 hilos

E
Cliente X

~NDh WN R

Precisién
03%%

5%

025%
Cliente

Pn<0,4 bar:
Pn>0,4 bar:

XN oW

Conexién Eléctrica
DIN 43650
Binder 723 (5-pin)

Cable 2m

Buccaneer

M12 x 1 (4-pin) ¥

Alojamiento inox. con bornes
Cliente

XoZouoh~ANER
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Conexién Mecanica

1/2“G DIN 3852
1/2“G EN 837-1/-3?
1/4“G DIN 3852
1/4“G EN 837-1/-3?
1/2"G enrasada ¥
1/2"G puerto abierto
1/2* NPT

1/4“ NPT

Cliente

XOZIThwNEL

Junta
FKM 1

Sin junta (versién soldada) 4 2

Cliente X

Versiones especiales
Estandar

clente
Y conector aéreo no incluido
9 EN 837-1/ -3 es equivalente a DIN 16288
¥ no disponible para aplicaciones de vacio
“ sélo disponible en 1/4“G seglin EN 837-1/-3 y 1/2“G segtin EN 837-1/-3, otras conexiones bajo demanda

Este catalogo contiene especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.
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