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OCUPACION 15 PERSONAS
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PROTECCION CONTRA EL FUEGO

ZONAS COMUNES

ETIQUETA DEFINICION

CTE DB Si
DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR EFICACIA 21A-113B

EXTINTOR EFICACIA 21A-89B
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EXTINTOR CARRO 25 KG

SENAL DE SALIDA DE EMERGENCIA

SENAL LUMINOSA DE SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EDIFICIO

e

OCUPACION

o—p—m:| RECORRIDO DE EVACUACION < 50,00 m.

CLASIFICACION DE MATERIALES:

SUELOS M3

HORMIGON PULIDO M—1

PAREDES Y TECHOS M2
PARED—CRISTAL M-1
TECHOS—METALICOS M—1

MADERAS REVESTIMIENTOS TRATADAS
CON PINTURAS IGNIFUGAS M—1

A= =0,075m
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Plano n° TITULO
PROYECTO PLANTA LACADO DE PERFILES DE ALUMINIO
ﬂN m SITUACION  POLIGONO INDUSTRIAL SAPRELORCA, PARCELA N-10
LORCA (MURCIA)
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Ingeniero Industrial




