5.00

P1 - 4 Unidades

Puerta basculante de pesas de chapa plegada de acero lacado,
con hoja de acceso peatonal

4.00

V1 - 11 Unidades

Ventana abatible eje horizontal de cuatro hojas de aluminio lacado
1,8 mm de espesor, precerco de acero galvanizado, vidrio de seguridad

“— 200 —

P2 - 1 Unidad

Puerta abatible de dos hojas de aluminio lacado 1,8 mm de espesor,
precerco de acero galvanizado, vidrio de seguridad, pernios, cerradura
y tiradores

0.50

0.50

Muro cortina estructural

A 400 ———H— 200 —f——— 400 ——

Sistema de fachada continua compuesta por una reticula de montantes y travesarios de diferentes secciones en
profundidad en funcién de las dimensiones de los moédulos y cargas de viento. Uniones selladas con junta EPDM

V2 - 9 Unidades

Ventana abatible eje horizontal de una hoja de aluminio lacado 1,8 mm
de espesor, precerco de acero galvanizado, vidrio de seguridad

T T
2.10 2.10
% |
0.90 0.90

P3 - 1 Unidad

Puerta abatible de una hoja de aluminio lacado 1,8 mm de espesor,
precerco de acero galvanizado, vidrio tipo climalit, pernios, cerradura
y tiradores

0.80

P4 - 1 Unidad

Puerta abatible de una hoja de aluminio lacado 1,8 mm de espesor,
precerco de acero galvanizado, ciega con panel de aluminio lacado

P5 - 6 Unidades

pernios, cerradura y tiradores

200 —f

V3 - 1 Unidad

Ventana corredera de tres hojas de aluminio lacado 1,8 mm de
espesor, precerco de acero galvanizado, vidrio de seguridad

7.00

P7 - 2 Unidades

Puerta cancela corredera de una hoja de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
guia inferior y porticos de sustentacion, cerradura y herrajes de colgar

/]

Y 200 1.60

V4 - 5 Unidades R1 - 5 Unidades

Ventana corredera de dos hojas de aluminio lacado 1,8 mm de

Puerta de madera de hoja abatible ciega, precerco 150x30 mm, cerco
150x40 mm, herrajes de colgar y manivela

2.10

060 — 4~

P6 - 5 Unidades

Puerta de madera de hoja abatible ciega, precerco 150x30 mm, cerco
150x40 mm, herrajes de colgar y manivela

Reja metalica de ventilacién, bastidor pletina de acero laminado

espesor, precerco de acero galvanizado, vidrio de seguridad 40x8 mm
Plano n° TITULO
PROYECTO PLANTA LACADO DE PERFILES DE ALUMINIO
SITUACION  POLIGONO INDUSTRIAL SAPRELORCA, PARCELA N-10
LORCA (MURCIA)
PROMOTOR |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Escala Drescripcion FDO. DAVID GARCIA PARRA
1:100
Fecha s
JUL. 2013 MEMORIA DE CARPINTERIA
Expediente
m\m Ingeniero Industrial




