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ELEMENTOS
NOWERO DE_ELEVENTO TIPO DE ELEMENTO WATERAL
1 TREN DE RODAJE CON REFUERZOS ACERO INOXIDABLE
2 FONDO DELANTERO ACERO P275NH
3 FONDO TRASERO ACERO P275NH
4 TIRANTE DE FNACION ACERO P275NH
5 NEUMATICOS CAUCHO
6 DISPOSITIVO ANTIEMPOTRAMIENTO ACERO INOXIDABLE
7 VALVULA DE FONDO ACERO INOXIDABLE
8 OREA DE IZAIE ACERO P275NH
9 VALVULA DE ALVID ACERO INOXIDABLE
10 BOCA HOMBRE ACERO INOXIDABLE
n VANOMETRO ACERO WOKDARLE DATOS GENERALES DE LA CISTERNA
12 TERMOMETRO ACERO INOXIDABLE
13 INDICADOR DE NNVEL ACERO INOXIDABLE Longitud (mm) 12600
14 TORNILLO DE FHACION ACERO P275NH Peso (Kg) 44640 FECHA |NOMBRE FIRMA
15 EXTNTORES - Presn de disefo DBuoo | 1o/08/14 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
16 CAZ0S - (MPq) 1 COMPROBADO
17 CAIA DE HERRAMIENTAS - _ PROYECTO CISTERNA BUTANO
Namero ONU 1011 REVISADO ESPECIALIDAD ITI. MECANICA
18 CONEXION PUESTA A TIERRA - - ESCALA
o PLACKS DE ANCIAE ACERO P27 Clase de la sustancia 2 N* PLANG 2
2 PATA DE APOYO TELESCOPICA ACERO INOXIDABLE Cddigo de la cisterna P21BH PLANO GENERAL LEYENDA HOJA 2/14
2 PVOTE DE APOYO "KING—PIN' N Capacidad de llenado 94% S / E
2 PARASOL ACERO P275NH Material de la cisterna P275NH SUSTITUYE
23 ALUMBRADO -
” pye—— — —+ SUSTITUIDO
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