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PLIEGO DE CONDICIONES
El presente documento tiene por finalidad especificar las condiciones generales que
deberdn cumplirse tanto en la contratacion y construccién de la obra civil, como en
instalaciones, materiales y dispositivos necesarios para la realizacion del proyecto.
Para la realizacion de las obras se considerardn la Memoria y los Planos. Si existiese
algun problema cuya resolucion no se encuentre detallada en los documentos del
proyecto se recurrird a los Reglamentos y Normas oficialmente vigentes.
El contratista deberad ejecutar todo aquello que sin separarse del espiritu general del
Proyecto aprobado y de las prestaciones de este Pliego de Condiciones, ordene el
Ingeniero Director de las obras, para la buena marcha de la construccién y aspecto de
las obras, aun cuando se hallen taxativamente descritos y detallados en el presente
Pliego.
CAPITULO 1. - DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
A Articulo 1. Objeto del presente pliego.
Para la descripcion de las obras, este Pliego se remite al conjunto del Proyecto,
memoria, mediciones y Planos. Todas las obras incluidas en el Presupuesto, abarcando
a todos los oficios y materiales que en ellas se emplean, serdn objeto de las normas y
condiciones facultativas que se den en este Pliego de Condiciones.
Las obras se ajustardn a los planos, cuadros de Precios y estados de mediciones,
cualquier discrepancia serd resuelta por el Ingeniero Director.
Articulo 2. Obras que comprende.
Las obras sujetas a las condiciones facultativas contenidas en este Pliego son todas las
que comprende el proyecto:
-Acondicionamiento del terreno.
- Red de riego.
-Embalse.
-Construccién de la nave - almacén.
- Plantacion.
- Adquisicion de maquinaria.

Articulo 3. Construccion de la red de caminos.
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Los caminos se ejecutardn con entera sujecion a los planos que figuran en eséte
proyecto. Las caracteristicas de los caminos proyectados han sido establecidas
tomando como base el andlisis de los materiales que forman el cuerpo del mismo y la
intensidad de trofico previsto.

Articulo 4. Perfiles longitudinales y transversales; dimensiones y caracteristicas de los
caminos.

El eje de los caminos seguird la traza determinada por las alienaciones y curvas que
figuran en los planos correspondientes. La anchura de los caminos seguird la dimensioén
de 4 metros, medidos entre los bordes exteriores de la plataforma del camino.
Articulo 5. Almacén.

Se ajustard a las dimensiones indicadas en los anejos correspondientes y cuyas
caracteristicas se detallan en los planos, anejos y presupuesto del presente Proyecto.
Articulo 6. Obras accesorias.

Se entienden por obras accesorias a aquellas de importancia secundaria o que por su
naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la
ejecucion de las obras. Las obras accesorias se construirdn con arreglo particular que
redacten, seguin se vaya conociendo su necesidad y quedardn sujetas a las mismas
condiciones que rigen para las andlogas que figuran en la contrata con proyecto
definitivo.

Articulo 7. Variaciones de las obras proyectadas.

En el caso de que durante la ejecucion de las obras, el Director de la misma juzgase
necesario introducir variaciones que afecten a la situacion, dimensiones o
caracteristicas estructurales o constructivas de las obras y que originen unidas de la
obra distintas a las que figuran en este Proyecto, el Contratista deberd realizarlas sin
exigir otras compensaciones que las derivadas de un posible aumento de las obras
proyectadas, pero nunca podrd formular reclamacién alguna por los beneficios a
percibir en el caso de que tales variaciones repercutieran en una disminucion de dichas
unidades. Tampoco podrd exigir en este caso precios distintos a los que figuran en el

correspondiente cuadro del Proyecto.

CAPITULO II- CONDICIONES GENERALES.

ALUMNO: JOSE ANTONIO ZAPATA CONESA, INGENIERO TECNICO AGRICOLA, PASARELA DE GRADO EN
HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERIA

2



PLIEGO DE CONDICIONES DE PROYECTO FIN DE GRADO: ADECUACION DE FINCA DE 10 Has EN
L’HOSTALOT, T.M. PALMA DE MALLORCA, ISLAS BALEARES

2.1.PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA.

Articulo 1.

El Contratista o constructora responde como patrono del cumplimiento de todas las
leyes y disposiciones laborales vigentes, y de cuanto figuran en el Reglamento de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

Articulo 2.

Si en el contrato de adjudicacion de la obra se pacta un plazo de ejecucién de la misma,
y se incumple dicho plazo por el Contratista, la Direccion Facultativa, subrogada por la
Propiedad, podrd retener en el abono de las certificaciones hasta que lo crea oportuno,
independientemente de si el Contratista estd también afectado por una cldusula de
penalizacion en el contrato anteriormente citado entre el y la Propiedad.

Articulo 3.

El plazo de ejecucidn de la obra no se considerard afectado por aumento del volumen
de obra, siempre y cuando dicho aumento no exceda del 15% del presupuesto inicial.
Articulo 4.

El incumplimiento en el plazo de ejecucion de la obra por parte del Contratista, obligard
a éste @ abonar a la Direccién Facultativa los gatos que por este motivo de
incumplimiento le ocasione.

Articulo 5.

Si en el contrato de adjudicacién de obra no existe ninguna cldusula de plazo de
ejecucion de la misma, o si la hay, no existe para su cumplimiento penalizacién alguna,
la Direccién Facultativa se reserva el derecho de subcontratar los trabajos que su
requerimiento no sean ejecutados en el plazo y forma que se le indique al Contratista,
sin que éste tenga derecho a indemnizacién ni reclamacion alguna.

Articulo 6.

Respecto a las ayudas de montaje, el Contratista se obliga, a requerimiento de la
Direccién Facultativa y sin que afecte a la marcha normal de la obra, a las siguientes
prestaciones:

a) Prestacion de los materiales de construccion y de la mano de obra, que le sean

solicitados, tanto para ayudar a instalaciones como a descargar de los materiales.
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b) Prestacion de los medios auxiliares constructivos, tales como andamiajes,
encofrados, etc.

¢) Prestacién de la energia eléctrica que sea necesaria para las distintas zonas de
montaje, bien sea por suministro ordinario o por grupos electrégenos que el Contratista
pondrd para atender a las necesidades de montaje, con la potencia suficiente
requerida, aumentando si fuera precioso en el numero de elementos suministradores
de energia.

Articulo 7.

Una vez pactado y aceptado un plazo de ejecucion para la obra por parte del
Contratista, no serd en ningiin modo causa justificada de retraso e incumplimiento del
mencionado plazo una deficiente informacion, localizacién o acopio de los materiales
necesarios para la construccion, asi como la correspondiente prevision de personal
para la ejecucion de los trabajos a que se ha comprometido.

A excepcion de los riesgos catastrdficos, no serd motivo de la ampliacion de plazo los
agentes atmosféricos ni demds causas.

Articulo 8.

El Contratista o Constructora, aceptard las modificaciones en el orden de los trabajos
que le imponga la Direccién Facultativa sin modificar los precios y los plazos de las
unidades afectadas. Si la Constructora se considera gravemente perjudicada por el
orden establecido, deberd hacerlo constar por escrito a la Direccién Facultativa en un
plazo mdximo de tres dias habiles contados a partir de la fecha de la orden.

La Direccidn Facultativa considerard la propuesta de la Constructora en el conjunto de
la obra pasando a tomar decision.

Articulo 9.

El contratista efectuard los trabajos objeto de este Proyecto, ajustdndose a las
instrucciones que en cada momento reciba de la Direccion Facultativa, obligandose a
cumplir sus érdenes e indicaciones y a ejecutar cuanto sea necesario para la
inmejorable construccion y aspecto de las obras.

Articulo 10.

A estos efectos, existird en las oficinas de las obras un libro de Ordenes, en el cual
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quedardn escritas, por parte de la Direccién Facultativa, todas las érdenes que se
precisen dar para la buena ejecucion de los trabajos.

El eumplimiento de estas érdenes, expresado en el citado libro, es tan obligatorio para
la Constructora como las que figuran en el Proyecto por lo que deberdn llevar el
enterado con la firma del Jefe de Obra.

ARTICULO 11.

Durante el transcurso de la obra se realizardn andlisis y ensayos de materiales de las
distintas partes construidas, cuyo gusto correrd a cargo del Contratista. Estos ensayos
serdn ordenados en aquellas partes y fechas que se estimen convenientes por la
Direccién Facultativa, siendo rechazados todos aquellos materiales que ajuicio de la
Direccidn Facultativa no presenten las debidas garantias y calidades convenientes, aun
cuando se compruebe una vez colocados.

ARTICULO 12.

Los gastos que se produzcan por cambio, rechazo, derribo, construccion, etc. De dichos
materiales serdn por cuenta del Contratista, asi como retrasos que se produzcan por tal
causa no serd excusa ni justificacion para el incumplimiento del plazo convenido.
ARTICULO 13.

El consumo de agua y energia eléctrica, asi como los gastos que originan las gestiones
de organismo, acometidas, instalaciones, etc. para la ejecucion de la obra, serd por
cuenta del Contratista y no producirdn repercusion en los precios del presupuesto
aceptado.

2.2. - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA.

ARTICULO 1.

Todas las obras e instalaciones se ejecutardn con entera sujecion a los planos del
proyecto, a cuanto se determina en este pliego, a los estados de medicién y cuadro de
precios del presupuesto, que la Direccién Facultativa pueda dictaminar en cada caso
particular.

ARTICULO 2.

El plazo de garantia serd de un afo, siendo en este periodo por cuenta del Contratista
las obras de conservacion y reparacion de las obras en contrata.

ARTICULO 3.
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Junto con el presupuesto de las obras a realizar, el Contratista viene obligado a
adjuntar una lista de los precios de materiales comunes, de medios auxiliares
ordinarios y de mano de obra que le puedan ser solicitados para posibles trabajos por
Administracién, asi como para ayudas de montaje. Igualmente se compromete a
suministrar los precios descompuestos y auxiliares de las diferentes unidades del
Proyecto.

ARTICULO 4.

Caso de aumentar durante la ejecucion de las obras el volumen de las mismas, sequirdn
vigentes los precios ofertados en el presupuesto inicial para las unidades de obra
iguales. Para unidades de obra nuevas, no ofertadas inicialmente, se confeccionard el
correspondiente precio contradictorio, que se someterd a la Direccién Facultativa y no
se ejecutard la unidad sin su aprobacion previa. Los precios contradictorios tendrdn
como base los precios unitarios que sirvieron de base la adjudicacion de la obra.
ARTICULO 5.

La Direccidn Facultativa podrd suprimir o modificar las unidades de obra que crea
convenientes, en ambos casos el Contratista no tendrd opcién ni derecho a reclamacion
alguna, salvo que tratdndose de modificacion podrd pasar el correspondiente precio
contradictorio para su aprobacion.

ARTICULO 6.

Una vez recibida y aceptada la oferta del Contratista no serd motivo de precio
contradictorio los precios y aceptados de la misma que pretendan por parte del
Contratista ser modificados por causas imputables a deficiencia en la informacion,
localizacién, calidad y otros datos que se supone deba el Contratista tener en cuenta
cuanto confeccioné su oferta.

ARTICULO 7.

La Constructora se obliga a tener un técnico a pie de obra permanentemente, que
pueda recibir y cumplir en cualquier momento todo aquello que la Direccién Facultativa
estime conveniente, siendo la Constructora la Unica responsable de la ejecucion de las
obras, no teniendo derecho a indemnizacion alguna por erradas maniobras que
metiese durante la construccion.

ARTICULO 8.
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Una vez terminada la obra por parte de la Constructora, la Propiedad podra disponer
del transformador o grupos electrégenos el tiempo que juzgue oportuno, siendo de su
cuenta a partir de ese momento el pago del alquiler del mismo, asi como el consumo de
energia. A tal fin, junto con los precios descompuestos, la Constructora facilitard el
precio por dia del alquiler del transformador o grupo electrégeno.

2.3. - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL

Articulo 1. - Documentos que definen las obras e instalaciones: documentos
contractuales:

Quedardn incorporados al contrato:

- Planos.

- Cuadro de precios.

- Pliego de Condiciones.

- Presupuestos.

La inclusion en el contrato de mediciones no implica necesariamente su exactitud
respecto a la realidad, su subsanacién corresponderd a la Direccion Facultativa.
Documentos informativos:

Serd los documentos que aporte datos sobre las obras e instalaciones:

Anejos a la memoria.

Compatibilidad y relacion entre los documentos:

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habra
de ser ejecutado como si estuviera en ambos. En caso de contradiccién entre los planos
y Pliego de Condiciones, prevalecerd lo previsto en este ultimo documento.

Las omisiones en los Planos y Pliego, o las descripciones erréneas de los detalles de
instalaciones que sean indispensables para llevar a cabo la intencion expuesta en
Planos y Pliego, o que por su uso y costumbre deban ser realizados no eximen al
Contratista de la obligacién de ejecutar estos detalles de instalaciones erroneamente
descritos en los planos

u omitidos, sino que deben ejecutarse.

ARTICULO 2. - Direccion de las obras.

La direccidn, control y vigilancia de las obras e instalaciones estardn encargadas a uno
0 mds Ingenieros Técnicos.
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ARTICULO 3. Condiciones generales.

Ademds de las disposiciones particulares obtenidas en el presente pliego, serdn de
aplicacién las condiciones generales contenidas en:

- Ley de contratos del Estado, aprobada por el Decreto 923/1.965 del 8 de Abril.

- Reglamento General de contratacion del Estado, aprobado por el Decreto
3410/1.975 del 25 de Noviembre.

Reglamentacion del Trabajo y demds disposiciones vigentes en materia laboral.
Pliego de Cldusulas Administrativas Generales, aprobado por el Decreto 3854/1.970
del 31 de Diciembre.

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

- Reglamentacién técnico - sanitaria sobre las condiciones generales de
almacenamiento de productos alimentarios.

- Pliego de Prestaciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas,
aprobado por la orden ministerial del M.O.P. U. del 28 de Febrero de 1.974.

- EH - 1.988 "Instruccion para el proyecto y la ejecucién de obras de hormigén en masa
armada ".

- Norma MV- 101/1.962 "Acciones sobre la edificacion ".

- Norma MV- 102/1.975 "Acero laminado para estructuras en la edificacion.

- Norma MV- 103/1.975 "Cdlculo de Las estructuras de acero laminado en la
edificacion.

- Norma MV- 104/1.966 " Ejecucién de Las estructuras de acero laminado en la
edificacion.

- Norma MV - 106/1.968 "Tornillo ordinarios y calibrados para estructuras de acero ".
- Norma MV 201/1.972 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo ".

- Norma MV- 301/1.970 "Impermeabilizacion de cubiertas con materiales
bituminosos".

Modificacién B.O.E. 10-10-86 yB. O.E. 13-11-86.

- NBE-CPI-82 " Condiciones de proteccion contra incendios ".

>

- NBE-MV-110/1.982 "Cdlculo de las piezas de chapa conformada de acero en la
edificacion ".
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- NBE-MV-111/1.980 "Placas y paneles de chapa conformada de acero para
edificacion ",

- Norma PDS-1/1.974 "Normas sismorresistentes ".

- Norma EF/1.988 "Instrucciones para el proyecto y ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén armado o pretensado ".

- Reglamento Electrotécnicos de Alta y Baja Tension e instalaciones complementarias.
- Norma MV- 104/1.966 " Ejecucidn de Las estructuras de acero laminado en la
edificacion.

- Norma MV- 106/1.968 "Tornillo ordinarios y calibrados para estructuras de acero ".
- Norma MV - 201/1.972 "Muros resistentes de fdbrica de ladrillo “.

- Norma MV- 301/1.970 "Impermeabilizacién de cubiertas con materiales
bituminosos”.

Modificacién B.O.E. 10-10-86 y B.O.E. 13-11-86.

- NBE-CPI-82 " Condiciones de proteccion contra incendios ".

9

- NBE-MV-110/1.982 "Cdlculo de las piezas de chapa conformada de acero en la
edificacion ",

- NBE-MV-111/1.980 "Plagas y paneles de chapa conformada de acero para
edificacion ",

- Norma PDS-1/1.974 "Normas sismorresistentes".

- Norma EF/1.988 "Instrucciones para el proyecto y ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén armado o pretensado ".

- Reglamento Electrotécnicos de Alta y Baja Tension e instalaciones complementarias.
- Norma UNE de obligado cumplimiento.

- Normas tecnoldgicas de la Edificacion (NTE) que estén e entren en vigor antes del
comienzo de Las obras.

Ademds de las condiciones sefialadas y siempre que no exista contradiccién especifica,
regirdn todas las sefaladas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion
General de Arquitectura 1.960 y el Pliego General de Condiciones de obras de
carreteras y puentes del MOPU del 17 de Mayo de 1.965.

2.4.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE TECNICA.
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Capitulo lo: Ejecucion de la obra civil

Articulo 1.

Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose a las reglas buena construccion, con
sujecion a las normas del presente Pliego.

Para la resolucion de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en
este Pliego, se estard a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena
construccion.

Capitulo 2°: Maquinaria necesaria para el proceso.

Articulo 1.

La maquinaria que se precise para el funcionamiento de la instalacién de
almacenamiento y elaboracion deberad ajustarse a lo que se describe en el presente
Proyecto.

Articulo 2.

Si la Direccion de la obra lo considera necesario se podra cambiar cualquier maquina
descrita por otra que aquella considere mds oportuna para la buena marcha de los
procesos propios de la instalacion.

Articulo 3.

Todas las mdquinas que se precisen deberdn ser completamente nuevas y no presentar
signos de haber sido usadas con anterioridad.

Articulo 4.

El material de construccién de la maquinaria deberd ser de la mayor calidad, sin
presentar grietas, resquebrajaduras, etc., que pudieran perjudicar su funcionamiento.
Articulo 5.

Se atenderd que la adquisicion de la maquinaria se debe tanto a su buena calidad como
a la facilidad de recambios de cualquiera de sus partes en caso de rotura o desgaste.
Articulo 6.

No deberdn presentar parte alguna que pudiera ocasionar accidentes graves a los
obreros de la instalacion, estando protegidos debidamente los puntos que presenten
cierto peligro como poleas, correas y cadenas partes moviles.

Capitulo 3°: Instalacion eléctrica.

Articulo 1.
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Las redes de distribucién de alumbrado, las de fuerza, asi como las conexiones entre el
cuadro de mando y el centro de transformacion, se instalardn de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento Electronico de Alta y Baja tension, asi como con las
especificaciones de este Pliego.

Se ejecutardn de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y en los planos definitivos
de la instalacion que se faciliten, y siempre de acuerdo con la Direccién de la obra.
CAPITULO lIl.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MA TEMALES Y SU
INSTALACION

Los materiales que se empleen en toda obra e instalacién seran nuevos, ateniéndose a
las especificaciones del proyecto, y antes de ser empleados serdn examinados por la
Direccién Técnica, pudiendo desechar los que no reunan las condiciones minimas
técnicas

o funcionales.

Capitulo /, Materiales de naturaleza pétrea.

-Piedra de canteria.

Serdn duras, compactas, sin grietas ni coqueras, ni restos orgdnicos. Cumplirdn con el
ensayo de absorcién de agua de la Norma UNE 7.062 y con resistencias caracteristicas
no inferiores a las exigencias en proyecto.

-Gravas

Con didmetros retenidos por tamiz de 5mm. de paso de malla, y con un tamafio de
drido

igual al que se fija en el anexo de estructura. Cumplirdn con lo exigido en el art. 7 de la
EH- 91 no admitiéndose las que presenten formas circulares o laminares o que tengan
materias orgdnicas o mas del 0,25% de arcillas.

-Arenas.

Cumplirén con la Instruccién EH- 91 no debiéndose rebasar su contenido en arcilla del
1% del peso total. Las arenas que se utilicen para morteros de agarre tendrdn un
digmetro

mdximo inferior a 1/3 del espesor del tendel, junta o llaga en la que haya de ser
empleado.

Capitulo 2, Materiales ceradmicos.
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-Ladrillos.

Cumplirdn lo especificado en la norma MV- 201/1,.972 y con las calidades, medidas y
resistencias minimas que fijan la Norma UNE 41.004.

Los ladrillos silico - calcareos cumplirdn la Norma UNE 41.061.

-Bloques cerdmicos.

De acuerdo con la norma UNE 41.001.

-Bovedillas.

Con longitud total entre ejes la que se fija en los plano de formado, y tales que
apoyadas en sus dos extremos, sin capa de compresién, sean capaces de resistir una
carga

centrada de 150 Kg.

Piezas especiales para forjados, viguetas, etc.

Con resistencia a compresion superiores a los 175 Kg./cm2., y con las caracteristicas y
dimensiones que se indiquen en los detalles de estructura.

-Tejas.

Con las caracteristicas de la Normas UNE 41.024 y 41.025.

Capitulo 3, Glomerantes.

-Cemento.

Cumplird las exigencias de la Instruccién para Proyecto y ejecucion de obras de
hormigén armado EH-91 empledndose los tipos de cemento que se indican en los
anexos de estructura, debiendo proporcionar en los hormigones de estructuras
resistentes tensiones caracteristicas no inferior a las exigidas en Proyecto y deberdn
también atenerse a la vigente.

"Instruccién sobre normalizacion y calidad de Glomerantes Hidrdulicos".

- Yesos y escayolas.

Serdn de calidades especificas en los documentos del Proyecto y de acuerdo con los
tipos definidos en las normas UNE 41.022 y 41.023, cumpliendo los requisitos del
"pliego General de Condiciones para la recoccion de yesos en obras de construccién”
(1.966) y su

complemento de 1.972.

-Cales.
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Cumplirdn lo especificado en la Norma MV- 201/1.972, art. 3.12 sobre "Muros
resistentes de fabrica de ladrillo" y con las limitaciones de las Normas UNE 41,067.
Capitulo 4, Agua.

El agua empleada para la elaboracién de morteros hormigones ,etc, para el curado de
la estructura, para la humectacién de materiales absorbentes y en general para
cualquier labor constructiva del aspecto que sea, tendrd que estar sancionada por las
exigencias de la Instruccion EH-91 y si fuese precioso realizar andlisis o ensayos sobre
las mismas, estos se hardn de acuerdo con la Normas UNE 7.230 A 7.236y 7.178.
Capitulo 5, Metales.

-Perfiles laminados de acero para estructuras.

De acuerdo con los requisitos de las Normas MV-102/1.964y tipo

A-42 b. si no se especifica lo contrario en los planos de estructura.

Las condiciones de recepcidn se regirén por las Normas MV-102 capitulo I, en su
defecto por la UNE 36.080.

-Bases y placas de apoyo.

Las bases, placas, etc. de los aparatos de apoyo serdn de acero moldeado, con carga de
rotura superior a los 50 Kg./mm2.

-Soldaduras.

Las soldaduras en estructuras de acero laminado se hardn segun la Norma MV-
204/1.966y atenderdn a las simbologias de la UNE 36.003. Deberdn tener una tension
media admisible superior a 50 Kg./mm2., en tracciones.

Los roblones, pernos, tornillos, etc. para estructuras estardn de acuerdo con las
Normas MV-106/1.967, MV-106/1.968 y MV-107/1.968.

-Fundicion.

Las piezas de fundicion gris se ajustardn a los requisitos de la Norma UNE 36.003, y
deberdn tener tensién media admisible superior a 150 Kg./cm2. en tracciones y de 600
Kg./cm2, en compresiones.

-Armaduras.

Los aceros para armaduras de elementos de hormigén armado, cumplirdn los
preceptos de la Norma EH-91 siendo del tipoy caracteristicas que se indican en los
anexos de estructura.
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Capitulo 6, Vidrios.

-Vidrios planos.

De los tipos definidos en la Norma UNE 43.015. §

-Vidrios de seguridad.

Segun la Norma UNE 43.016.

-Fibras de vidrios.

Segun la Norma UNE 43.012.

-Ensayos.

Los ensayos que deben satisfacer los vidrios estdn fijados en las Normas UNE 43.009 y
43.026, teniendo en todo caso veces admitir una resistencia a flexién superior al menos
en 2 veces a la causada por el empuje de viento que fija la Norma MV-101/1.962, y con
una minima tensién de rotura de 450 Kg./cm2. Las caracteristicas de los vidrios
especiales se especificardn en los planos.

Capitulo 7, Caracteristicas de los elementos prefabricados

La direccién técnica podrd exigir, cuando lo crea oportuno, los certificados de
Idoneidad Técnica, de los productos elaborados en fabrica, expedidos por el organismo
componente,

-Forjados.

Los elementos prefabricados de pisos y cubiertas cumplirdn la vigente reglamentacion
recogida esencialmente en los siguientes decretos, érdenes y resoluciones:

- Decreto de 7 de Febrero 1.963 del M. V.

- Decreto de 20 de Enero 1.966 de la Presidencia.

- Orden de 25 de Febrero 1.966 del M. V.

- Decreto de 16 de Junio de 1.966 de la Presidencia.

- Resolucién 31 de Octubre de la D.G. Industrial para la

Construccion

A su vez tendrdn que estar ajustados a la reglamentacién dada en la Instruccion EH-
91.

Capitulo 9, Partidas o productos de construccion elaborados o montados en obra.
-Cimentacion.

En ningun caso el contratista comenzard el macizado de hormigén sin la autorizacion
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previa escrita de la Direccion Técnica. Si por la naturaleza del terreno el Director
Técnico

lo ereyera conveniente, podrd ordenar cuantos ensayos crea oportunos que serdn
efectuados por cuenta del contrario. El tipo de cimentacion serd el especificado en la
memoria y planos del proyecto.

-Estructura.

La estructura resistente del edificio se compone de zapatos de hormigén armado,
aisladas y unidas por jacenas de atado en cimentacion pilares centrales de hormigén
armado de seccién cuadrada, muros resistentes de bloque hueco de hormigdn, vigas y
viquetas prefabricadas de hormigén armado viga de carga y correas.

En la estructura se levantard con exactitud y aplomada, y en los puntos que fuera
precioso se introducird, arriostramientos provisionales que aseguren la estabilidad
transitoria, mientras no se levanten las partes siguientes, pudiendo colocarse aquellas
uniones provisionales que estime la Direccion Técnica que no introducen tensiones
adicionales no previstas.

Se cuidard no introducir esfuerzos residuales por mal ajuste o replanteo de las partes
de la estructura, no admitiéndose (si no es con la previa autorizacion expresa de la
Direccién Técnica) oscilaciones dimensionales superiores al 0,50% de las originarias, ni
desplomes totales de la estructura que exceden de 1/1.000 de la longitud total.
-Hormigonado.

Se ajustard a las prescripciones de la Instruccion EH-91.

-Elementos Metdlicos.

Se protegerdn contra la oxidacion limpiando sus superficies del 6xido de los materiales
adheridos a ellos y aplicandoles dos manos de minimo de plomo. La proteccion con
lechada

de cemento PA-350, solo serd admitida en elementos no vistos, aplicando cuando
minimo un

total de cinco manos espaciados de 48 en 48 horas.

Los elementos metdlicos que pudieran estar afectados por efecto de calor o el fuego, se
protegerdn revistiéndolos con una capa de hormigdn sobre tela metdlica o bien con
asbestocemento, lana de basalto o vitrofib.
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-Fabrica de ladrillo.

De acuerdo con la Norma MV-201/1.972.

-Morteros.

De las caracteristicas especificadas en proyecto y cumpliendo con el capitulo tres de la
citada Norma MV.-201/1.972.

-Enfoscados.

Enfoscado, fratasado a buena vista con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de rio
en paramentos verticales interiores de nave.

-Enlucidos yeso blanco.

Los enlucidos no se realizardn hasta que este completamente seco el guarnecido del
paramento. Se empleard yeso blanco de primera calidad. El tendido se hard con la
llana, dejando la pasta perfectamente aislada, plana sin rebabas en los empalmes.
-Carpinteria

Puerta de chapa metdlica lisa en todas las puertas de la nave de cebo y dependencias
accesorias, equipadas o no, segun se indica en la memoria, con ventanilla protegida
por tela metdlica, con dos capas de pintura al minio, sistema de cierre de una hoja en
todas las puertas.

En las dependencias de los animales, ventanas de marco metdlico den perfil hueco, con
una hoja dePVC translucido montada sobre dos guias metdlicas verticales y conectadas
a un mecanismo elevador que actua simulténeamente sobre todas las ventanas de
cada lateral; tela metdlica antiaves fija en el marco de la ventana.

-Pinturas.

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos verticales exteriores e interiores. Dos
manos de pintura plastica lavable en paramentos verticales interiores, hasta 1 metro
de altura

sobre el piso.

-Vicios ocultos.

Si el Director Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo
las demoliciones de los elementos que crea defectuoso.

Los gastos de demolicion y reconstruccion serdn de cuenta del contratista si se
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demostrase la existencia de tales vicios, y en caso contrario ,correrdn a cargo del
propietario. Asimismo podria ordenar, de acuerdo con la Norma EH-91, tantos ensayos
sobre los hormigones de la estructura como crea conveniente y sobre los aceros de las
armaduras.

En caso de duda sobre la calidad o tipo de acero de los elementos metdlicos
(laminados y redondo ), podra exigir que se le suministren los documentos acreditativos
de su Idoneidad Técnica, asi como ordenar que se realicen los ensayos de laboratorio
oportunos.

Capitulo 9 PVC.

En este apartado vamos a describir las condiciones técnicas que ha de cumplir tanto el
material como la instalacién, asi como las normativas que han de cumplir.

9.1. Caracteristicas Técnicas.

- Peso Especifico.

Reglado por la norma UNE 53.112, indica que de cumplir un peso especifico
comprendido entre 1.350 y 1.460 Kg./m3.

- Tension de Trabajo.

Reglado por la norma UNE 53.112, indica que debe tener un valor de IOMPa.

- Resistencia a la Traccién.

Reglado por la norma UNE 53.112, que indica que debe tener una resistencia mayor de
49MPa.

-Alargamiento a la Rotura.

Reglado por la norma UNE 53.112, que indica que debe tener un alargamiento sin
rotura superior al 80%, de su longitud y presentar un médulo de elasticidad de 3000
MPa, como

minimo.

- Coeficiente de Dilatacion Térmica.

Reglado por norma UNE 53.126, que indica que ha de tener una dilatacién de 8 10'5
mm°C.

- Conductividad Térmica.

Reglado por la norma UNE 53.037, que indica que ha de tener una conductividad
inferior a 0,13 Kcal m
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m2h °C

-Rigidez Dieléctrica.

Reglada por la norma UNE 53.030/102, que indica que ha de tener un valor
comprendido

entre 35 - 30 k/mm.

- Resistividad Transversal.

Reglada por norma UNE 53.122, que indica que ha de tener un valor superior a 1015
A/cm.

9.2. Utilizacion del PVC.

-Carga de los Tubos.

En la operacién de carga y acondicionamiento de los tubos de PVC, se procurard que
estos no sufran golpes ni deformaciones y deben colocarse sobre una superficie plana.
-Transporte.

Durante el transporte se evitard;

- que rueden y reciban golpes, por lo que se aconseja que sean atados con cuerdas,
peor no con cables ni con alambres.

- que los tubos no sobresalgan por la parte posterior del camidn en una longitud que
permita el balanceo de estos.

- colocar pero encima de estos que los pueda aplastar.

- En la descarga sean arrojadas desde el camion.

-Almacenaje.

El almacenaje de los tubos, se hard lo mds cerca posible del sitio donde se van a
instalar. Deberdn aplicarse cuidadosamente, formando capas horizontales y colocados
paralelamente, se colocardn en un lugar donde no les de el sol directamente.
-Condiciones de la Zanja. La zanja tendrd una profundidad como minimo de 80 cm, y en
caso de que este instalada en una pendiente excesiva, la profundidad nunca serd
inferior a un metro, ya que el arrastre de tierra puede dejar al descubierto la tuberia.
La pendiente de fondo de la zanja debe de ser uniforme para evitar la acumulacién de
bolsas de aire en la tuberia, en los casos inevitables, se colocard una ventosa cinética
de color doble efecto.

IM anchura de la zanja, dependerd del diametro instalado, pero nunca debe dejarse a
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cada lado del tubo menos de 250mm.

-Colocacién de los Tubos en la Zanja.

El tubo quedard apoyado en toda su longitud sobre el fondo de la zanja, y en las casas
donde halla muchas piedras, y de tamafio considerable se aplicard un lecho de arena
por encima y por debajo de manera que la proteja.

-Pegado de los Tubos de PVC.

En pegado de los tubos, solo utilizaremos pegamento homologado para tal fin de su
aplicacion, se ha de limpiar con un trapo ambas superficies y posteriormente se hace el
untado de pegamento en las dos partes a pegar, se aplicard el pegamento tnica y
exclusivamente con brocha de pintor. Se eliminard el pegamento sobrante de cada
union.

Capituldlo. Polietileno.

10.1. Caracteristicas Técnicas.

En la instalacion de riego solo y dnicamente se utilizard polietileno de baja densidad (
PE

32), reglado por norma UNE 53.131, que indica las siguientes cualidades:

- Densidad: 934 Kg/m3.

- Resistencia a traccion: 12 MPa.

- Alargamiento a la rotura 500%.

- Tension Tangencial de disefio: 3,2 MPa.

- Modulo de Elasticidad: 220 MPa.

- Dureza Shore: 45 (en escala D).

- Coeficiente de Dilatacion Lineal: 0,17 mm/m°C.

- Indice de Fluidez: 0,3 g/10 minutos.

- Contenido en negro humo: 2,5%.

- Conductividad Térmica: 0,35Kcal/m xhx°C.

-Constante Dieléctrica: 0,24.

10.2. Utilizacion.

Para que la tuberia de PE no sufra ninguna alteracion en los procesos de transporte,
almacenamiento, carga y descarga, es necesario tener en cuenta una serie de
precauciones:
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- Mantenerla alejada de superficies con temperaturas superiores a 50XJ.

- Utilizar carretillas elevadoras y utiles adecuadas, evitando cables metdlicos o
cadenas.

- No rozar la tuberia con zonas duras o cortantes, evitando arrastrarla sobre el

suelo. Cuando se almacenan los rollos horizontalmente, se colocardan unos encima de
otros

sin sobrepasar una altura de 1,5 metros.

-Instalacion.

En esta instalacion se colocard la tuberia enterrada y las condiciones de la zanja son las
mismas que las indicadas en el apartado del PVC, en este pliego de condiciones, salvo
que la instalacién por la propia naturaleza del material es sumamente diferente,
porque las uniones se realizardn con piezas especiales, que pueden ser de laton o de

pldstico, pero en este caso utilizaremos las de pldstico al resultar mds econémicas.
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