BALIZAMIENTO
SENALIZACION

SENALES DE PELIGRO (Dimensién minima lado 900mm.) SENALES INDICADORAS (Dimensicn minima 400mm.)

[\ M\

TL-5 TL-6
ﬂ PANEL DIRECCIONAL DE OBRAS 1.95 * 0.96 PANEL DIRECCIONAL DE OBRAS 1.95 * 0.96 PIQUETAS DISCOS MANUALES
—) I

™P-30 ™-17 TP—17a TP-17b PUESTO PRIMEROS EXTINTOR DE INCENDIOS BOTIQUIN
AUXILIOS
- /
SENALES DE PROHIBICION (Dimensién minima 400mm.) 1 []

A A . @ @ . VALLA DE OBRAS DE 2.40 * 0.20 VALLA DE OBRAS DE 0.80 * 0.20
TP-18 TP-50 PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO ENDENDER FUEGO PROHIBIDO PASAR PROHIBIDO UTILIZAR AGUA
3 N { "
SENALES DE REGLAMENTACION  (Didmetro minimo 600mm.) SENALES DE OBLIGACION Tamaflo reducido: didmetro minimo 105mm.
TRIPODE SUELTO TRIANGULO GIGANTE CONOS DE GOMA INDEFORMABLES
® Q ‘ ‘ ‘ é DE OBRAS (1.75m. DE LADO) 70cm. DE ALTURA

USO CASCO USO GUANTES USO BOTAS DE SEGURIDAD USO GAFAS O PANTALLA _i_a_i_
TR-5 TR-101 TR-205 TR-301 ‘ m ‘

BANDA Y CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE PORTALAMPARAS DE PLASTICO BOYAS INTERMITENTES

USO MASCARILLA USO CINTURSN DE SEGURIDAD ELIMINAR CLAVOS USO CASCO ANTIRRUIDO
TR-305 TR—400a TR—400b TR—401a
TR—-401b TR-500

SENALES DE PRECAUCION (NORMALES Y REFLECTANTES)
TAMANO REDUCIDO MIN.105mm. DE LADO  TAMANO NORMAL MIN. 420mm. DE LADO

ﬁ/—m—sm

PELIGRO ELECTRICO PELIGRO DE EXPLOSION CAIDA DE OBJETOS PELIGRO DE CARGAS
SUSPENDIDAS BALIZAMIENTO EN CORTES DE
CARRETERA CON DESVIO
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PASILLO DE SEGURIDAD

PROTECCIONES COLECTIVAS
ESCALERAS DE MANO

1.00

BARANDILLA DE PROTECCION

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO”

5

PASO EN ZANJAS
LA
INA
\/\
LA
_J . N

NS
o
2
|yl Y [T
TIPO-2 TIPO-3 ORI S
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

PRENDAS PARA LA LLUVIA
ARTICULO 50 (Plan nacional de 0.6. de S.H.)

PROTECCIONES DE OIDOS

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalén

CLASE "A" ames en la cabeza CLASE "B" arnes en la nuca

PROTECCION CRANEAL
ARTICULO 143 (Plan nacional de O.G. de S.H.)

MANGUITOS

POLAINAS
CASCO DE SEGURIDAD

con pantalla antiproyecciones
Visor abatible

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE | Y CON
PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE Il

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO

PUNTERA PROTECTORA

DE ACERO
PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO

PANTALLAS DE SEGURIDAD
ARTICULO 144 (Plan nacional de 0.G. de S.H.)

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

Pantalla de acetato tramsparente,
con adaptados a casco

Visor abatible

Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL CONTRA
IMPACTOS

ARTICULO 145 (Plan nacional de 0.G. de S.H.)
BOTA PARA ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLASTICO.

Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.

CLASE "A”

TIPO 1

ARGOLLA EN D" FAJA

HEBILLA

BANDA DE AMARRE
(Opcional)

MOSQUETON

TIPO 2

ARGOLLA EN "D FAJA

HEBILLA

CUERDA DE AMARRE /

MOSQUETON

FAJA

HEBILLA

BANDA DE_AMARRE
(Opcional)

LEYENDA

PROTECCIONES INDIVIDUALES
CLASE "C”
TIPO 1
MOSQUETON
CUERDA DE AMARRE
—_— )
ARGOLLA EN "D" ARNES TORACICO AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

HEBILLA

TIPO 2
MOSQUETON

CUERDA DE AMARRE &

_— o)

ARGOLLA EN "D"

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(Opcional)

HEBILLA

—_—T1 E )

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(Opcional)

HEBILLA

HEBILLA

BANDA DE AMARRE /

(Opcional)

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A”.—Norma Tec. RE MT—13

PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL
USUARIO SEAN LIMITADOS.

CINTURON DE SUJECION, CLASE "B".—Norma Tec. RE MT—21

PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS
ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

CINTURON DE SUJECION, CLASE "C".—Norma Tec. RE MT—-22

PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL
USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.
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EXCAVACION

0.50
1.00 OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA
ACOPIOS

DISTANCIA MINIMA

\ BALIZA
VARIABLE L e

=)
©

VARIABLE

B
Fi

DISTANCIA MINIMA

\ BALIZA
e

0.40, VARIABLE L

CALZO |
—

VARIABLE

VARIABLE

AGOTAMIENTOS

BALIZA

iy A

0.50 2.50

\DISTANCIA MINIMA

CANALILLO DESAGUE

NOTA:

SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE SEAN NECESARIOS,
CONSIDERANDO LA EXISTENCIA DE AGUA.

POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS,
SE EXTREMARAN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA
DE LAS ENTIBACIONES.

VALLA PEATONAL

CARGA Y DESCARGA

BALIZA

i)

BALIZA

1.50

ELEMENTOS VIBRATORIOS

/

AT

2V,
A
00 =

2

o

PUNTALES

PRIMER JUEGO
APUNTALADO

COLOCACION DE PUNTALES

0.50 2.50
0.50 i \
"""" DISTANCIA MINIMA
POSIBLES TIPOS DE ENTIBACION RETENIDAS
ANCHURA < 3.00m. _ = -
\.\>’ “\--\.‘\ 1
BALIZAS BALIZAS G T —
SSEEs=
_ gyt
Z——
.| ‘\ \
S=EEIE=S
\ O ﬁ
\\\\\\ ; % E
L
ANCHURA < 6.00m. / -
0.50 0.50
BALIZAS ATADURA HORIZONTAL

d Y
ZAPATAS DE MADERA

LOS PANELES SE PREFABRICAN Y SE DESCIENDEN

AL FONDO COMO SE INDICA. SE COLOCARAN PRIMERO
LOS PUNTALES DE LOS PANELES SUPERIORES, POR
MEDIO DE UNA PASARELA QUE PERMITA LA APROXI—
MACION: DESPUES LOS MAS BAJOS.

ANCHURA > 6.00m.

CAMA DE UNION

MADERAS DE

REPARTO \
i

ZAPATAS DE APQYO

BAJO LA PROTECCION DEL
PRIMER JUEGO APUNTALADO
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— Rocas desprendidas con violencia
— Humos téxicos de los explosivos

— Ruido y onda expansiva

PELIGRO

— Guardar distacia de seguridad

— Ventilar inmediatamente despué&s de la voladura

— Llevar protecciones para los oidos

Presencia de una &rea protectora

PROTECCION

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERA TECNICA CMIL
INGENIERIA TECNICA DE OBRAS POBLICAS, HIDROLOGIA
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— Ser empujado

Ser golpeado severamente
— Ser aplastado

— Caida de rocas

PELIGRO

R R

PROTECCION

— No entrar en el Grea de trabajo (zona de carga)
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ELEMENTOS AUXILIARES 'Y MAQUINARIA

(Volquete)

T

A\

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

— Con el vehiculo cargado deberdn bajorse las rampas de espaldas a la marcha, despoacio y
evitando frenazos bruscos.

- Se prohlblré circular por pendlentes o rampas superlores al 207% en terrenos himedos y al
30% en terrenos secos.

- Se establecerd unas vias de circulacidn cémodas y libres de obstaculos sefializando las
zonhas peligrosas.

- En las rampas por las que circulen estos vehiculos existird ol menos un espacio libre de 70
cm, sobre las portes mds sallentes de los mismos.

- Cuando se de je estacionado el vehiculo se parard el motor y se accionard el freno de
mano., Si estd en pendiente, ademds se calzardn las ruedas.

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberd colocarse un
tope que impida el avance del dumper mas alla de una distancia prudencial al borde del
desnivel, tenlendo en cuenta el &ngulo nhatural del talud, SI la descarga es lateral, dicho tope
se prolongard en el extremo mas proéximo al sentido de circulacién,

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que
los demds decdos.

- La manivela tendrda la longitud adecuada paro evitar golpear partes préximas a ella.

- Se retirardn del vehiculo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan
SuUu arranque, en prevencidon de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.

- Se revisard la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposicidn y que
no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

- Las cargas serdn apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultardn la visidn
del conductor.

- En previsidn de accidentes, se prohibird el transporte de piezas (puntales, tablones y
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

- Se prohibiréd expresamente en esta obra, conducir los dimperes a velocidades superiores a
los 20 Km. por hora.

- Los conductores de dlUmperes de esta obra estardn en posesidén del carnet de clase B,
para poder ser autorizados a su conduccién.

- El conductor del dumper no deberda permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo,
estard directamente autorizado por personal responsable para su utilizacién y deberd cumplir
las normas de circulacién establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrd al
Cédigo de Circulacioén,

- En caso de cualquier anomalia observadoa en su manejo se pondrd en conocimiento de su
Inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarlas para subsanar dicha
ahomalia.

- Nunca se parard el motor empleando la palanca del descompresor.

- La revisidn general del vehiculo y su mantenimiento deberdn seguir las instrucciones
marcoadas por el fabricante. Es aconse jable la existencia de un manual de mantenimiento
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricacién y limpieza o realizar
peribdicamente en el vehiculo.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

ESCUELA DE INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Y DE INGENIERiA DE MINAS
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camidon hormigonera)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Las rampas de acceso tendran uno pendiente no superior al 207

— El depbsito y canaletas se limpiaran en un lugar ol aire libre lejos de las

obras principales.

- El camidn se situard en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o

persona en quien delegue,

— Los camiones de hormigbn no se podrén acercar a menos de 2 metros del borde

superior de los taludes.

TITULO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA FASE

ESCUELA DE INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS| DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL PROYECTO
Y DE INGENIERIA DE MINAS DE CONSTRUCCI&N DE UN SUBTRAMO

GRADO EN INGENIEREA CIVIL FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD

AUTORA

M. DOLORES HILARIO RE
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camidon griia de carga—descarga)

5 |

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las maniobras en la grda serdn dirigidas por un especialista.

- Los ganhchos de la grlda tendran cerradura de seguridad.

Se prohikird sobrepasar la carga maxima admisible.

- El gruista tendrd en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es
posible las maniobras serdn dirigidoas por un especialista.,

- Las rampas de circulacidn no superardn en ningdn caso una inclinacidn superior al
207,

— Se prohibird estacionar el camidn a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes,

— Se prohibird arrastrar cargas con el camidn,

— Se prohibird la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del
camidn,

— Se prohibird la permanencia de operarios bojo las cargas en suspensidn,

- El conductor tendrd el certificado de copacitacidn correspondiente.

— Se extremardn las precauciones durante las maniobras de suspensién de ob jetos
estructurales para su colocacidn en obra, yo que hobran operarios trabkajando en el

lugar, y un pequefio movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

- No se troabajoréd en ningldn caso con vientos superiores a los 30 Km./h,

TITULO AUTORA
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camion de carga)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
— Todos los camiones que realicen labores de tronsporte en esta obra estardn en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservacion.

- Antes de iniciar las labores de carga y descorga estard el freno de mano puesto y las
ruedas estardn inmovilizadas con cufas.

- El izado y descenso de la caja se realizard con escalera metalica sujeta al camidn.

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serdn dirigidas por el encargado de
seguridad.

- La carga se tapord con una lona pora evitar desprendimientos,

- Las cargas se repartirdn uniformemente por la caja, y si es necesario se ataran.

MEDIDAS PREVENTIVAS o seguir en los trobajos de carga y descarga.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregard por escrito el siguiente
listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega
quedard constancia con la firma del Jefe de cuadrilla ol pié de este escrito.

- Pedir guantes de trabkajo antes de hacer trobajos de carga y descarga, se evitardn
lesiones molestas en las manos.

- Usar siempre botas de seguridad, se evitardn golpes en los pies.
— Subir o la coja del camibn con una escalera,

— Segquir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan
accidente,

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca
directamente con las manos.

- No saltoar o tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

TITULO AUTORA
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ELEMENTOS AUXILIARES 'Y MAQUINARIA
(Pala ruedas o desplazamiento rdpido)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS
— Los caminos de circulacidn interna de la obkra, se cuidardan paroa evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de la maquinaria,

— No se oadmitirdn en esto obra médquinas que no vengoan con la proteccidon de cobina
antivuelco o pértico de seguridad.

— Se prohlbiréd que los conductores akbandonen la médquina con el motor en marcha,

— Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
opoyar en el suelo.

— La cuchora duronte los transportes de tierras, permaneceran lo mas ba jo posible
pora poder desplazarse, con la maxima estabilidad,

— Los ascensos o descensos en carga de la mdquina se efectuardn siempre utilizando
marchas cortas.

- La circulocién sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.

— Se prohibiréd tronsportor personas en el interior de la cuchara.

Se prohibirg izar personas para acceder o trabajos puntuales la cuchara,

- Las mdquinas o utilizar en esta obro, estoarén dotoadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al ida.,

— Las méquinas a utilizor en esta obra, estardn dotadas de luces y bocina de
retroceso.

— Se prohibird arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay hadie en el
drea de operacidn de la pala.

— Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los troba jadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacion,

- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del inicio de los traba jos.

TITULO AUTORA
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ELEMENTOS AUXILIARES 'Y MAQUINARIA

(Retroexcavadora)

Cabina antinvuelco
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

— Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidarén para evitar blandones vy
emborramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de la maquinaria,

- No se admitirdn en esta obra maquinas que no vengan con la proteccidn de cabina
antivuelco o poértico de seguridad,

— Se prohibira que los conductores abandonen la madquina con el motor en marcha.

— Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
opoyar en el suelo.

- Lo cuchara durante los transportes de tierras, permanecerd lo mds boaja posible
para poder desplazarse con la maxima estabilidad.

— Los ascensos o descensos en corga de la maquina se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas,

— Lo circuloacion sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.
— Se prohibird transportar personas en el interior de la cucharao.

— Se prohibird izar personas para acceder a traba jos puntuales utilizando la
cuchara.,

- Las maquinas o utilizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al ida.

- Las mdquinas a utilizar en esta obra, estarén dotadas de luces y bocina de
retroceso.

— Se prohibira arroncar el motor sin antes cerciorarse de que no hay hadie en el
4rea de operocién de la pala.

— Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los troba jadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacidn,

— Se acotard a una distancia igual o la del alcance maximo del brazo excavador, el
entorno de la madquina, Sé prohike en la zona la realizacién de trabajos o la
permanencia de personas.

— Se prohibird en esta obra utilizar la retroexcavadora como unoa grda, para la
introduccién de piezas, tuberias, etc., en el interior de las zan jas.

— Se prohibird realizar trabojos en el interior de las trincheras o zanjas, en la
zona de alcance del brazo de la retro.

— A los maquinistas de estas mdquinas se les comunicard por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del inicio de los traba jos.

) TITULO AUTORA TITULO DEL PLANO N° DE PLANO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA .
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA FASE M?* DOLORES HILARIO RE
ESCUELA DE INGENIERIA DE CAMINDS, CANALES ¥ PUERTOS | pe wOvIMIENTD DE TIERRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIEN DE FLEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA .3
¥ DE INGENIERfA DE MINAS UN SUBTRAMO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD FECHA
GRADD EN INGENIERfA CIVIL OCTUBRE 2014 (RETROEXCAVADORA)




ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Martillo)

Cabina antinvuelco
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

— Las maniobras en la grda serdn dirigidas por un especialisto.

— Los gruistas de esta okra siempre llevardn puesto un cinturdn de seguridad clase
C que amoarrarén ol punto sblido y seguro, ubicado segdn los planos.

- Las gruas cumplirdn la normativa emanadoa de la Instruccién Técnica Complementaria
del Reglamento de Aparatos Elevadores B.0OE.7-7-88,

- Las gruas torre a instalar en esta obra, se montardn siguiendo expresamente
todas las maniobras que el fobricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliores o
de seguridad recomendacdos.

— Se prohibird sobrepasar lo carga maximo admisible.

- El gruista tendrd en todo momento la carga suspendida a la vista, Si eso no es
posible las maniobros seran dirigidas por un especialista.

— Se prohibird la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensidn.

El conductor tendrd el certificado de capacitacidn correspondiente.
- La grdoa sobre oruga tendrda al dia el libro de mantenimiento.
- No se trabajoard en ningln caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

- La elevacidén, descenso y traslado de las piezas se realizard lentamente, ya que
los movimientos bruscos pueden provocar la rotura de los cables,

- Evitar las paradas y arrancadas de golpe,
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Motoniveladora)
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Estardn dotadas de foros de marcha hacia odelante y de retroceso, retrovisores
en ambos lados, péritico de seguridad antivuelco y antlimpactos y un extintor,

— Seran inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina retroceso, troansmisiones,
codenas y nheumdticos.

— Se prohibird trabajor o permoanecer dentro del radio de accién de la
motoniveladora, para evitor los riesgos por atropello.

— Se prohibird en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras,
paro evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

— Se prohibiran las labores de mantenimiento o reparocién de maquinaria con el motor
en marcha, en prevencién de riesgos innecesarios.

- Se instaloaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante lo coronacién de los
cortes de taludes o terroaplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para
evitar los riesgos por caido de la méquina.

- Se sefalizarén los caminos de circulacidn interna mediante cuerda de banderolas y
seflales normalizadas de tréafico.

- Se prohibira en esta obra la realizacién de replanteos o de mediciones en las
zohas donde estdn operancdo las motoniveladoras. Antes de proceder o las toareas
enunciadas, serd preciso paroar la maquinaria, o alejarla a otros to jos.

— Se prohibird el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavacidn,
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Compactadora)

TO
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

— Estardn dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un
extintor,

— Serdan inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina retroceso, transmisiones,
cadenhas y nheumdticos.

— Se prohibird trabkajar o permonecer dentro del radio de accién de la
compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello.

— Se prohibird en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora
de ruedas, paro evitar los riesgos de caidas o de atropellos,

— Se prohibiran las labores de mantenimiento o reparacidn de maquinaria con el
motor en marcha, en prevencidn de riesgos inhecesarios.

- Se sefalizardn los caminos de circulacidn interna mediante cuerda de banderolas
y sefales normalizadas de trafico.
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ELEMENTOS AUXILIARES

Y MAQUINARIA

(Bomba de hormigonado)

Brazo de hormigonado
(Distintas posiciones)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- El personal encargoado del mane jo de la bombo deberd ser experto en su uso.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estardn siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento,

- El hormigbn que se vierta serd de las condiciones y plasticidad recomendadas por
el fabricante,

- El lugar donde se ubique el camidn bomba serd horizontal y estard a una
distancia determinada de un talud en funcién de los materiales de que se componga.
Se recomiendo. una sepoarocidn de 3 metros,

- Antes de iniciar el vertido del hormigbn se realizard una revisién de todas las
Juntas y uniones de la manguera,

- En el caso que haya lineas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de
hormigonado, se procederd o gestionar en la compafiia suministradora el corte de
suministro o bien se instalardn obstaculos que eviten que el tubo haga contacto
con la linea en tensidn, En todo caso, se respetaran las distancias de seguridad.

— Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigird el vertido
con cuerdas atadas a la boca de salida.

- El hormigbn se verterd siempre en un lugar donde no haya traba jadores.

- Los operarios que viertan el hormigbn no estardn nunca delante de la manguera
de vertido,
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