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1. Introduccion.

En este proyecto se procedera al calculo aplicasideeglamento de la sociedad de

clasificacion Lloyd’s Register of Shipping.

El calculo y obtencion del escantillonado de la aroacion se realizado con el software

especifico de la sociedad de clasificacion (SSC).
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2. Escantillonado.

Se introducen en el programa SSC los datos derausstbarcacion para que establezca
los valores para que el buque cumpla los requemiosedel reglamento. Posteriormente se
introducen materiales estandar usados en congiruoeival y sus caracteristicas. Usando

para el escantillonado elementos que cumplan abseon los valores requeridos.
La estructura es transversal compuesta de:

Vagras (central y dos laterales a 1.125 m de laagn

Varengas, fijada una por cuaderna, al pie de ésta.

Cuadernas, fijadas a Baos de cubierta, cubiertzcipal y varengas con consolas que

rigidizan el anillo estructural.

Esloras, dos por cubierta estdn en la vertical xieeos de la brazola de escaotilla,

puntales y vagras)

Baos, en ambas cubiertas y Puntales, como apoytss desloras. Aqui se puede ver la

seccidn de la maestra con los diferentes espegoeese han obtenido.

Cubierta Superior t=65 mm

)C<DNS‘14OX140><6 | 140x130x12) L 130x130x9

L 60x50x7.5

CONS.215x215x6

4.349
7.5 mm

Cubierta Principal t=6 mm
]1 — T

L 140x110x8
CONS.260x260x6 L 120x120x8

Costado t=7.

L 90x90x8 1125

& Doble Fondo| t=7 mm /

Vagra lateral £=7.5 nm
Vagra central £=85 nm

Fondo y Pantoque t=9 mm

1.751

1.000

Linea de Base

cuadernas espaciacdas cada 500 mm
varengas espaciadas cada 500 mm
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Se muestra el report del programa en el anexoektiecuaderno. En el mismo se observa
en detalle los espesores y caracteristicas re@ser#k introduce también en el software
los elementos elegidos para el escantillonado pddiecomprobar que superan las

necesidades requeridas por el mismo.

Los espesores de plancha se aumentan al medio emmdirauperior, con las siguientes

particularidades:

La plancha de fondo se aumenta 1mm, para corregisobre exposicion al

ambiente y aumentar su proteccion frente a impactos

* En los mamparos de tanques y estancos se mantiespesor de doble fondo por

continuidad estructural y estandarizar espesores.

* En los costados de la embarcacion se sumara 0,5lmsnrequeridos, manteniendo
el mayor de los espesores bajo cubierta superigrincipal por continuidad

estructural.

* En las cubiertas se aumentaran 0,5mm los espasoresridos. Pero en la cubierta
superior se aumentara 1mm para corregir la sobposion al ambiente y
aumentar su proteccion frente a desgaste propfi@etar.

* Como se puede observar en el anexo | no solo splearfos espesores minimos,

sino que ademas se superan la inercia y modulstease requerido.
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3. Anexo |. Salida de programa SSC.
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