ANEXO IV. NORMAS DE
SEGURIDAD



1. Derechos y obligaciones de los trabajadores en m  ateria de
prevencion de riesgos laborales.

Obligaciones:

- Velar, segun sus posibilidades, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas personas que pueda afectar su actividad
profesional.

- Usar adecuadamente cualquier medio con el que desarrolle su
actividad.

- No poner fuera de funcionamiento los medios y equipos de proteccion.

- Informar a los Trabajadores Designados y Responsables sobre las
situaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
Autoridad Laboral.

- Cooperar con el empresario para que pueda garantizar unas

condiciones.

Derechos:

- Proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Informacién, consulta y participacion, formacion en materia preventiva.
- Vigilancia de la salud eficaz.

- Participacion y representacion.

El incumplimiento por los trabajadores de las oblig aciones en
materia de prevencibn de riesgos tendra la consider acion de

incumplimiento laboral.

2. Fontaneria.

2.1. Identificacion de riesgos y medidas preventivas en puesto de
mantenimiento fontaneria.

En este apartado, se incluyen los riesgos que se dan en el puesto de
mantenimiento fontaneria y las medidas preventivas para evitarlos:



Riesgo

Medidas preventivas

Pisadas sobre objetos
punzantes o cortantes

- Mantener el orden y la limpieza en la zona de
trabajo para evitar pisar objetos.

- En el caso que pese a las medidas de orden y
limpieza no se pudiera mantener el suelo sin el
tipo de objetos descritos, entonces habria que
usar botas de seguridad con plantilla resistente a
objetos punzantes y cortantes, (categoria S3 o
S5,cumpliendo norma UNE-EN 345), marcado CE.

Ocasionalmente se
puede hacer alguna tarea
de soldadura y haber
riesgo de exposicion a
particulas proyectadas de
la misma.

- Uso de vestuario apropiado para la soldadura:
mandil, guantes y manguitos que cumplan EN
470-1, marcados CE de categoria 2.

- El operario no debe trabajar con la ropa
manchada de grasa, disolventes o cualquier otra
sustancia inflamable.

Golpes
inmoviles.

contra objetos

Mantener en todo momento el orden y la limpieza
en el area de trabajo.

Puntualmente se puede
realizar alguna tarea que
implique  exposicion a
ruido.

- Organizar el trabajo de manera que el tiempo
expuesto al ruido sea el menor posible.

- Uso de protectores auditivos en las operaciones
que generen mas de 80 dB(A) durante ratos
prolongados, y lo tendran que usar tanto la
persona que realice la operacion como los que se
encuentren expuestos por estar en el mismo
recinto y estén expuestos al mismo ruido. Han de
estar marcados CE de categoria 2 y cumplir norma
EN 458. Pueden ser tapones (cumpliendo EN 352-
2), u orejeras (cumpliendo EN 352-1), el modelo
especifico sera en funcion al nivel de exposicion
sonora.

Ocasionalmente se
puede hacer alguna tarea
de soldadura y haber
riesgo de exposicion a
radiaciones no
ionizantes.

- Uso de gafas especiales para soldadura o de
pantalla especial para soldadura, preferiblemente
esta Ultima por proteger también contra impactos o
proyecciones en la cara. TendrA que estar
marcado CE, categoria 2, cumpliendo norma EN
166.




Riesgo

Medidas preventivas

Ocasionalmente se
puede hacer alguna tarea
de soldadura y haber
riesgo de exposicion a

- Se recuerda que los EPIs han de ser de uso
compatible entre si para las tareas donde se
necesite mas de un EPI.

- El filtro para soldadura ha de estar también
marcado CE, cumpliendo norma EN 169 y ha de
ofrecer un grado de proteccion 7 para soldadura
de gas y un minimo de 9 para soldadura por arco.
El filtro se cambiara cada vez que se raye o
deteriore.

radiaciones no
ionizantes.
Ocasionalmente se

puede hacer alguna tarea
de soldadura y haber
riesgo de exposicion a
gases de soldadura.

- Evitar la concentracion elevada de los gases.
Para ello se recomienda mantener el lugar muy
ventilado. Si es necesario, poner una extraccion
localizada.

- En caso de realizar trabajos de soldadura y
técnicas afines y habiendo concentraciones
elevadas de gases provenientes de la soldadura, y
no poder reducir esa contaminacion mediante
ventilacion y/o extraccion localizada, sera
necesario el uso de proteccion respiratoria con
filtro para gases.

- El filtro ha de cumplir la norma EN 141, como
minimo a nivel 1, y ser adecuado para gases de
soldadura, todo marcado CE.

- La proteccion respiratoria puede ser de media
mascara o de mascara completa, teniendo que
cumplir respectivamente la norma EN 140 o la
norma EN 136. Sin olvidar que ha de ser
compatible con el resto de los EPIs utilizados en
soldadura.

En casos puntuales
podria haber exposicion a
agentes quimicos,

vapores de taladrinas y
otros lubricantes porque
se efectlen operaciones
con estos agentes.

- Ante todo evitar la concentracion elevada de
vapores de los productos descritos. Para ello se
recomienda mantener el lugar muy ventilado.

- Se recuerda que los envases han de permanecer
perfectamente cerrados cuando no sean utilizados
y organizar el trabajo de manera que el tiempo en
el cual los envases estén abiertos sea el minimo
posible.




Riesgo

Medidas preventivas

En casos puntuales
podria haber exposicion a
agentes quimicos,
vapores de taladrinas y
otros lubricantes porque
se efectlen operaciones
con estos agentes.

- Se recuerda que hay que leer siempre la etiqueta
de todo producto y pedir al distribuidor la ficha de
seguridad de todo producto quimico.

- En caso de que la concentracidon ambiental sea
elevada a pesar de haberse tomado las medidas
anteriores, se recomienda uso de EPIs.

- Utilizar proteccion respiratoria con filtro para
gases, el filtro ha de cumplir la norma EN 141,
como minimo a nivel 1 y ser adecuado al agente
guimico, todo marcado CE.

- La proteccion respiratoria puede ser de media
mascara o0 de mascara completa, teniendo que
cumplir respectivamente la norma EN 140 o la
norma EN 136.

- La méscara completa ofrece mayor proteccion. Si
se tienen dudas preguntar al Servicio de
Prevencion aportando la ficha quimica del
producto.

- Para la manipulacion de la taladrina o del
lubricante que se emplee, uso de guantes de
proteccion quimica, de categoria 2, marcado CE.
El tipo dependera del lubricante que se emplee.
(mirar etiquetado producto quimico y la del guante
antes de usarlo). Si se tienen dudas preguntar al
Servicio de Prevencion aportando la ficha quimica
del producto.

- Respetar siempre una conducta higiénica en el
trabajo.

Sobreesfuerzos en caso
de que se muevan cargas
pesadas.

- Siempre que sea posible, efectuar la
manipulacion de cargas ayudandose de medios
mecanicos.

- En caso de tener que ser manual seguir las
pautas y consejos para la manipulacion de cargas:
formacion e informacibn que proporciona el
Servicio de Prevencion.

- Hacerlo preferentemente entre dos o0 mas
personas, manipulandolo coordinadamente vy
asegurandose de agarrarlo correctamente.




Riesgo

Medidas preventivas

Sobreesfuerzos en caso
de que se muevan cargas
pesadas.

- Los equipos de proteccién individual no deberan
interferir en la capacidad de realizar movimientos,
no impediran la vision ni disminuiran la destreza
manual.

- Se evitaran los bolsillos, cinturones, u otros
elementos faciles de enganchar. La vestimenta
debera ser comoda y no ajustada.

El calzado constituira un soporte adecuado para
los pies, sera estable, con la suela no deslizante, y
proporcionara una proteccion adecuada del pie
contra la caida de objetos.

Cortes, punciones, etc,
en trabajos que requieran
manipular materiales con
astilla, viruta o bordes
afilados.

- Se recomienda uso de guantes cuando las
piezas a manipular lo requieran. Estos han de ser
contra agresiones mecdénicas especialmente
indicado para ello y marcado CE.

- No se emplearan en el caso de que exista riesgo
de que el guante quede atrapado en la utilizacién
de una maquina.

Caida de objetos en
manipulacion.

- Se recomienda que se efectie con extrema
precaucion las manipulaciones de objetos pesados
y/o contundentes.

- En el caso de los objetos pesados, hacerlo
siempre entre dos 0 mas personas, manipulandolo
coordinadamente y asegurandose de agarrarlo
correctamente.

- En caso de manipulacion de objeto contundente,
uso de Botas de Seguridad con puntera reforzada,
(cumpliendo UNE-EN 345),con marcado CE.

Puntualmente puede
haber riesgo de
exposicion a particulas
de polvo

- Se recomienda mantener ventilado el lugar de
trabajo y hacer uso de la extraccion localizada en
los puntos donde se genere mucho polvo.

- En caso de que la concentracion ambiental de
polvo sea elevada a pesar de haberse tomado las
medidas anteriores, se recomienda uso de EPIs.




Riesgo Medidas preventivas

- Se puede optar bien por el uso de mascarillas o
respiradores  autofiltrantes  para  particulas
marcados CE y que cumplan la norma EN 149
como minimo al nivel FFP3S, o se puede optar por
el uso de proteccidén respiratoria con filtro para

Puntualmente puede | particulas que cumpla la norma EN 143 como
haber riesgo de | minimo a nivel P3S, y todo marcado CE.
exposicibn a particulas

de polvo - La proteccion respiratoria puede ser de media

mascara o0 de mascara completa, teniendo que
cumplir respectivamente la norma EN 140 o la
norma EN 136.

- Respetar siempre una conducta higiénica en el
trabajo.

- Se recomienda que se usen siempre las
Puntualmente podria | protecciones colectivas de las maquinas vy
haber riesgo de | maquinas - herramientas, estas no deben estar
proyeccién de fragmentos | nunca sin proteccién bajo ningun pretexto.

0 particulas por uso de
algun tipo de maquinas o | - Gafas de seguridad o pantalla facial que proteja
maquinas herramientas. | especificamente contra impactos, ha de cumplir la
norma EN166, estar marcada CE y ser compatible
con el uso de otros EPIs.

2.2. Equipos de proteccion individual necesarios en el puesto.

- Guantes de seguridad frente a riesgos mecanicos
- Guantes de seguridad frente a riesgos quimicos.
- Gafas de seguridad (Gafas integrales) o pantalla facial.
- Botas de seguridad con puntera reforzada.
- Uso de mascaras o mascarillas autofiltrantes (En las tareas donde se
requiera).
- Cascos o tapones antirruido.
- Vestuario apropiado para trabajos de soldadura: mandil, guantes y manguitos.
- Pantalla de soldador especifica para el tipo de soldadura que se realice.
3. Electricidad.
3.1. Formacion e informacion de los trabajadores.




Cuadro resumen de la formacién/capacitacion minima de los
trabajadores:
Trabajos sin tension Trabajos en tension
Supresiony | Ejecucion de
reposicion trabajos sin Realizacion Reponer
de la tension fusibles
tension
BAJA
TENSION A T C A
ALTA C+AE (con
TENSION C T vigilancia de un C
jefe de trabajo) (a distancia)
Maniobras, mediciones,
ensayos y verificaciones Trabajos en proximidad
Mediciones, Maniobras
ensayos y locales Preparacion Realizacion
verificacion
es
BAJA
TENSION A A A T
ALTA Ao T (vigilado
TENSION C A C por A)

T: Cualquier trabajador.
A: Autorizado.
C: Cualificado.
C+AE: Cualificado y autorizado por escrito.

1. Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podran ser realizados por
trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal (R. D. 216/1999).

2. La realizacion de las distintas actividades contempladas se haran segun lo
establecido en las disposiciones del presente Real Decreto.

3.2. Procedimientos de trabajo.



3.2.1. Trabajos sin tension (RD 614/01. ANEXO lI).
3.2.1.1. Supresioén de la tension.

Antes de comenzar la aplicacion del procedimiento para suprimir la
tensidn es necesario un paso previo: la identificacion de la zona y de los
elementos de la instalacion donde se va a realizar el trabajo. Esta identificacion
forma parte de la planificacion del trabajo.

En instalaciones complejas, para evitar confusiones debidas a la multitud
de equipos y redes existentes, se recomienda disefiar procedimientos por
escrito, para llevar a cabo las operaciones destinadas a suprimir la tension.

A continuacion, se desarrollara el proceso en cinco etapas mediante el
cual se suprime la tension de la instalacion donde se van a realizar los
«trabajos sin tension», conocido habitualmente como «las cinco reglas de oro»:

1) Desconectar:

Deben ser abiertos todos los interruptores o interruptores automaticos,
seccionadores, extraer fusibles y/o abrir los puentes, mediante los cuales dicha
instalacion se pueda conectar a las fuentes de alimentacién conocidas.

La desconexion debe incluir el conductor neutro cuando exista. En este caso, Si
es posible, la desconexion del conductor neutro debe ser la dltima en realizarse
(y cuando se efectue la conexion la primera en ser efectuada).

2) Prevenir cualquier posible realimentacion:

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalacion
deben asegurarse contra cualquier posible reconexién, preferentemente por
bloqueo del mecanismo de maniobra, y debera colocarse, cuando sea
necesario, una sefalizacion para prohibir la maniobra.

PROHIBIDO
Accionar este mande

Figura. Sefalizacién y bloqueo.
3) Verificar la ausencia de tension:
La verificacion de la ausencia de tensibn se debe realizar

inmediatamente antes de efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la
instalacion, en el lugar donde se vayan a efectuar estas operaciones.



Es obligatorio comprobar el correcto funcionamiento del equipo
verificador de ausencia de tensién inmediatamente antes y después de realizar
la citada verificacion.

La verificacion de la ausencia de tension debe hacerse en cada una de
las fases y en el conductor neutro, en caso de existir. También se recomienda
verificar la ausencia de tension en todas las masas accesibles susceptibles de
guedar eventualmente en tension.

Figura. Verificacion de ausencia de tension.
4) Poner a tierra y en cortocircuito:

Deben ponerse a tierra y en cortocircuito antes de comenzar los trabajos
cuando exista el riesgo de que puedan ponerse accidentalmente en tension
durante el desarrollo de los trabajos. Por ejemplo: en los trabajos realizados en
lineas aéreas de baja tension, sobre todo las construidas con conductores
desnudos.

En las instalaciones de baja tensibn que no puedan ponerse
accidentalmente en tension no es necesario colocar la puesta a tierra y el
cortocircuito en la zona de trabajo.

La puesta a tierra y en cortocircuito debe realizarse con garantias de
seguridad: empleando equipos especialmente fabricados para tal fin y
conformes con las normas técnicas que le sean de aplicacion.

Las pinzas han de ser colocadas siempre mediante pértigas o guantes
aislantes, nunca directamente con las manos.

Se elegirda en cada caso el equipo dimensionado para soportar las
corrientes de cortocircuito previsibles en la instalaciéon considerada.

Elementos de un equipo portatil de puesta a tierra:
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Figura. Elementos de un equipo portatil de puesta a tierra.

1.Piqueta o electrodo de toma de tierra.

2.Pinza o grapa de conexion a la toma de tierra.
3.Conductores de puesta a tierra y en cortocircuito.

4. Pinzas para conectar a los conductores de la instalacion.
5. Pértiga aislante adecuada al nivel de tensién nominal.

Secuencia de operaciones para colocar una puesta a tierra y en
cortocircuito en baja tension:

Conectar la pinza de puesta a tierra en el conductor de proteccion o en
la toma de tierra del cuadro de baja tension.

Conectar las pinzas del equipo al neutro y a cada una de las tres fases
mediante las pértigas adecuadas para baja tension, si se trata de lineas
aéreas, 0 bien, mediante los terminales adecuados si se trata de cuadros de
baja tensiébn, empezando, en su caso, por el conductor mas préoximo al
operario.

5) Proteger frente e elementos proximos en tension, en su caso, Yy
establecer una sefalizacion de seguridad para delimitar la zona de
trabajo:

Si hay elementos de una instalacion, proximos a la zona de trabajo que
tengan que permanecer en tension, se procedera a la colocacion de elementos
protectores, tales como pantallas, aislamientos u obstaculos que permitan
considerar el area de trabajo fuera de toda zona de peligro o proximidad.

Se sefializaran los limites de la zona de trabajo, cuando sea necesario
realizar una separacion entre la zona segura donde se realizan los trabajos sin
tension y la zona de proximidad, en la cual no se debe entrar salvo que se
tomen las medidas correspondientes a los trabajos en proximidad.

También se delimitara la zona a la cual so6lo pueden acceder las
personas con permiso para realizar los trabajos.
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La sefalizacion y delimitacion se efectuaran utilizando vallas, cintas o
cadenas aislantes disefiadas al efecto, asi como sefiales de peligro, prohibiciéon
u obligacion, que cumplan lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, sobre sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Figura. Las 5 reglas de oro.
3.2.1.2. Reposicion de la tension.

En general, para restablecer la tension se seguira el proceso inverso al
empleado para suprimir la tension:

1) Retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la
sefalizacion que indica los limites de la zona de trabajo.

2) Retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito,
empezando por retirar las pinzas de los elementos mas préximos y al final la
pinza de la puesta a tierra.

3) Desbloqueo y/o la retirada de la sefalizacion de los dispositivos de
corte.

4) Cierre de los circuitos para reponer la tension.

Es preciso extremar las precauciones antes de comenzar dichas etapas.
En el transcurso de las citadas operaciones debe prestarse especial atencién a
los siguientes aspectos:

- Notificacion previa a todos los trabajadores involucrados de que va a
comenzar la reposicion de la tension.

- Comprobacion de que todos los trabajadores han abandonado la zona,
salvo los que deban actuar en la reposicion de la tension.

- Asegurarse de que han sido retiradas la totalidad de las puestas a
tierra y en cortocircuito.

- Informar, en su caso, al responsable de la instalacién de que se va a
realizar la conexion.

- Accionar los aparatos de maniobra correspondientes.
3.2.2.3. Disposiciones particulares.

Reposicidn de fusibles:
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a) No sera necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando:

- Los dispositivos de desconexion a ambos lados del fusible estén a la
vista del trabajador,

- El corte sea visible o el dispositivo proporcione garantias de seguridad
equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo.

b) En el caso de tener que acceder a un fusible después de la
desconexion de los dispositivos situados a ambos lados del mismo, debera
comprobarse la ausencia de tension mediante el equipo correspondiente.

Trabajos en instalaciones con condensadores que per mitan una
acumulacion peligrosa de energia:

Para dejar sin tension una instalacion con condensadores:

1) Desconectarlos previamente de cualquier fuente de tension.
2) Proceder a su descarga.
3) Poner a tierra y en cortocircuito.

Durante las mencionadas operaciones, el trabajador debe utilizar el
equipo de proteccion individual descrito anteriormente para realizar la puesta a
tierra y en cortocircuito de la instalacion.

3.2.3. Trabajos en tension (RD 614/01. ANEXO III).
* Podran realizarse con la instalacion en tension:

- Operaciones elementales tales como conectar-desconectar, en
instalaciones de baja tension con material eléctrico que esté legalmente
comercializado, en buen estado y se use de la forma y con el fin adecuado.

- Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad (24 V. para
emplazamientos mojados y 50 V. para emplazamientos secos), siempre que no
exista posibilidad de confusién en la identificacion de las mismas y que las
intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura.

- Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza
asi lo exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o
seccionadores, la medicion de una intensidad, la realizacion de ensayos de
aislamiento eléctrico, o la comprobacion de la concordancia de fases.

- Los trabajos cuyas condiciones de explotacion o de continuidad del
suministro asi lo requieran. La decision de realizar trabajos en tensidon no
puede tomarse de forma arbitraria, si no sobre la base de la opcion que entrafie
el menor riesgo, tanto para los trabajadores como para la poblacion de usuarios
dependientes del suministro.
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Estos trabajos seran realizados por trabajadores cualificados, siguiendo
un procedimiento de trabajo escrito.

» Principales precauciones que deberan ser adoptadas:

- Mantener las manos protegidas mediante guantes aislantes
adecuados.

- Realizar el trabajo sobre una alfombra o banqueta aislantes que,
asimismo, aseguren un apoyo seguro y estable.

- Vestir ropa de trabajo sin cremalleras u otros elementos conductores.
- No portar pulseras, cadenas u otros elementos conductores.

- Usar herramientas aisladas, especificamente disefiadas para estos
trabajos.

- Aislar, en la medida de lo posible, las partes activas y elementos
metalicos en la zona de trabajo mediante protectores adecuados (fundas,
capuchones, peliculas plasticas aislantes, etc.).

Entre los equipos y materiales citados se encuentran:

a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el
recubrimiento de partes activas o0 masas.

b) Los dutiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de
prueba, etc.).

c) Las pértigas aislantes.

d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras,
plataformas de trabajo, etc.).

e) Los equipos de proteccidon individual frente a riesgos eléctricos
(guantes, gafas, cascos, etc.).

. Los equipos y materiales se utilizardn, mantendran y revisaran
siguiendo las instrucciones de su fabricante. Para la realizacion de trabajos en
tension se elegiran teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas del trabajo y de los trabajadores

- La tension de servicio.

. Los trabajadores dispondran de un apoyo sélido y estable, que les
permita tener las manos libres, y de una iluminacion que les permita realizar su

trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevaran
objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de

14



cremallera metalicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en
tension.

. La zona de trabajo debera sefalizarse y/o delimitarse
adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o
personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tension, o
puedan interferir en los trabajos, provocar distracciones, sobresaltos, etc.

. En la realizacién de trabajos al aire libre se deberan tener en
cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el
trabajador quede protegido en todo momento. Los trabajos se prohibiran o
suspenderan en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier
otra condicion ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la
manipulacion de las herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores
directamente conectadas a lineas aéreas eléctricas se interrumpiran en caso
de tormenta.

. La reposicion de fusibles en instalaciones de baja tension:

- No ser& necesario que la efectie un trabajador cualificado, pudiendo
realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo
portafusible conlleve la desconexién del fusible y el material de aquel ofrezca
una proteccion completa contra los contactos directos y los efectos de un
posible arco eléctrico,

- Se realizar4 mediante el uso del util normalizado adecuado a cada tipo
de fusible, queda prohibido expresamente el uso de alicates para tal cometido,

- Se procurara, en la medida de lo posible, realizar “sin carga” o con la
menor carga posible, para evitar la produccion de arcos eléctricos.

. Se recomienda, durante los trabajos en tension, no hablar por
teléfono, ni portar méviles que pudieran “sorprender” al activarse, al trabajador
durante la realizacion de los mismos.

. De los EPI's necesarios durante los trabajos en tensién en baja
tensién, destacan, los guantes dieléctricos, que deben cumplir una serie de
requisitos:

a) Marcas obligatorias:

- Simbolo (doble triangulo).

- Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante.
- Categoria, si procede.

- Talla.

- Clase.

- Mes y afio de fabricacion.

- Marca.
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Figura. Guantes.

b) Cada guante debera llevar alguno de los siguientes sistemas:

- Una banda rectangular.

- Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros, o bien, otra marca
cualquiera apropiada que permita conocer las fechas de puesta en servicio,
verificaciones y controles periodicos.

Recomendaciones para la utilizacion de los guantes:

Para la correcta utilizacion de los guantes se tendran presentes las
indicaciones del fabricante. A titulo orientativo se pueden sefialar las
siguientes:

- Almacenamiento:

Los guantes se deben almacenar en su embalaje.

Se tendra cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se
coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o
se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de
0zono.

- Examen antes de utilizarlos:

Antes de cada uso los guantes se deben inflar y se debe realizar una
inspeccion visual para comprobar si hay escapes de aire.

Si alguno de los guantes de un par se creyera que no esta en
condiciones, hay que desechar el par completo y devolverlo para ensayo.

- Precauciones de uso:

Los guantes no deberan exponerse innecesariamente al calor o a la luz,
ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol o acidos fuertes.
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Si se utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que los guantes
aislantes para usos eléctricos, dichos guantes se colocaran por encima de los
guantes de goma. Si los guantes aislantes se humedecen, o se manchan de
aceite o grasa, hay que quitarselos.

Si los guantes se ensucian, hay que lavarlos con agua y jabon, a una
temperatura que no supere la recomendada por el fabricante, secarlos a fondo
y espolvorearlos con talco.

- Inspeccion periddica y revision eléctrica:

Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay
algun escape, seguido de una inspecciéon visual mientras se mantienen
inflados, y después un ensayo eléctrico individual.

Para los guantes de las Clases 00 y 0, es suficiente con la verificacion
de escapes de aire y la inspeccién visual.

3.2.3.2. Procedimiento de ejecucion de trabajos en tension en baja
tension.

Consideraciones previas:

- Habra un responsable que tome la decision de realizar el trabajo en
tensiéon. Dicha decision debe estar basada en las necesidades impuestas por
las condiciones de explotacion de la instalacion o de continuidad del suministro.

- El trabajo sera realizado por trabajadores cualificados.

- Los trabajadores se desprenderan de todos los elementos metalicos:
anillos, pulseras, relojes, cadenas, etc, y no metalicos: teléfonos moviles,
aparatos de musica, etc, no necesarios para la realizacion de los trabajos y que
podrian entorpecer los mismos.

- Se sefializara y/o balizara la zona de trabajo si fuera preciso.

1° Asegurarse de que la zona de trabajo esta suficientemente
iluminada, y de que va a permanecer en esas condiciones durante la ejecucion
de los trabajos, aunque se produzcan fallos en el suministro eléctrico.

2° Comprobar el buen estado de las herramientas aislantes.

3° Comprobar el buen estado de estanqueidad de los guantes.

4° Utilizar el equipo de proteccién personal y complementario,
necesario en funcion del trabajo a realizar.

5° Asegurarse un apoyo solido y firme que permita tener libres las dos
manos:
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a) Situandose sobre la alfombra o banqueta aislante (si el trabajo se
realiza sobre el suelo o plataforma conductora).

b) Colocando y asegurando la posicion de la escalera (aislante: de
madera o fibra) sujetandola por su extremo superior, o haciéndola sujetar por
otro trabajador en todo momento mientras dure la permanencia del primero
sobre la misma, verificando previamente su buen estado.

c) Subir al apoyo, utilizando el cinturon de seguridad, los trepadores,
llevando la cuerda de servicio y respetando la distancia de seguridad.

6° Abrir el cuadro, caja, o simplemente observar el estado de la

instalacion sobre la que se va a trabajar: posible deterioro de los materiales
que la configuran, la sujeccion y conexiones de los mismos, asi como la posible
presencia de elementos ajenos a la instalacibn que pudieran afectar a la
seguridad de los trabajadores. En caso de detectar fallos importantes que
pudieran suponer un riesgo grave e inminente, se comunicara al responsable
para que se adopten las medidas oportunas, como por ejemplo, proceder al
descargo de la instalacion.

7° Realizar las acciones necesarias requeridas por el trabajo, siguiendo
las secuencias adecuadas y/o estipuladas. Ante la presencia de otros
circuitos en tension, se colocardn pantallas y elementos aislantes que impidan
contactos involuntarios durante la realizacion de los trabajos.

8° Si se trata de reponer fusibles, hacerlo utilizando la pinza saca
fusibles y el manguito de cuero. Previamente, eliminar las cargas importantes
del circuito si las hubiere y fuera posible.

9° Antes de dar por finalizados los trabajos comprobar visualmente o
verificar con equipos de medida si fuese preciso, que la instalacion es
operativa y segura para los usuarios de la misma.

10° Recoger las herramientas, equipos de trabajo y elementos de
proteccion utilizados. Reponer el aislamiento funcional de las instalaciones
(colocacion de pantallas, colocacion de tapas, cierre de puertas, etc.). Des
prenderse de los guantes y guardarlos adecuadamente (siguiendo indicaciones
del fabricante), dejandolos listos para la proxima utilizacion. Retirar la
sefalizacion y/o el balizamiento de la zona de trabajo.

3.2.4. Maniobras, mediciones, ensayos y verificacio  nes (RD 614/01.
ANEXO IV).

Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones en
baja tensidon sdélo podran ser realizadas por trabajadores autorizados.

En instalaciones eléctricas de alta tensién las maniobras podran ser
realizadas por trabajadores autorizados, no asi las mediciones, ensayos y
verificaciones, trabajos en los que solamente podran actuar como auxiliares de
los trabajadores cualificados que las realicen.
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Previamente a la ejecucion de los trabajos es necesario estudiar una
sistematica especifica de ejecucion:

1. Analisis de la instalacion o partes de la instalacion afectadas por los
trabajos (identificacion). Para lo cual habra que recopilar la mayor cantidad de
informacion posible: planos, esquemas eléctricos, usuarios conocedores de las
instalaciones, etc.

2. Observacion visual (no tocar) de los equipos o instalaciones sobre los
gue se va actuar con el fin de detectar el estado real de los mismos: posibles
deficiencias en los equipos, errores en la documentacion, posibilidad de
cometer errores en las maniobras, etc., con el fin de analizar los posibles
riesgos derivados de los trabajos a realizar.

3. Determinar, en funcidn de lo observado, si: el personal, procedimiento,
equipos y materiales a utilizar, y equipos de protecciéon individual, son, en
definitiva, los adecuados para la realizacion de los trabajos de modo que se
garantice la proteccion del trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco
eléctrico, explosion o proyeccion de materiales.

. Maniobras

1. Para cada tipo de maniobra se deberd elaborar una sistematica
segura de ejecucion que contemple lo siguiente:

a) La secuencia de operaciones a realizar

b) Los equipos auxiliares y los de proteccion individual requeridos
(pantalla facial, gafas con cristales de seguridad, casco, cinturon, etc. )

c) Las comprobaciones previas de dichos equipos

d) Los casos que pueden obligar a suspender la ejecucion de la
maniobra

2. Aunque las maniobras en baja tension se suelen realizar con equipos
que ofrecen unas garantias de seguridad adecuadas, no por ello se debe bajar
la guardia, por lo que el método de trabajo, debe prever:

- los defectos razonablemente posibles de los aparatos
- la posibilidad de que se efectien maniobras erroneas (apertura de
seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en cortocircuito).

3. La zona de trabajo deberd sefalizarse y/o delimitarse
adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o
personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tension.

(<) PROMIBIDG L PASO

LIMITE DE LA ZONA DE TRABAJO

Figura. Sefial.
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4. Estan prohibidas o se suspenderan, en el caso de haber comenzado
su realizacidon, las maniobras que se realicen al aire libre, o en interior pero
directamente en lineas procedentes del exterior y se den condiciones
ambientales desfavorables como: tormenta, lluvia intensa, nieve, falta de
visibilidad por niebla, u otras condiciones que pudieran entorpecer o
imposibilitar la realizacion de los trabajos de una forma segura.

5. En las maniobras locales con interruptores o seccionadores para la
proteccion frente al riesgo de arco eléctrico, explosidon o proyeccion de
materiales, no sera obligatoria la utilizacién de equipos de proteccién cuando el
lugar desde donde se realiza la maniobra esta totalmente protegido frente a
dichos riesgos por alejamiento o interposicién de obstaculos.

. Mediciones, ensayos Yy verificaciones

1. Para cada tipo de prueba que suponga un grado relevante de
complejidad (medicion de corrientes de fuga, ensayos y verificaciones de
aislamiento, de funcionamiento de dispositivos automaticos de proteccion, etc.)
se planificara un procedimiento que garantice su realizacion de manera segura.
En general, este procedimiento debera incluir, al menos, lo siguiente:

a) La delimitacion y sefalizacion de la zona de trabajo, si fuera
necesario, mediante la colocacion de vallas o barreras que impidan el acceso a
la zona de trabajo o bien utilizando cintas o bandas con colores distintivos.

b) Los aspectos relacionados con la puesta a tierra, gue se traducen
en practicas seguras para la puesta a tierra de los equipos utilizados en las
pruebas:

- aislamiento previo de la instalacion en pruebas,

- conexiéon a tierra de todas las partes conductoras accesibles al
trabajador, incluyendo el chasis de vehiculos,

- tratamiento de terminales o bornes puestos a tierra como elementos en
tensién mientras no se compruebe lo contrario,

- descarga de condensadores previa a los trabajos,

- eliminar posibles tensiones al concluir los trabajos, etc.

c) La forma de utilizar los equipos de pruebas:

- terminales o elementos accesibles de los equipos de medida y demas
instrumentos utilizados aislados.

- evitar tender en la zona de pruebas los cables de los equipos utilizados
en ellas, salvo que dichos cables dispongan de un apantallamiento o blindaje
metalico.

- orden en todos los cables: manteniendo separados los de mando, los
de fuerza y los de puesta a tierra.

- si los trabajadores deben permanecer en la zona de pruebas durante la
ejecucion de éstas en tension, se nombrara un responsable que debe vigilar su
desarrollo y disponer de un medio que le permita la desconexion inmediata de
los circuitos de prueba en caso de emergencia.
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2. El responsable de las pruebas debe asegurarse del cumplimiento de
la secuencia de operaciones de acuerdo con el procedimiento establecido.
Entre otras cosas, debe comprobar:

- Que el dispositivo de desconexion de la alimentacion eléctrica para las
pruebas esta claramente identificado y es facilmente accionable en caso de
emergencia.

- Que las tomas de tierra estan claramente identificadas y en buen
estado.

- Que el equipo de proteccion individual y los de proteccion auxiliar estan
en buen estado y se utilizan de forma correcta.

- Que los sistemas de sefializacién y delimitacion estan correctamente
instalados.

3. Si fuese necesario retirar algun dispositivo de puesta a tierra colocado
en las operaciones realizadas para dejar sin tension la instalacién, se tomaran
las precauciones necesarias para evitar la realimentacion intempestiva de la
misma.

4. Si se utiliza una fuente de tensidén exterior se tomaran precauciones
para asegurar que:

a) La instalacion no puede ser realimentada por otra fuente de tension
distinta de la prevista.

b) Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la
aplicacion simultdnea de la tension de ensayo por un lado y la tension de
servicio por el otro.

c) Se adecuaran las medidas de prevencion tomadas frente al riesgo
eléctrico, cortocircuito o arco eléctrico al nivel de tensién utilizado.

3.2.5. Trabajos en proximidad (RD 614/01. ANEXO V).
En todo trabajo en proximidad de elementos en tension, el trabajador

debera permanecer fuera de la zona de peligro y lo mas alejado de ella que el
trabajo lo permita.
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Figura. Situacion del trabajador.
. Antes de iniciar el trabajo

1. La viabilidad del mismo sera determinada por un trabajador
autorizado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el parrafo anterior y las
siguientes disposiciones.

2. De ser el trabajo viable, deberan adoptarse las medidas de seguridad
necesarias para reducir al minimo posible:

a) El nimero de elementos en tension.

b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tension,
mediante la colocacion de pantallas, barreras, envolventes o protectores
aislantes cuyas caracteristicas (mecanicas y eléctricas) y forma de instalacién
garanticen su eficacia protectora, teniendo en cuenta:

° La tensiéon nominal de la instalacion

° Las operaciones que han de ser realizadas en proximidad

° En cuales de dichas operaciones se puede delimitar con precision la
zona en la que se van a realizar los trabajos y en cuéles no se puede delimitar
con precision.

° La proximidad méxima prevista en los trabajos con respecto a los
elementos en tensidn existentes.
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Figura. Trabajos cuya zona de trabajo se puede deli  mitar.
3. Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de:

- Los riesgos existentes,

- La situacion de los elementos en tension,

- Los limites de la zona de trabajo, y

- Cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no
invadir la zona de peligro, comunicandoles, ademas, la necesidad de que ellos,
a su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de
las medidas adoptadas.

. Realizacion del trabajo

4. Junto con la delimitacién de la zona de trabajo y la formacién e
informacion de los trabajadores, es necesario que los trabajos en proximidad
sean realizados por «trabajadores autorizados», 0 bien por trabajadores que
tengan permiso para trabajar en la zona (aunque no sean «trabajadores
autorizados » en el sentido estricto de la definicion de la pagina 4 de este
manual).

5. El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico
estara restringido a los trabajadores autorizados, o al personal, bajo la
vigilancia continuada de éstos, que haya sido previamente informado de los
riesgos existentes y de las precauciones a tomar.
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6. Las puertas de estos recintos deberan sefializarse indicando la
prohibicibn de entrada al personal no autorizado debiendo permanecer
cerradas de forma que se impida la entrada del personal no autorizado.

7. La apertura de celdas, armarios y demas envolventes de material
eléctrico estard restringida a trabajadores autorizados.

8. El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de
los trabajadores autorizados so6lo podra realizarse, en el caso de que el
empresario para el que estos trabajan y el titular de la instalacion no sean una
misma persona, con el conocimiento y permiso de este ultimo.

. Planificacion de trabajos en proximidad

Debido al valor de las distancias que definen los trabajos en proximidad
de instalaciones eléctricas en baja tension (franja comprendida entre los 50 cm.
y

70 cm. del elemento en tensién), y a las dimensiones de cuadros y
armarios eléctricos utilizados en las mismas, podriamos concluir que
practicamente no se van a producir trabajos en proximidad en B.T.
resolviendose las posibles situaciones como trabajos en tension en su
totalidad, o, una vez delimitada la zona de trabajo mediante la colocacion de
pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes (trabajo en tension),
como trabajos sin tension.

3.2.6. Trabajos en emplazamientos con riesgo de inc  endio o
Explosién (RD 614/01. ANEXO VI).

1. Todos los trabajos en instalaciones eléctricas existentes en
emplazamientos con riesgo de incendio deben ser realizados por
trabajadores autorizados. En el caso de que exista riesgo de explosion, es
necesaria, antes de iniciar el trabajo, la elaboracion de un procedimiento  que
garantice la seguridad de los operarios implicados. Dicho procedimiento
deberia hacerse por escrito. Ademas, el trabajo debe ser efectuado por
trabajadores cualificados siguiendo el citado procedimiento.
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2. Es preceptivo que los equipos e instalaciones utilizados en los
emplazamientos con riesgo de incendio o explosiéon cumplan los requisitos que
les sean de aplicacion en las correspondientes normas (UNE-EN-50281-1-2.
ITC-BT-29).

3. Antes de entrar en un espacio cerrado en el que exista riesgo de
incendio o explosién debido a la presencia de gases y vapores, debera
comprobarse la atmoésfera existente mediante un equipo adecuado, por
ejemplo, un explosimetro. En caso de que se detectara riesgo se procedera del
siguiente modo:

- Identificar y localizar la fuente de contaminacion.

- Proceder a eliminarla o, si no es posible, controlarla mediante
ventilacion (natural o si es preciso, forzada) hasta reducir la contaminacion a
niveles alejados del limite de explosividad.

- Efectuar mediciones continuadas para verificar que, en todo momento,
los niveles de contaminante se mantienen por debajo de los limites aceptables.

4. Se evitara la formacién de arcos eléctricos o chispas que puedan
actuar como fuentes de ignicion, y que pueden generarse:

- En la apertura y cierre de contactos eléctricos de aparatos que no
dispongan de algin modo de proteccion.

- En herramientas eléctricas portatiles (pulsador y sistema colector/
escobillas del motor).

- Al conectar una clavija a su base de enchufe.

- Al establecer contacto con elementos en tension mediante las puntas
de las sondas de aparatos de medida.

- En conexiones flojas.

- En puntos de la instalacion que pueden alcanzar temperaturas
elevadas.

- En el filamento incandescente de una lampara que se rompe.
- En fusibles sin proteccion.

- En la chispa originada entre lampara y portalamparas durante los
recambios.

- Durante la induccion de tensiones en elementos conductores, causada
por ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (por ejemplo: emisores de
radio, generadores de radiofrecuencia de uso médico o industrial para
calentamiento, secado, soldeo, etc., situados en las inmediaciones).
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- En chispas originadas por descargas electrostéticas.

5. La desconexién de una instalacion o parte de ella, cuando se pueda
ver afectada por un incendio, esta condicionada a la necesidad de su
funcionamiento para combatir el propio incendio.

6. Tampoco se deberia dejar sin tension en el caso de que dependa de
dicho circuito el sistema de alarma y evacuacion o si alimenta procesos criticos,
salvo que se pueda garantizar la operatividad de otras fuentes de alimentacion
suplementarias.

7. En el caso de instalaciones protegidas contra incendios con sistemas
automaticos de inundaciéon total por CO2, al realizar trabajos eléctricos se
desconectara el sistema automatico y se dispondra, previa comprobacion de su
buen estado, de equipos de extincién portatiles en las inmediaciones de la zona
de trabajo.

3.2.7. Trabajos en emplazamientos con riesgo de acu  mulacion de
cargas electroestaticas (RD614/01. Anexo VI).

Aunque la energia de la electricidad estética producida de forma
espontanea es insuficiente para producir directamente efectos nocivos en el
cuerpo humano, puede indirectamente provocar golpes o la caida del operario
de lugares elevados, asi como procurar el contacto con elementos en tension.

Asimismo, las chispas producidas en las descargas constituyen un foco
de ignicidn que puede dar lugar a incendios o explosiones.

Entre los principales procedimientos para evitar la acumulacién de
electricidad estatica estan:

- Mantener la humedad relativa del aire por encima del 50%.

- Conectar a tierra las partes metéalicas que puedan acumular electricidad
estatica.

- Aplicar productos antiestéticos en las superficies susceptibles de
electrizarse.

- Emplear ionizadores de aire en las cercanias o junto a la zona donde
se produce la electricidad estatica.

- Usar suelos o pavimentos de materiales disipadores (hormigon,
ceramica, madera sin recubrimiento aislante, etc).

- Utilizar calzado antiestatico y ropa de algodén o tejido
antiestatico.

4. Instalaciones térmicas.
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4.1. Sistemas de calefaccion y ACS.
4.1.1. Calderas.
* Riesgos: Limpieza de quemadores, bombas de combusti ble, filtros.
- Presencia de combustible (incendio y explosion).
- Contacto con residuos de combustibles liquidos.
* Medidas preventivas:

- No producir chispas ni efectuar trabajos con llama abierta, (soldadura,
sopletes, esmeriles,...).

- Uso de guantes (riesgo quimico) y gafas de proteccion (proyecciones,
salpicaduras).

* Riesgos: Limpieza del hogar, caja de humos y chimen  ea:
- Existencia de juntas de amianto en as puertas.
- Exposicién a polvo, hollin y residuos de la combustion.

* Medidas preventivas:

- Empleo de utiles adecuados para la extraccion de muelles y limpieza
de los tubulares.

- Uso de guantes (riesgo mecanico) y gafas de proteccion.

-Ante la manipulacion de juntas de amianto, comunica a tu superior la
existencia de dichas juntas para proceder a su eliminacion por un gestor
autorizado. Ademas de gafas y guantes, utiliza mascarilla tipo P3, ropa de
trabajo desechable y proteccion del cabello.

* Riesgos: Ensayos de combustion.

-Presencia de gases (incendio y explosion).

- Toma de datos (caidas a distinto nivel).

- Contactos con superficies calientes.

* Medidas preventivas:

- Utilizacién de un maletin adecuado para el transporte de los equipos.

- Prohibido hacer chispas, trabajos en caliente o con llama abierta.

27



- Uso de escaleras o plataformas de trabajo portatiles.

- Uso de guantes de proteccién frente a contactos térmicos.

* Riesgos: Regulacién y Control (Termostatos, presost atos...).

- Contactos eléctricos durante las operaciones de verificacion, ensayo y
medicion con elementos en tension.

* Medidas preventivas:

-Deberéas estar autorizado por la empresa para efectuar trabajos con
riesgo de contactos eléctricos.

- Uso de herramientas aislantes, guantes y gafas de proteccion.
4.1.2. Circuito de combustible.
* Riesgos:

- Presencia de combustible durante la verificacion de fugas en tanques y
tuberias (incendio y explosion).

- Utilizacién de productos quimicos en la limpieza de filtros.
- Acceso a fosos y areas con atmdsferas peligrosas.

* Medidas preventivas:
- Prohibido uso de llama abierta o chispas.

- Uso de guantes de proteccion frente al riesgo quimico y botas de agua
o calzado antideslizante.

- El acceso a fosos, patinillos, requiere adoptar las medidas que se
establecen, mas adelante, para los trabajos en espacios confinados.
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4.2. Sistemas de aire acondicionado.
4.2.1. Compresores.
* Riesgos: Transporte, reparacion o sustitucion del ¢ ompresor.

- Golpes, caidas y sobreesfuerzos durante el desmontaje, montaje y
traslado.

- Golpes por objetos y herramientas.
* Medidas preventivas:
- Usa herramientas adecuadas a las tareas a realizar.

- Utiliza calzado de proteccion y guantes de proteccion frente al riesgo
mecanico.

- Sustituir, siempre que sea posible, la manipulacién manual utilizando
equipos mecanicos de elevacion y transporte (transpaletas, carretillas
elevadoras, polipastos,...).

- Fijar el compresor en la bancada para evitar riesgos de caidas durante
su manipulacion.

- En caso de pruebas con nivel de ruido elevado utilizar proteccion
auditiva.

» Riesgos: Refrigerantes y accesorios.

- Aceites: irritaciones en la piel.

- Refrigerantes: Intoxicacion, asfixia, congelacion rapida por derrames.
* Medidas preventivas:

- Uso de guantes de proteccion frente al riesgo quimico y bajas
temperaturas y gafas antisalpicaduras.

- No encender llamas ni fumar.

- En locales cerrados procura favorecer la ventilacion. Abre puertas y
ventanas.

4.2.2. Condensadores.
* Riesgos: Limpieza quimica.

- Manejo de productos quimicos.

29



- Uso de bomba de recirculacion (energia residual).

- Uso de agua y productos quimicos con pistola a presion.

- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales.
* Medidas preventivas:

- Aplicar procedimiento de consignacion de la instalacion. Evita puestas
en funcionamiento inesperadas.

- Uso de guantes de proteccion frente al riesgo quimico y gafas
antisalpicaduras.

- Uso de botas de goma para agua y ropa impermeable.

- Consulta la etiqueta de los envases y las instrucciones de seguridad de
las fichas de seguridad de los productos quimicos.

- No efectlies mezclas.

- En el trasvase de liquidos procura una buena ventilacion y cerciérate
de llevar a cabo un correcto etiquetado del recipiente receptor.

Figura. Trasvase de liquidos.

* Riesgos: Limpieza mecanica.

- Manipulacion de piezas: Montaje y
desmontaje (movimientos posturales, caidas de piezas).

- Proyeccion de particulas al llevar a cabo la limpieza de tubulares.
* Medidas preventivas:

- Evitar posturas forzadas.
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- En la limpieza de los tubulares utiliza los utiles adecuados.

- Gafas de proteccion (proyecciéon de particulas).

Figura. Mala postura.

4.2.3. Torres de refrigeracion.

Riesgos: Limpieza de balsa, filtros, separadores, b  oquillas
pulverizadoras.

- Utilizacion de pistola de agua a presion.

- Utilizacion de cepillos de limpieza y lijadoras...

- Exposicion via respiratoria a hongos y bacterias (legionella).

- Uso de biocidas, biodispersantes, dispersantes, detergentes...
Medidas preventivas:

- Uso de ropa de trabajo impermeable, botas de agua, gafas de

proteccion (polvo y salpicaduras), guantes de proteccion frente al riesgo
quimico y biologico, mascarilla de proteccion respiratoria con filtros mixtos tipo

Legionella:
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- La ropa de trabajo debera ser desechable. En ningin caso se debe
lavar en el domicilio particular.

- Cualquier herida en superficies expuestas debera ser perfectamente
protegida. Se hara una nueva cura al terminar el trabajo.

» Riesgos: Verificaciones y mediciones.

- Caidas a distinto nivel durante las operaciones de verificacion en balsa
recogida de agua y mecanismos.

- Caidas al mismo nivel por resbalones.
- Caidas en altura por verificacion del separador de gotas.
- Caidas de altura por limpieza o verificacion de ventiladores axiales.
* Medidas preventivas:
- Comprobar la existencia de accesos adecuados a los distintos niveles.
- Disponer de la escalera necesaria en funcion de la altura.
- Sera obligatorio estudiar la posibilidad del uso de arnés y una linea de
vida dependiendo de la altura
de la torre. Consultar a tu responsable jerarquico.
- Evitar retirar los resguardos y protecciones de las instalaciones.
4.2.4. Unidades de tratamiento de aire.
* Riesgos:

- Atrapamientos y golpes durante la manipulacion de correas de
transmision en ventiladores.

- Caidas y proyeccion de particulas durante las comprobaciones en
ventiloconvectores y cajas de expansion y mezclas.

- Limpieza de bateria y bandejas de condensados (presencia de agua,
productos quimicos).

- Cambio de filtros de aire (agentes bioldgicos y polvos organicos e
inorganicos).

- Verificacion de consumos eléctricos en motores (contactos eléctricos).
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Figura. Manipulacién incorrecta(sin proteccion).
* Medidas preventivas:

- La comprobacion de tensado de correas del motor se hara sin energia
eléctrica.

- Poner el resguardo de proteccion de las poleas y motores antes de
poner en funcionamiento la instalacion.

- Se usaran escaleras de tijera o plataformas elevadoras.

- Uso de guantes de proteccion frente al riesgo quimico, proteccion
ocular y mascarilla con filtro mixto tipo ABP.

4.2.5. Conductos de aire.
* Riesgos:

- Exposicion a fibras de vidrio, amianto, residuos biolégicos, vapores de
pegamentos..., durante el ajuste y arreglo de conductos.

- Cortes con bordes metalicos, soportes...

- Limpieza de conductos y rejillas de difusién (polvo en suspension y
caidas de altura).

* Medidas preventivas:
- Se usaran escaleras de tijera o plataformas elevadoras.

- Se dispondra de guantes mixtos de proteccién frente al riesgo quimico
y biologico y gafas de seguridad.

- Se trabajara con guantes anticorte.
- En caso de levantar polvo durante la limpieza deberas usar ademas de

gafas y guantes de proteccibn mecanica, mascarilla de proteccion frente a
particulas tipo P3.
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4.3. Factores de riesgo y medidas preventivas comun es a
calefaccion y climatizacion.

4.3.1. Bombas de circulacion, tuberias y valvulas.
* Riesgos: Bombas de circulacion de agua

- Controles, alineamientos y lubricaciones en ejes, empaquetaduras,
rodamientos... de motores (atrapamientos).

- Manipulacion de productos quimicos (aceites, grasas...).

- Cortes y golpes por el uso de herramientas manuales.

- Contacto con productos quimicos durante la verificacion de niveles.

- Verificacion y medicion de presiones (proyeccion de fluidos a presion).

- Atrapamientos en las operaciones de alineamientos de ejes, ajustes de
empaquetaduras, rodamientos...

* Medidas preventivas:

- Las operaciones de mantenimiento y/o reparacion se realizaran a motor
parado o con los resguardos de proteccién puestos.

- Uso de guantes de proteccién riesgo quimico en operaciones de
lubricacion de la maquinaria.

- Empleo de herramientas de mano adecuadas al trabajo a realizar.

- Los ejes de transmision deberan estar protegidos o, en su defecto, los
motores estaran parados.

- Uso de guantes de protecciéon frente al riesgo quimico y gafas de
proteccion frente a salpicaduras.

Figura. Resguardos de arboles de transmisién coloca  dos.



* Riesgos: Tuberias y valvulas

- Golpes y cortes por trabajos de reajuste y apriete con herramientas
manuales.

- Contacto via dérmica con grasas y aceites durante el engrase de
husillos.

- Fluidos a presion (agua, vapor, gases).

- Exposicion a vapores de disolventes y pinturas durante el pintado de
elementos.

- Caidas en altura en la manipulacién de valvulas.
- Resbalones y caidas en la limpieza de suelos y en trabajos en altura.
- Proyeccién de particulas en la limpieza de tuberias, corrosiones...

* Medidas preventivas:

- Se usaran correctamente las escaleras de mano. En alturas superiores
a los 2 m., se utilizara proteccion individual frente a caidas (arnés).

- Uso de botas antideslizantes, guantes de proteccion frente al riesgo
mecanico y gafas de seguridad frente a proyecciones.

- Se utilizaran herramientas manuales en perfecto estado y adecuadas a
la tarea.

- Se utilizardn guantes de proteccion frente al riesgo quimico en la
manipulacion de grasas y pinturas.

5. Trabajos en altura.
* Riesgos: Generales

- Caidas de personas a distinto nivel en operaciones de mantenimiento
y/o reparacién de conducciones, tuberias...

- Caidas de objetos en operaciones que conlleven sustitucion de piezas
0 mantenimiento de accesorios.

* Medidas preventivas: Generales
- Queda prohibido alcanzar alturas, mediante equipos de trabajo
inadecuados, como plataformas sobre elementos inestables, elevadoras de

materiales, ladrillos, etc...

- Se ha de vigilar el entorno de trabajo.
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- Se mantendra el puesto de trabajo en un correcto orden de limpieza.

- Si nuestro puesto de trabajo esta situado junto a aberturas en paredes,
éstas han de protegerse para evitar posibles caidas.

- Se cerraran perimetralmente los huecos en obra y aberturas de gran
superficie.

- Esta totalmente prohibido el uso de carretillas elevadoras para la
elevacion de personas, se utilizaran plataformas elevadoras adecuadas.

- De ocupar zonas de paso de personas, se balizard un éarea de
seguridad frente a caidas de objetos.

Figura. Area de seguridad.

* Medidas preventivas: Tejados
- Para trabajos en cubiertas se colocaran barandillas o protecciones
perimetrales que, en el caso de pendientes pronunciadas se complementaran
con sistemas anticaidas (arnés de seguridad).

- En ningun caso se pisara directamente sobre cubiertas o tejados de
materiales fragiles (vidrios, materiales plasticos, fiborocemento, etc...).
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Figura. No pisar materiales fragiles.

* Medidas preventivas: Escaleras de mano
- Se utilizara calzado antideslizante, limpio de grasa y barro.
- Estara prohibido utilizar escaleras de tijera cerradas.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a “caballito”.

- Una escalera de tijera no sera utilizada por mas de dos trabajadores al
mismo tiempo.

- No se tratar de alcanzar objetos que estén alejados de la escalera.

- No se pintaran las escaleras de madera por la dificultad que ello
supone para la deteccion de posibles defectos.

- En las escaleras simples, la parte superior se sujetara, si es necesario,
al paramento sobre el que se apoya y cuando el apoyo no sea estable se
sujetara al mismo mediante una abrazadera.

- Mantén el cuerpo dentro de la vertical de la escalera.

- Se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por y desde
escaleras cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la
estabilidad del trabajador.

- Los trabajos a mas de 3,5 m. de altura del suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos

para la estabilidad, se efectuaran utilizando un cinturon de seguridad que
debera estar anclado a un punto estable.

- Cuando trabajes sobre las mismas, la altura de tu cintura nunca debera
sobrepasar el ultimo peldafio.
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* Medidas preventivas: Andamios
- Nunca sobrepasaran los 6 m. de altura.
- Se arriostraran aquellos cuya altura sea superior a 3 m.
- La anchura minima de la plataforma sera de 60 cm.

- La plataforma del andamio, si estda a mas de 2 m. de altura, ha de
disponer de barandilla de 90 cm. y rodapiés.

- Los tablones se atardn de manera que se eviten basculamientos o
movimientos peligrosos.

6. Trabajos a la intemperie.
* Riesgos: Calor
-Deshidratacién, Golpes de calor, Insolacion.

- Trastornos cutaneos y cardiacos.

* Medidas preventivas:

- En las épocas del afio donde las temperaturas externas son elevadas,
organiza las tareas de forma que las que requieran mayor esfuerzo o
exposicion directa al sol, se efectien en las horas de menor incidencia solar.

- Utiliza ropa adecuada y protégete la cabeza con gorras o sombreros.

- Prevé lugares adecuados para los descansos: sombras, casetas, etc.

- Repon los liquidos perdidos durante el trabajo, para disponer de una
correcta hidratacion.

Figura. Reposicion de liquidos.
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* Riesgos: Frio
- Hipotermia.

- Disminucion de la sensibilidad en las extremidades superiores.

* Medidas preventivas:
- Dispén de instalaciones de reposo comodas y calientes.

- Ingiere alimentos o bebidas calientes. No es recomendable tomar
bebidas alcohdlicas que producen una vasodilatacion periférica inicial que
aumenta la pérdida de calor.

- Utiliza ropa de proteccion aislante adecuada a la temperatura existente.
7. Trabajos en solitario.
* Riesgos:

Dificultad en la adopcion de medidas de emergencia por falta de ayuda y
auxilio.

* Medidas preventivas:

- Garantiza tu contacto personal mediante teléfono moévil, radioteléfono
con segundas personas, para poder avisar cuando te encuentres en una
situacién de emergencia.

- Antes de comenzar los trabajos en solitario, inférmate sobre si es
necesario establecer medidas.

8. Trabajos confinados.
* Riesgos:
- Caidas a distinto nivel.

- Inhalacion de gases, humos, vapores, que pueden provocar asfixia o
intoxicacion durante la entrada o permanencia en dichos espacios.

- Explosion por concentracion en la atmésfera de polvos o gases
explosivos.

- Sobreesfuerzos posturales en tareas de mantenimiento en lugares de
dificil acceso o permanencia.

* Medidas preventivas:

- No entrar en los espacios confinados sin la autorizacion previa.
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- Es imprescindible disponer de un procedimiento de trabajo para la
realizacion de las tareas en espacios confinados.

- Equiparse con el medio adecuado para el acceso al recinto: escaleras,
plataformas ...

- Si la altura lo requiere llevar proteccion individual ante caidas.

- Si hace falta luz, sélo se utilizaran lamparas portéatiles de seguridad de
muy baja tension.

- Este tipo de trabajos requiere la presencia, permanentemente
comunicado con la persona que realiza las operaciones en el interior, de un
compafiero para un posible auxilio en caso de emergencia.

Figura. Comunicacion entre operarios.

9. Manejo manual de cargas.
* Riesgos:
- Lesiones en la espalda.
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas de objetos en manipulacion.
- Cortes en las manos.
- Golpes contra objetos.
* Medidas preventivas:

- Deberas colocar lo pies ligeramente separados, enmarcando la carga y
ligeramente adelantado uno respecto al otro.

- En caso de que el objeto este sobre una base elevada, aproximarlo,
consiguiendo una base firme y estable.
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- Agachate flexionando las rodillas, manteniendo a espalda recta.

- Aproxima la carga al cuerpo lo mas cerca posible.

- Agarra la carga con la palma de la mano firmemente, usando guantes.
- Levanta la carga con las piernas y no con la espalda.

- Mantén la carga proxima al cuerpo durante todo el trayecto, dando
pasos cortos y girar el cuerpo entero.

- Utiliza medios mecanicos siempre que sea posible.
- Empuja la carga en vez de tirar de ella.

- Almacena los materiales mas utilizados al nivel en que se coloquen en
un lugar a la altura entre la cintura y los hombros.

- Utiliza escalerillas para alcanzar los objetos que estén situados por
encima de los hombros

- Utiliza botas o calzado de seguridad pues la carga puede caerse y
provocar accidentes.

Figura. Levantamiento de cargas.

10. Herramientas manuales.
* Riesgos:
-Cortes, golpes, y proyecciones de particulas.
» Medidas preventivas:
- Selecciona la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

- Verifica que no tengan defectos ni desgastes que dificulten su correcta
aplicacién o que generen nuevos riesgos.

- Las herramientas han de estar limpias y secas para que al utilizarlas no
se te escapen.
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- Las herramientas cortantes, como por ejemplo las cuchillas, se
mantendran correctamente afiladas y se dispondra de protector de las mismas
cuando no se usen o se transporten.

- Cuando se trabaje en aparatos eléctricos, o con tensién, las
herramientas estaran certificadas para tal fin, con el correspondiente mango
aislante.

- Deben de transportarse en cajas o bolsas destinadas a ello.

Figura. Uso de herramientas cortantes.
11. Herramientas eléctricas portatiles.
* Riesgos:
- Contactos eléctricos.
- Golpes, cortes y atrapamientos.
- Proyeccién de utiles de corte y abrasion.
* Medidas preventivas:
- Aunque debe exigirse siempre que cuenten con doble aislamiento
comprueba antes de iniciar el trabajo, las protecciones, conexiones Yy
conductores.

- Evita usar el bloqueo del gatillo para funcionamiento continuo.

- Consulta el manual de instrucciones del fabricante y cumple las
indicaciones establecidas en el mismo.

- Al cambiar el til, la herramienta debe estar desconectada.

- Las brocas estaran perfectamente apretadas y las protecciones
colocadas.

- Al finalizar el trabajo no dejes las herramientas conectadas, ni sobre
materiales combustibles.

- Los discos de las amoladoras seran adecuados a las caracteristicas de
la maquina (numero de revoluciones) y el tipo de trabajo a efectuar (tipo de
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material). Desecha los discos que presenten defectos superficiales (fisuras,
grietas...) o estén desgastados.

- Utiliza gafas de proteccién o pantalla facial.

- Evita colocar los cables sobre aristas vivas o zonas de transito y
comunica los defectos observados.

- Jamas deben usarse herramientas eléctricas que se encuentren
hamedas o mojadas.

- No utilices herramientas eléctricas con las manos o los pies himedos.

- No conectes cables sin clavija de conexidon homologada o directamente
con el cable pelado.

- La desconexion de aparatos eléctricos se debe hacer tirando de la
clavija, nunca del cable.

- No dispongas cables en zonas de paso.

- No sobrecargues los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma
abusiva.

- La desconexion de aparatos eléctricos se debe hacer tirando de la
clavija, nunca del cable.

- No dispongas cables en zonas de paso.

- No sobrecargues los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma
abusiva.

Figura. Sobrecarga de enchufes.
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