CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

CEIP Fontes (edificio viejo)

Direccion Calle Guillén de Castro
Municipio Torre-Pacheco Cédigo Postal 30700
Provincia Murcia Comunidad Auténoma Murcia
Zona climatica B3 Ao construccion 1979
Normativa vigente (construccién / rehabilitacién) | Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es --
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Vivienda Terciario
Unifamiliar Edificio completo
Bloque Local
Bloque completo
Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Mariano José Sanchez Lozano NIF 77.566.244-D
Razon social -- CIF --
Domicilio Calle Virgen del Pilarn29 12 B
Municipio Torre-Pacheco Cadigo Postal 30700
Provincia Murcia Comunidad Autonoma Murcia
e-mail sanchezlozano1976@gmail.com

Titulacion habilitante segiin normativa vigente

Ingeniero Técnico Industrial

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y version:

| CE3Xv1.3

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

[kgCO,/m? aiio]

A

50.1-62.6

. F

39.74D

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 08/4/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

8/4/2015
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) ANEXO | )
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?]

1356

Imagen del edificio

L]

Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Surr)%rzf]icie Tr?wmtz?lr(\]cia Modo de obtencion
Cubierta con aire PLANA Cubierta 120 0.57 Estimado
Muro de fachada SO Fachada 303.44 1.69 Estimado
Muro de fachada NE Fachada 303.44 1.69 Estimado
Muro de fachada SE Fachada 98.44 1.69 Estimado
Muro de fachada NO Fachada 98.44 1.69 Estimado
Particion superior Particién Interior 670 1.19 Estimado
Particién inferior Particion Interior 765 1.20 Estimado
Huecos y lucernarios
- . . Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor iz iz
Nombre Tipo 2 2% obtencidn. obtencion.
[(m?] W/m?K] solar | transmitancia Factor solar
Hueco SO Hueco 140.4 5.70 0.82 Estimado Estimado
Hueco NE Hueco 140.4 5.70 0.82 Estimado Estimado
Hueco SE Hueco 6.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Hueco NO Hueco 6.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Fecha
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Generadores de calefaccion

. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre U2 [kW] [%] Energia obtencidn
Soélo calefaccion Caldera Estandar 140 64.50 Gasdleo-C Estimado
Generadores de refrigeracion
b Tivo Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
P [kwW] [%] Energia obtencion
Sélo refrigeracion Magquina frigorifica 113.40 Electricidad Estimado
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
b Tivo Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
P [kW] [%] Energia obtencidn

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Poter}%i\zla/mg%alada VEEI [W/m?2-100lux] "umi"aﬁf&? media Modo de obtencién
Edificio Objeto 3.40 1.35 500.00 Conocido
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sdlo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 1356 Intensidad Media - 8h

Fecha 8/4/2015
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~ ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | B3 | Uso | Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 25Ag CALEFACCION ACS
[ ¢ [ A
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
39.74D [kgCO,/m? afio] [kgCO,/m? afio]
23.30 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
[ [ A
Emisiones globales [kgCO,/m? afio] Em/ﬂ(%rkegzr/%‘g%%rcc)y]a on Em Teaco, //%gvé%gc]lon
39.74 11.26 5.2

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccidn y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
=
27.97 E
54456
Demanda global de calefaccién [kWh/m? afio] Demanda global de refrigeracion [kWh/m? aiio]
54.45 27.97

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por energia primaria se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningun proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
| < 53.9A 4 CALEFACCION ACS
221 [ G 0.0 [ A
Energia L)rimaria Energia primaria ACS
calefaccion [kWh/m? afio] [kWh/m? aiio]
153.8 D
87.68 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
1.57 | 0.32 [ A
Consumo global de energia primaria (\Wh/m* afio] | refrigeracion [kiwhyim: afio] | _ilumindeian [ebim? afio]
153.80 45.28 20.84
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ANEXO Il 3
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

EMISIONES DE DIéXIDONDE CARBONO
[kgCO,/m? aiio]
39.35D
Emisiones globales [kgCO,/m? afio]
39.35
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? aiio]
=
27.77 E
- > | <sEEseE
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
53.68 27.77
ANALISIS TECNICO

Indicador Calefaccién Refrigeraciéon ACS | lluminacidn | Total
Demanda [kWh/m? afio] 53.68 | G 27.77 | E

Diferencia con situacion inicial 0.8 (1.4%) 0.2 (0.7%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 8645 |G| 4496 |E| o000 [A] 2091 |Aa| 15232 [bD

Diferencia con situacion inicial 1.2 (1.4%) 0.3 (0.7%) 0.0 (0.0%) -0.1 (-0.3%) 1.5 (1.0%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 2297 |G| 1118 [F| o000 |A| 520 [A| 3935 |D

Diferencia con situacion inicial 0.3 (1.4%) 0.1 (0.7%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.4 (1.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: HUECOS

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Sustitucién de ventanas

Fecha
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EMISIONES DE DIéXIDONDE CARBONO
[kgCO,/m? aiio]
37.43 D
Emisiones globales [kgCO,/m? afio]
37.43
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? aiio]
© 39.65F
37916
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
39.65 37.91
ANALISIS TECNICO

Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS | lluminacion | Total
Demanda [kWh/m? afio] 39.65 | F 37.91 | G

Diferencia con situacion inicial | 14.8 (27.2%) -9.9 (-35.5%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 63.86 |F| 6137 |G| o000 |A| 2091 |A| 14614 |D

Diferencia con situacién inicial | 23.8 (27.2%) -16.1 (-35.5%) 0.0 (0.0%) -0.1 (-0.3%) 7.7 (5.0%)
Emisiones de CO; [kgCO2/m? afio] 1697 |F| 1526 |G| o000 |a| 520 [A]l 3743 |D

Diferencia con situacion inicial 6.3 (27.2%) -4.0 (-35.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 2.3 (5.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: HUECOS+FACHADAS
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Adicion de aislamiento térmico en fachada por el exterior

- Sustitucién de ventanas

Fecha
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EMISIONES DE DIéXIDONDE CARBONO

[kgCO,/m? aiio]
< 125A4
16448

Emisiones globales [kgCO,/m? afio]

16.44
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? aiio]
27.97 E
| 54456
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
54.45 27.97
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccién Refrigeracién ACS | lluminacién | Total
Demanda [kWh/m? afio] 54.45 | G 27.97 | E
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 6806 |F| 4528 |E| o000 |A| 2088 |A| 13818 |cC
Diferencia con situacion inicial 19.6 (22.4%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 19.6 (12.8%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 000 |A| 1126 |[F 000 |A| 518 |A| 1644 B
Diferencia con situacidn inicial | 23.3 (100.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.4%) 23.3 (58.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

- Mejora de las instalaciones

Conjunto de medidas de mejora: BIOMASA
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
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ANEXO IV )
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacién de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Véase apartado 1 Memoria Descriptiva, del Estudio Técnico y Econdmico para la mejora del Comportamiento Energético
del Colegio de Educacion Infantil y Primaria "Fontes".

DOCUMENTACION ADJUNTA
Véase apartado 1 Memoria Descriptiva, del Estudio Técnico y Econdmico para la mejora del Comportamiento Energético
del Colegio de Educacidn Infantil y Primaria "Fontes".
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