DUBAL 60 (FA), 19 elem.

DUBAL 60 (FA), 20 elem.

DUBAL 60 (FA), 18 elem. DUBAL 60 (FA), 18 elem.

DUBAL 60 (FA), 19 elem. DUBAL 60 (FA), 20 elem.

RADIADOR DE ALUMINO DUBAL 60 (FA) 86,6 W/ELEMENTO

DETENTOR/VALVULA REGULACION CAUDAL 1/2"

VALVULA TERMOSTATIZABLE 1/2"
TUBERIA IDA/RETORNO ACERO INOX. SISTEMA PRESS FITTING

DUBAL 60 (FA), 17 elem. DUBAL 60 (FA), 16 elem. DUBAL 60 (FA), 17 elem.

DUBAL 60 (FA), 15 elem.

DUBAL 60 (FA), 18 elem. DUBAL 60 (FA), 18 elem. DUBAL 60 (FA), 18 elem.

TUBERIA ENTERRADA PEX 40/40 ¢ 175 mm AISLADA
VIENE DE SALA DE CALDERAS DE EDIFICIO ANTIGUO.

ASINTO: ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DEL
COLEGIO "FONTES" DE TORRE-PACHECO. TRABAJO FiN DE GRADO.

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO, (MURCIA)

SITUACION: . FIRMA:
C/ GUILLEN DE CASTRO. TORRE-PACHECO
PLANODE: |NST. CALEFACCION. EDIFICIO NUEVO. PLANTA BAJA. H b-
ESTADO PROYECTADO
ESCALA: FECHA: ALUMNO:
1:100 ABRIL 2015 Mariano José Sanchez Lozano




