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magnetotérmicos y diferenciales de alta sensibilidad.

corriente protegidas por interruptores automáticos

Pemite lo indicado en el volumen 2 y tomas de. VOLUMEN 3:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAÑOS
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de bloques de alimentación de afeitadoras.

Permite lo indicado en el volumen 1 y la instalación

con la fuente de alimentación fuera de los

Solamente interruptores para una tensión de 12V,

Comprende el interior de la bañera o ducha.

En este volumen no se permite ninguna función

volumenes 0, 1 y 2.

electrica.
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SIMBOLOGÍA DE ELECTRICIDAD
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C1. Puntos de iluminación

C2. Tomas de corriente de uso general y frigorífico

C3. Cocina y horno

C4. Lavadora y lavavajillas

C5. Tomas de corriente de cuartos de baño y bases

       auxiliares del cuarto de cocina

C9. Circuito de instalación de aire acondicionado

ESQUEMA UNIFILAR VIVIENDA

N

DETALLE DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN LAS TOMAS DE COCINAS

GALERÍA

COCINA

180cm

110cm

30cm

20cm

Toma de corriente 16A situado a 110cm

Toma de corriente 16A situado a 30cm

Toma de corriente 16A situado a 180cm

Toma de corriente 25A situado a 20cm

>0.50cm >0.50cm >0.50cm

I
EPLANO Nº ESCALA:PLANO:

FECHA:TRABAJO FINAL DE GRADO:

AC

A
R

T
D

C
EDA

DI
S

R
V

NU

T
OP

IL N

E

CE I

G
AN

A

ELECTRICIDAD: PLANTAS 1-5ª

36

UNIVERSIDAD

DE CARTAGENA

FEBRERO 2015GUILLERMO CAVO NÚÑEZ

POLITÉCNICA

EDIFICACIÓN

VIVIENDAS, PLANTA BAJA, TRASTEROS Y GARAJE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 10

1:50

GRADO
EN

7
0

7
0

Alzado

Seccion

BASE DE ENCHUFE 25 A

(Cotas en cm)

VOLÚMENES DE SEGURIDAD:


