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CAPTADORES SOLARES

CONEXION EN PARALELO

Modelo

Solaris CP3 Tipo V150 con carcasa de aluminio
anonizado y cubierta de vidrio templado de 3,2mm

Dimensiones y peso

1870 x 1200 x 135mm
34,8kg

Superficie = 2.24m?

Numero de captadores

8 captadores para cubrir entre 60-70% de las necesidades
anuales de produccion

Superficie de captacion
total

Captador solar con una superficie de captacion de 2m?
8 captadores x 2m? = 16 m?

Situacion

B

Salida Fluido Caliente
Retorno de captadores

Entrada Fluido Frio

Orientadas al Sur sobre cubierta inclinada con una
pendiente del 40% y conectados en paralelo

Método de fijacién

Ida a captadores

Perfileria de aluminio sobre rastreles, colocados en
cuadricula y fijados al soporte resistente de la cubierta.

TERRAZA COMUN

ESQUEMA DE INSTALACION DE CAPTADORES SOLARES SOBRE CUBIERTA INCLINADA

SIMBOLOGIA DE APOYO SOLAR
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Tuberia agua fria de cobre SS.GG, @20mm

Tuberia ACS instalacién solar térmica de
cobre, @20mm

Captador solar

Montante de derivacion ACS instalacion
solar térmica

° Montante de derivacion agua fria de
SS.GG
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ALZADO PERPENDICULAR A CUBIERTA

Rastrel para
instalacion

Cerco de
estanqueidad

& Babero

Rastrel
tejas

Camara de
aire
ventilada

Aislamiento
Barrera de vapor

Acabado interior

fijados al soporte mediante rastreles

Ejemplo de instalacién de 4 captadores solares en
cuadricula, con separacion entre marcos de 100mm y
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Canal lateral central Tl

Pasatubos

Pasatubos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 10
VIVIENDAS, PLANTA BAJA, TRASTEROS Y GARAJE
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