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Derivado del propio principio de funcionamiento de torres de
refrigeraciéon y condensadores evaporativos, existe una pequefia

cantidad del agua circulante en la torre que escapa al ambiente
arrastrada por una corriente de aire que circula a contracotriente con

la finalidad de evacuar calor. Este fenémeno es conocido como
arrastre.

El objetivo de este trabajo es la construccion de un modelo
para la simulacién del arrastre, dispersion y deposicién de gotas y su
validacién con datos experimentales (Policastro, 1978). El analisis
desarrollado en este trabajo muestra la definicion de la regién de

estudio (altura y mallado) de acuerdo a la independencia de  Central térmica de Chalk Point, Maryland.
resultados con las condiciones de contorno y la disponibilidad de
resultados experimentales.

INVEGCION

RCIOEEES RBULENCLA k.6 STANDARD WALL FUS
Pérdida agua SEGREGATED
DISCRTEZACIONAS SECOND ORDEE UPWIND

Degradacior
de cultivos

Aire caliente y Formacién de
iclo

tHtttttitt

Seleccién caso base con sus

respectivas modelizaciones.

Implicaciones INDEPENDENDENCIA DE ALTURA

medioambientales del arrastre

INDEPENDENDENCIA DE MALLA

Cota z de la regién de estudio (m)

Simulacién y toma de datos con las distintas alturas ensayadas.

Simulacién y toma de datos con las distintas mallas ensayadas.

Contornos humedades relativas.

Contornos temperaturas,

Distancia desde torre (m)

Resultados y comparativa

con caso experimental.




