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Resumen. El objeto del presente articulo es exponer la metodologia seguida para el estudio de los
revestimientos continuos externos tradicionales del centro historico de la ciudad de Valencia y que ha
permitido conocer su verdadera materialidad. Los revestimientos protegen y decoran las fachadas de
los centros histéricos proporciondndoles un cardcter especifico y distintivo tanto desde un punto de
vista arquitectonico como urbano. Su estudio detallado permite evidenciar la relacion formal que se
establece entre los revestimientos y las diferentes tipologias de edificacion residencial de los centros
historicos. Ademds, permite conocer la técnica constructiva tradicional, los materiales y su puesta en
obra, asi como los fenomenos de degradacion mds comunes que sufren, pudiendo desarrollar unos
criterios generales de conservacion. En definitiva, su estudio supone conocer el valor historico,
arquitectonico, tecnologico y constructivo que poseen y asi lograr su conservacion y proteccion

patrimonial.

1. Introduccion

Muchas de las fachadas de los edificios residenciales
de los centros histdricos espafioles estan revestidas
con capas de morteros cumpliendo una funciéon muy
concreta, tanto estética como protectora. En este
sentido, Celia Barahona Rodriguez afirma que: “Los
revestimientos continuos constituyen la piel de los
edificios y como tal su principal mision es la de
proteger las fabricas resistentes”. Por ello, su estudio
detallado permite conocer en profundidad sus
particularidades y tener consciencia del caracter que
imprimen tanto a los edificios como al entorno
urbano mas préximo, para fomentar y potenciar su
conservacion. Concretamente, se ha realizado un
estudio minucioso de los revestimientos continuos
externos tradicionales del centro histérico de
Valencia siguiendo una metodologia muy especifica,
que se detalla a continuacién, pero que es posible
extrapolar a otros casos de estudio.

2. La metodologia del estudio

El estudio realizado ha tenido siempre una vertiente
tanto tedrica como practica. Desde un punto de vista
metodologico, ha consistidlo en una primera
aproximaciéon a los revestimientos de caracter
descriptivo y empirico hecho que posteriormente ha
permitido iniciar una fase propositiva y deductiva a
partir de la informacién obtenida.

2.1. Fase descriptiva-empirica

El objetivo principal de esta primera fase ha sido la
recopilacion de la maxima cantidad posible de
informacion sobre los revestimientos, tanto general
como particular, lo que ha supuesto la realizacion de
una investigacion principalmente tedrica pero
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también experimental que ha hecho posible
especificar y particularizar el estudio al caso concreto
del centro histérico de Valencia.

2.1.1. El estudio teorico

El estudio tedrico e histérico ha consistido en una
primera aproximacion a los revestimientos a través
del analisis de fuentes indirectas. En el caso
especifico del centro historico de Valencia, éstas han
sido las diversas publicaciones (libros, articulos y
tesis doctorales) que han tratado el tema de los
revestimientos a nivel internacional, nacional y local;
los tratados histdricos de arquitectura y de albafiileria
(Fig. 1); los expedientes de Policia Urbana del
Archivo Histérico Municipal de Valencia que
recogen las modificaciones realizadas en los edificios
desde el siglo XVIII; la cartografia histérica de la
ciudad y los documentos fotograficos.

Asimismo, ha supuesto analizar la evolucion historica
de la ciudad y de los edificios del centro histdrico
para conocer las diferentes tipologias formales y
estilisticas de las fachadas residenciales.

Fig. 1 - Lamina II del tratado de Juan de Villanueva y lamina XVII
del tratado Forres y Gurrea.
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2.1.2. El estudio experimental

La informacion obtenida en la aproximacién histdrica
y tedrica no ha hecho posible emitir un juicio
definitivo sobre los revestimientos de la ciudad
histdrica de Valencia. En parte, por ser poco concreta
y especifica ademas de ambigua y en ocasiones
contradictoria. Por lo tanto, se ha querido corroborar
la teoria con la realidad construida a través del
analisis de las unicas fuentes directas que existen en
la actualidad, realizando un estudio experimental
exhaustivo. Estas no son otras que las muestras que
aun cubren las fachadas de los edificios historicos de
la ciudad. Aunque, es necesario puntualizar que en
Valencia son cada vez mas escasas y ha sido
necesario realizar diversos recorridos por el centro
histérico para encontrar los mejores casos para el
estudio.

Primeramente, como bien evidencia Francisco Javier
Alejandre Sanchez, la toma de muestras de un
revestimientos implica también llevar a cada una
metodologia especifica para obtener resultados
representativos. Lo mas recomendable es obtener tres
muestras o al menos mas de una por cada edificio y
localizadas en distintas zonas de la fachada, por la
heterogeneidad y la aplicacion manual que
caracteriza a los revestimientos histéricos. Ademas,
en el caso concreto de Valencia se ha limitado
principalmente a las plantas bajas de los edificios, las
zonas mas alteradas por los comercios, pero a su vez
la mas accesible. Asi pues, en los casos en los que ha
sido posible se han obtenido muestras tanto de los
pafios lisos como de los recercados o jambas de
puertas y ventanas. Incluso se han extraido muestras
de los diferentes revestimientos que puede haber en
un mismo edificio y de las diferentes capas que los
componen. Y en la mayoria de los casos las muestras
presentan algun tipo de alteracion superficial
consecuencia del paso del tiempo o de la falta de
mantenimiento.

Las muestras se han obtenido con la ayuda de un
martillo y un cincel evitando su pulverizacion para
facilitar el estudio, siendo también posible su
obtencion de forma fragmentada (en polvo). En todo
momento, ha primado minimizar el dafio estético
sobre las fachadas y ello ha limitado notablemente las
cantidades de muestra obtenida. Ademas, se ha
documentado fotograficamente (Fig. 2) el estado de
la fachada antes y después de la extraccion de la
muestras para dejar constancia del efecto producido
en ella.

Fig. 2 - Imagenes de antes y después de la extraccion de una
muestra.
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En la actualidad existe un amplio espectro de ensayos
y analisis posibles, pudiéndose agrupar en analisis
quimicos, fisicos y mineraldgicos-petrograficos. Y su
realizacion depende en cada caso de los objetivos
especificos que se persiguen o de las cantidades de
muestras disponibles.

En concreto, el estudio de los revestimientos
continuos tradicionales de las fachadas del centro
historico de Valencia ha perseguido en todo momento
conocer los principales componentes materiales de
los revestimientos pero, sobre todo determinar la
naturaleza del conglomerante de todas las muestras
obtenidas. Y por ello, se ha optado por un analisis
previo visual acompafiado por unos analisis quimicos
y mineralogicos-petrograficos.

El analisis visual ha consistido en la observacion
directa y la descripcion visual de las muestras con el
apoyo de la microscopia Optica, en concreto a través
de una lupa Leica MZ APO (Fig. 3). Asi, ha sido
posible obtener imdagenes digitales con diferentes
aumentos y analizar la coloracion; el numero de
capas y su espesor, la textura superficial; la existencia
de arido o de otro tipo de particulas, su aspecto y
compacidad; la presencia de porosidad y las posibles
alteraciones de cada muestra.

Fig. 3 — Analisis visual de las muestras obtenidas para el estudio.

En cambio, para conocer el caracter quimico de las
muestras se han realizado ensayos de difraccion de
rayos X (Fig. 4) y en determinados casos también de
cromatografia de gases acoplada a espectrometria de
masas. Con la realizacién del primer ensayo ha sido
posible determinar con la ayuda de un difractometro
de polvo Bruker D8 Advance (con tubo de rayos X de
cobre) los componentes minerales del conglomerante
y el arido de las muestras ensayadas, a partir de la
identificacion de sus fases. De este modo se han
conocido los porcentajes de yeso, calcita (tanto como
conglomerante como arido), anhidrita, dolomita,
cuarzo o feldespatos presentes en las muestras.
Mientras que, con el segundo ensayo se ha podido
determinar la presencia de sustancias organicas en las
muestras analizadas gracias al efecto combinado del
Espectrometro de masas de baja resolucion
MICROMASS modelo PLATFORM II, FISONS,
con rango de medida entre 8-3000 u.m.a. y del
cromatdgrafo de gases CARLO ERBA Serie 8000
mod. GC 8060, FISSONS, con inyector split/splitless
para columnas capilares y equipado con una fuente EI
en 70eV, una técnica hibrida en la que se utiliza
como detector de la cromatografia un espectrémetro
de masas.
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Fig. 4 — Difractograma obtenido de la difraccion de rayos X de una
de las muestras.

Y por ultimo, la realizacion del analisis mineralogico-
petrografico ha supuesto la obtencién de una lamina
delgada de apenas 30 micras de espesor para permitir
su andlisis a través de un microscopio optico de luz
polarizada (Microscopio Carl-Zeiss Axioplan, con
camara digital Nikon DS-Fil) (Fig. 5). El principal
objetivo ha sido el andlisis de los granos y de los
minerales presentes en las muestras, pero también de
las particularidades de su estructura y textura, que
han permitido la estimacion de las proporciones
relativas de arido-conglomerante, de los tipos de
aridos existentes, e incluso de la porosidad.

Fig. 5 — Analisis mineraldgico-petrografico mediante el analisis de
las laminas delgadas con luz polarizada.

2.2. Fase propositiva-deductiva

Tras el estudio tedrico-practico, en esta segunda fase
la sistematizacion, organizacion y extrapolacion de la
informacion obtenida ha sido fundamental para
conocer en profundidad los revestimientos del centro
historico de la ciudad y formular unas conclusiones
rigurosas. Con la informacién obtenida se ha
elaborado un catdlogo que ha supuesto el registro de
todos los edificios con muestras analizadas. Y se han
confeccionado fichas en las que se ha desarrollado la
siguiente informacion:

Informacion general del edificio tanto grafica
como histoérica.

Toma de muestras explicada con detalle.
Descripcion del revestimiento a partir de una
primera hipétesis incluso de las patologias
existentes.

Estudio de las muestras incluyendo todos los
resultados obtenidos en el analisis experimental.
Caracterizacion del revestimiento especificando
tanto su técnica como su tipologia y proponiendo
unas posibles actuaciones para su conservacion,
mantenimiento y reparacion.

Con ello, ha sido posible poder contrastar los
aspectos tedricos con los practicos, establecer
similitudes o diferencias tanto desde el punto de vista
temporal como estético, asi como poder relacionar la
tipologia y el estilo de cada edificio con la técnica y
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el tipo de revestimiento existente. En definitiva, se ha
completado una caracterizacion general, material,
técnica, tipoldgica y formal, de los revestimientos en
relacion al tipo de edificio obteniéndose unos
resultados unicos y sorprendentes.

3. Conclusiones

La metodologia expuesta revela la importancia de la
doble perspectiva de analisis de una investigacion
cientifica. Ambas se complementan, incrementan el
rigor cientifico y singularizan el caso de estudio.
Ademas, permiten individuar los puntos débiles en
los que es necesario el apoyo cientifico y aquellos en
los que es conveniente ampliar la investigacion para
esclarecer las incognitas existentes entorno al
patrimonio arquitectonico.
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