Y2770 %/dde/




NMODELO
T ‘ N
—I eS|

Producte
Cercificado’

IF o | A © ™~ 1~ A € ¥
'ICAS TECNICAS |

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EFECTUADOS SEGUN NORMA EN-442

Altura || Distanciall Anchura rofundidud Capacidudu‘ Peso |
MODELOS total [|  ejes frontal || lateral || de agua ‘f en Kg
m/m || m/m m/m | m/m ! en litros |
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A Y PAt = potencia térmica
Par=Pso\555¢ ) Pso = potencia térmica a At=50 K
n = exponente

Af onKee ( temperatura de entrada del agzua + temperatura de salida ) la temperatura ambisnis I

A NSRS ™ EJEMPLOS PRACTICOS:

ra de entrada del agua....... =7
At | - Niec|2ec| 3°c |4°c |5 |e°c |7 °c] 8 °c|9°c A i G0t T
‘ 20K |0,29610,315 10,336 | 0,356 | 0,377 | 0,398 | 0,419 | 0,441 | 0,462 | 0,485 grados a elevar en el ambiente.......=20,5°C
§ 30K | 0,507 | 0,530 0,552| 0,575 | 0,599 | 0,622 | 0,646 | 0,670] 0,694 | 0,719
40K | 0,743 10,768 0,793 0,818 | 0,844 | 0,869 | 0,895 | 0,921 0,947 | 0,973 79°C + 66°C o
50K | 1,000 1,027 | 1,054] 1,081 | 1,108 | 1,135 | 1,163 | 1,190 1,218 | 1,246 At= 5 -205°C = 52K
60K [1,274]1,303| 1,331 1,360 | 1,389 | 1,418 | 1,447 | 1,476 1,505 | 1,535

70K 11,564 11,5041 16241 1,654 | 1,6841 17151 1,745 | 1,776 1,807 | 1,837 FACTOR DE CORRECCION A 52 K = 1,054
Emision de un elemento RAYCO RD-600 en dichas

condiciones = 125 x 0,864 x 1,054=113,83 Kcal/h

SUMINISTRO: j® De entre 3y 5 cm. de la pared posterior y de 10
Los elementos de radiador del cm. del borde superior de la hornacina o de un
modelo RD se suministran pintados con una cubre-radiador.

pintura epoxi poliester de color blanco, ¥ Es conveniente utilizar purgadores de tipo
formando baterias de 3 hasta 12 elementos,g ‘ automético. De utilizar otro tipo de purgadores,
Estas baterias van protegidas con cantoneras ia ; NO CERRAR NUNCA LOS RETORNOS
de poliestireno expandido y recubiertas de una § (Detentores) puesto que puede crear

funda de plastico retréctil que aparte de sobrepresion en la cédmara de agua del
protegidas durante el transporte, permite radiador.

dejadas instaladas con dicha proteccion hasta Con la vélvula monotubular de cuatro vias

elfinal de la obra. manual, no cerrar totalmente el radiador para
liberarla posible sobrepresion.

Lavélvula con cabeza termostética, si se cierra
El radiador RAYCO - RD admite una totalmente, se deja libre el retorno para liberar
temperatura de servicio maxima de 120 °C. la posible sobrepresion.

La presion maxima de servicio es de 6 0 18 La utilizacion de juntas de teflon y de pléastico
bares, dependiendo del modelo elegido. labiales para empalmar o taponar los
Deben de ser instalados a una distancia radiadores, nos exime de cualquier

minima del suelode 12 cm. responsabilidad ante cualquier tipo de
reclamacion.

INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE:




