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VITOLIGNO  300-P 

Caldera de pellet de 4 a 48 kW 
 

 

 

Hoja de datos técnicos              

 

Artículos y precios: véase el listado de precios 

 

 

Vitoligno 300-P   

Caldera de pellet de madera  
Versión con carga manual 
Versión con carga automática mediante sistema de aspiración 
Versión con carga automática mediante sinfín flexible  
De 4 a 48 kW 

 
 

VIESMANN 
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El resumen de las características principales sería el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La caldera de pellet Vitoligno 300-P, gracias a su amplio campo de modulación 1:3 ofrece un amplio espectro de usos, tanto 
para hogares con pocas necesidades energéticas como para los edificios con grandes demandas térmicas. 

� Gracias a su regulación con sonda lambda y sonda de temperatura, Viessmann ha desarrollado una caldera de pellet de alto 
rendimiento con unas emisiones de Co² y emisión de partículas en suspensión especialmente baja. La limpieza automática de 
las superficies de intercambio térmico garantiza un rendimiento elevado en todo momento. 

� Aparte de la extracción de ceniza de la cámara de combustión, a través de la rejilla de láminas, la caldera resulta muy cómoda 
en la función de calefacción y permite reducir al mínimo los costes de mantenimiento y de limpieza. 

� Gracias a la adaptación de las superficies de intercambio térmico a las demandas de calor (principio Variopass) se garantiza el 
funcionamiento eficiente de la caldera incluso con carga parcial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del producto: Vitoligno 300-P  

 

a) Aislamiento térmico de alta eficiencia 

b) Limpieza automática del intercambiador térmico 

c) Variopass: adaptación de la superficie a la demanda térmica 

d) Dispositivo de aumento de la temperatura de salida 

e) Regulación Vitotronic  

f) Contenedor de ceniza integrado 

g) Parrila de laminas giratorias 

h) Cámara de combustión de refractario de alta resistencia 

k) Toma embridada de entrada de pellet. 
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Datos técnicos: Vitoligno 300-P 

1 
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Datos técnicos Vitoligno 300-P (sigue) 
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Datos técnicos Vitoligno 300-P: dimensiones del depósito de carga manual 

Vista lateral  

Vista desde arriba  

 

Distancia mínima entre las paredes de Vitoligno 300-P con carga manual 

500 

1980 

900 

500 

800 

500 

2030 
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Sujeto a modificaciones técnicas 

Viessmann S.L. 

Sociedad Unipersonal 

C/ Sierra Nevada, 13 

Área Empresarial Andalucia 

28320 Pinto (Madrid) 

Tel. 902 399 299 

Fax 91 649 73 99 

www.viessmann.es 

 
 


