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PLACA DE FONDO

PLANOS RELACIONADOS

N TITULO DEL PLANO
PC-1 PLANO DE CONJUNTO DEL MONTACARGAS
PF-5 PLANO DE SITUACION DEL FOSO
PF-7 PLANO DE COLOCACION DEL CHASIS

NOTAS

1_Los planos de los elementos para la sujecion del piston hidraulico son
los proporcionados por el fabricante.
2_El director de obra es el encargado de constatar que la resistencia del
suelo de la finca es suficiente para soportar los esfuerzos que conlleva el
anclaje del piston hidraulico al suelo del foso.

LISTA DE PIEZAS

N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 PLACA DE ANCLAJE 1ud.
2 ESPIRRO M20 4 uds.
3 ESPIRRO M18 8 uds.
4 PLACA OSCILANTE 1ud.
5 TORNILLO M30 1ud.
6 TORNILLO M12 4 uds.
PLANO N°
B@ UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA PE-8
HOJA 1 DE 3

PROYECTO FIN DE CARRERA. DISENO DE UN MONTACARGAS DE CARGA NOMINAL 3000 KG

ESCALA

15 PLANO DE FIJACION DEL PISTON HIDRAULICO
SUSTITUYE AL SUSTITUIDO
PLANO POR

FECHA 12/03/2013 N° HOJAS 3

SERGIO CEGARRA LUZON
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