
Tornillos TB

Uniflott

Placa Knauf
Maciza DFH2

Masilla intumescente

Uniflott

Tornillo placa-placa

15
0 m

mTira de Placa
Maciza de 15 cm.

Canal Knauf J
Levantar la lengüeta

para fijar la placa

Placas Knauf
Cortafuego (DF) 15 mm

Detalle de junta en sección vertical

Montante Knauf
CT 60 mm

W633.es-B1  Junta vertical

Montante Knauf CT

Tratamiento de juntas
Tornillo Knauf TB

Placas Knauf Cortafuego DF

Placa Knauf Maciza DFH2

W633.es-BFU1  Junta dilatación con resistencia al fuego

Chapa metálica
Canal Knauf JLana mineral ≥ 30 kg/m³

a ≤ 15 mm

Placas Knauf
Cortafuego DF

Montante
Knauf CT

Placa Knauf
Maciza DFH2

a ≥ 20 a

W633.es-VM1  Junta horizontal

Placas Knauf Cortafuego DF

Lana mineral

Tratamiento de juntas

Placa Knauf Maciza DFH2

Tornillo Knauf TB

ESCALA

PLANO Nº

SUSTITUYE AL

PLANO

FECHA

SUSTITUIDO

   POR

Nº HOJAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

SERGIO CEGARRA LUZÓN

PF-6

S/E

PROYECTO FIN DE CARRERA. DISEÑO DE UN MONTACARGAS  PARA CARGA NOMINAL 3000 KG

PLANO DE FABRICACIÓN DEL CERRAMIENTO

5

HOJA 5 DE 5

N O T A S

LISTA DE PIEZAS

Nº

DESCRIPCIÓN

PLANOS RELACIONADOS

Nº TÍTULO DEL PLANO

PC-1 PLANO DE CONJUNTO DEL MONTACARGAS

MIRAR HOJAS 1 Y 2 DEL PLANO.

600

MODULACIÓN CADA 60 CM

1

2

3

4

PLACA KNAUF MACIZA DFH2

PLACA KNAUF CORTAFUEGO DF

MONTANTE KNAUF CT

CANAL KNAUF J

5

TORNILLO AUTOPERFORANTE TB 4,2X70MM

6

TORNILLO AUTOPERFORANTE TB 3,5X25MM

7

TORNILLO AUTOPERFORANTE TB 3,5X45MM

8

TORNILLO AUTOPERFORANTE TB 3,5X55MM

LANA MINERAL

9

CANTIDAD

15530X35980 MM

3 uds.15530X35980 MM

15530X35980 MM

146,82 metros

34,22 metros

804 uds.

804 uds.

804 uds.

804 uds.

PF-10

PLANO DE COLOCACIÓN DE LA PUERTA

12/03/2013

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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