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min. 100 mm

IMPORTANTE: NO APRETAR LA UNIDAD CONTRA

b LA PARED, PUESTO QUE LOS PUNTOS DE
SOLDADURA PODRIAN RESULTAR DANADOS. EL
_— DEPOSITO DEJA DE SER HERMETICO.

RESPECTO A LA PARED DE 100 MM.

UNION TUBERIA-PISTON
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PARA GARANTIZAR LA RADIACION TERMICA
MANTENER UNA DISTANCIA MiNIMA CON

PLANOS RELACIONADOS

N° TITULO DEL PLANO

PC-1 PLANO DE CONJUNTO DEL MONTACARGAS

PE-5 PLANO DE SITUACION DEL FOSO

PF-8 PLANO DE FIJACION DEL PISTON HIDRAULICO
NOTAS

1_Los planos son los proporcionados por el fabricante.

2_Esta hoja del plano concretamente es de los accesorios de los que
dispone la central hidraulica, a parte de de los componentes principales
de una central de éste tipo (bomba, motor, depésito de aceite, tuberia de
conduccion y valvulas).

3_La central hidraulica posee unas dimensiones totales de ancho x
profundo x alto de 480x1004x1480 mm.

LISTA DE PIEZAS

DESCRIPCION
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BOMBA A MANO

PRESOSTATO

INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE

BUCLE CALENTADOR DE ACEITE

INTERRUPTOR DE FLOTADOR

CONEXIONES DEL REFRIGERADOR

TERMOSTATO

SOFT-STARTER

MANOMETRO
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JUNTA NEOPRENO

— PISTON

40

LA LONGITUD DE CONDUCCION
Y DE LA CENTRAL HIDRAULICA
HASTA EL PISTON ES DE 570 MM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA PF-11

PLANO N°

HOJA1DE3

TUBERIA DE LA —
CENTRAL HIDRAULICA

ESCALA

S/IE

PROYECTO FIN DE CARRERA. DISENO DE UN MONTACARGAS PARA CARGA NOMINAL 3000 KG

PLANO DE LA INSTALACION HIDRAULICA

JUNTA SUSTITUYE AL

PLANO

SUSTITUIDO
POR

SERGIO CEGARRA LUZON

FECHA
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