
conector tubo con

hendidura 102 mm

esquina 90º

102

3
,
6

4
3

5
0

6
3

,
5

C
U

B
O

4
2

P
A

T
A

S

1
0

2

152

5
1

25 102

Ø

1

4

2
0

50X50 MM

MONTADO EN EL

CENTRO DE LA

PLACA BASE

CONECTOR DE TUBOS CON HENDIDURA

ESQUINA 90º

ESCALA

PLANO Nº

SUSTITUYE AL

PLANO

FECHA

SUSTITUIDO

   POR

Nº HOJAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

SERGIO CEGARRA LUZÓN

PLANOS RELACIONADOS

N O T A S

LISTA DE PIEZAS

Nº
TÍTULO DEL PLANO

Nº
DESCRIPCIÓN

UNIÓN POSTE FINAL A BARRA

BASE DEL POSTE

PROYECTO FIN DE CARRERA. DISEÑO DE UN MONTACARGAS  PARA CARGA NOMINAL 3000 KG

PLANO DE MONTAJE DE LA BARANDILLA

PF-4

S/E

3

1_Los planos para el montaje de la barandilla son los especificados por

el fabricante.

PC-1

PC-2

PLANO DE CONJUNTO DEL MONTACARGAS

PLANO DE CONJUNTO DE LA CABINA DEL MONTACARGAS

1

CANTIDAD

6

2 REMACHES CIEGOS 3X12,7 MM 12

CONECTOR TUBO CON HENDIDURA
6

ESQUINA 90º

6

2

BASE DE POSTE

PLACA DE UNIÓN DE 38X102 MM

TORNILLOS FIJACIÓN DE LA BASE M14

3

4

5

6

HOJA 2 DE 3

12

PF-3
PLANO DE FABRICACIÓN DEL SUELO DE LA CABINA

12/03/2013

7 ROSCA M14 PARA TORNILLOS  FIJACIÓN DE LA BASE
12
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