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i~ EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR DE LA SALA DE MAQUINAS FIGURARAN, VISIBLES Y DEBIDAMENTE
PROTEGIDAS, LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO 1.3.4.1.2.2.p) DEL RITE.
LA SALA DE MAQUINAS SE CONSIDERA LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO, SEGON CTE DB SI.
DEPXINERCIA EL ALMACEN DE COMBUSTIBLE SE CONSIDERA LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO, SEGUN CTE DB Sl.
5000 L SE INSTALARA UN EXTINTOR DE POLVO 21A-113B 9 KG Y OTRO DE 5 KG CO2 EN LA SALA DE
CALDERAS.
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“ “ R 80/El 80 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO PARA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DEL

VENTILACION SUPERIOR 60x30 CM

COLEGIO "FONTES" DE TORRE-PACHECO. TRABAJO FiN DE GRADO.

FIRMA:

PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO, (MURCIA)
SITUACION: .
C/ GUILLEN DE CASTRO. TORRE-PACHECO
PLANODE: |NST. CALEFACCION. REFORMA SALA CALDERAS. HI @
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