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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

I. MEMORIA.

1. Objetivos del Estudio de Seguridad y Salud.

Se antepone como objetivo del presente Estudio, identificar los riesgos y evaluar la
eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, disefiar los
mecanismos preventivos, dentro de las posibilidades que el mercado de la construccion
permite.

En base a los Principios de la Accion Preventiva contenido en el art. 15 de la Ley
31/1995, el proceso de produccion de obra debe realizarse evitando los riesgos o
evaluando la importancia de los inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos
de estrategia, formacion o método. También es buena practica seguir las
recomendaciones dispuestas en la Guia Técnica de Evaluacion y Prevencion en Obras
de Construccion, en el presente proyecto, Parte C, “Disposiciones minimas especificas
relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales”, RD 1627/1997,
de 24 de octubre; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La especificidad del sector de la construccion, con concurrencia de varias empresas en
la obra al mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se
planifique, organice y se establezca la actuacion de cada una de ellas en las condiciones
sefaladas anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de
las interferencias entre las diversas actividades de la obra, y necesitan de analisis fuera
del &mbito de las empresas participantes.

2. Datos informativos de la obra.
2.1. Emplazamiento.

La obra de “Peatonalizacién y transformacion en zona 30 de la calle Capitin
Brotons” se encuentra en el Término Municipal de San Cristobal de La Laguna, Isla de
Tenerife, Islas Canarias, Espafia.

2.2. Presupuesto estimado.

En el proyecto de ejecucion se ha previsto un coste de ejecucion material de 83.451,99
euros.

2.3. Plazo de ejecucion.

Se tiene prevista una duracion de la obra de 10 semanas.
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2.4. Numero de trabajadores.
El nimero de trabajadores previstos en esta obra es de un maximo de 25.
2.5. Actuacion en caso de accidente.

El Centro asistencial mas cercano es el Centro de Salud de San Benito, ubicado a menos
de 1 kilometro de la zona de las obras. El contratista general y los subcontratistas
colocaran en sitio visible los datos anteriores.

2.6. Circulacion de personas ajenas.

La obra esta situada en zona urbana, por lo que se deberan tomar las siguientes
medidas:

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA DE
PERSONAS AJENAS A LA MISMA.

e Como prevencion de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos
sujetos, se cumplird con las normas generales que se describen en un apartado

posterior.

2.7. Servicios comunes sanitarios.

Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redaccion del Estudio de
Seguridad y Salud deben incluirse las descripciones de los servicios sanitarios y
comunes, cCOmo son aseos, vestuarios, comedores y en su caso, caseta-botiquin, cocina,
dormitorios, etc.

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocara de forma bien visible la
direccion del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, asi como los de
aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia,
bomberos, policia, taxis)

El botiquin de primeros auxilios se encontrard en lugar visible en la dependencia
destinada a la oficina de obra.

3. Datos descriptivos de la obra.
3.1. Unidades de construccion previstas en la obra.
Se definen las siguientes actividades de obra:

- Demolicion por procedimientos mecanicos de aceras y calzada.
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- Demolicion por procedimientos neumaticos.

- Excavacion de tierras a maquina en zanjas.

- Explanacion de tierras.

- Construccién de arquetas.

- Carpinteria de encofrados.

- Instalacion de tuberias en el interior de zanjas.

- Manipulacion, armado y puesta en obra de la ferralla.
- Colocacion del adoquinado.

- Organizacion en el solar o zona de obra.

- Relleno de tierras en zanjas.

- Trabajos en proximidad de lineas eléctricas enterradas.
- Vertido directo de hormigones mediante canaleta.

- Carga en camion de escombros.

3.2. Oficios cuya intervencion es objeto de la prevencion de los riesgos laborales.

%
%
Universidad

Politécnica
de Cartagena

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes

oficios:

- Capataz o jefe de equipo.

- Encargado de obra.

- Carpintero encofrador.

- Conductor de dumper.

- Conductor de retroexcavadora.

- Conductor de rodillo compactador.
- Conductor de sierra para pavimentos.
- Electricista.

- Ferrallista.

- Operador con martillo neumatico.
- Peon especialista.

- Peon.

- Senalista.

- Soldador.

3.3. Medios auxiliares previstos para la realizacion de la obra.

Del andlisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la

utilizacion de los siguientes medios auxiliares:

- Carreton o carretilla de mano.

- Carreton para arrastre de perfilaria.
- Contenedor de escombros.

- Escalera de mano.

- Eslinga de acero.
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- Herramientas de albanileria (paleta, paletines, llanas, plomadas).
- Herramientas de carpinteria (formones, buriles, martillos, etc).
- Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca).

3.4. Maquinaria prevista para la realizacion de la obra.
Definiremos la maquinaria que es necesario utilizar en la obra:

- Compresor.

- Camion gria para autocarga.

- Camion cuba hormigonera.

- Camion de transporte.

- Grua autotransportada.

- Martillo neumatico.

- Motovolquete autotransportado.

- Pisones mecanicos para compactacion.

- Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor.
- Radiales, cizallas, cortadoras y similares.
- Sierra circular de mesa, para madera.

- Vibradores eléctricos para hormigones.

3.5. Instalaciones de obra.

Mediante el andlisis y estudio del proyecto se definen las instalaciones de obra que es
necesario realizar en ella.

- Extincion de incendios.
- Senalizacion vial.

4. Riesgos generales mas frecuentes.

A continuacién enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen
suceder durante todo el proceso constructivo; se pondrad especial atencion tanto sobre
éstos como sobre los que aparecen en cada una de las fases, sin que cada una de las
relaciones puedan entenderse como limitativas:

- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las
horas en las que los trabajadores no estan produciendo.

- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climaticas desfavorables, tales
como lluvias, altas o bajas temperaturas, etc.

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (borriquetas, escaleras,
andamios, etc.).
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- Contactos directos e indirectos con la energia eléctrica, principalmente por anular
las tomas de tierra de la maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas
(empalmes directos con cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables
lacerados o rotos).

- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente
afecciones de las vias respiratorias (neumoconiosis), particulas en ojos y oidos.

- Ruido ambiental y puntual.
- Explosiones e incendios.

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos
horizontales.

- Caidas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con
caida y detencion, por encontrar suelos himedos o mojados, desorden de obra,
pisadas sobre objetos o por falta de iluminacion; otra causa importante es por
vértigo natural (lipotimias, mareos).

- Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incomodas o forzadas
durante largo tiempo o por contintio traslado de material.

- Proyeccion violenta de particulas y/o objetos.

5. Prevencion de riesgos.

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan
una serie de normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e
individuales.

5.1. Normas Basicas de Seguridad y Salud.

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se
pueden enunciar normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las
personas que intervienen en el proceso constructivo:

En relacion con terceros:

- Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de
acceso publico a la obra permanezcan cerrados.

- Sefializacion:
- Enlos accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc.

- Independientemente, sefiales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA".
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Carteles informativos dentro de la obra.

Sefiales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma:
- de prohibicion
- de obligacion
- de advertencia

y, en cualquier caso:
- “USO OBLIGATORIO DEL CASCO".

En general:

Todas las personas cumpliran con sus obligaciones particulares.
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.

Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de transito,
sino en las zonas delimitadas de forma clara, retirando aquellos elementos que
impidan el paso; tampoco acumular en la parte intermedia de vanos, sino junto
a muros y pilares y, si ello no fuera posible, se apuntalaran adecuadamente los
forjados cargados; en cualquier caso, vigilancia del acopio seguro de cargas.

Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la
zona de trabajo, sefializando especialmente las zonas en las que exista cualquier
tipo de riesgo.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de
intercomunicacion interior y exterior de la obra.

Uso obligatorio de los equipos de proteccion individual.

Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosqueton o se
emplearan bolsas porta- herramientas.

Mantenimiento adecuado de todos los medios de proteccion colectiva.

Se utilizardn los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras,
andamios etc.), de modo que se prohibe utilizar a modo de borriquetas los
bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.

Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y
de cadenilla limitadora de apertura.

Utilizacién de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.
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- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista
mecanico.

- Todos los trabajos seran realizados por personal especializado, en particular la
utilizacion, reparaciéon y mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes
de la utilizaciéon de un maquina herramienta, el operario debera estar provisto
del documento expreso de autorizacion de manejo de esa determinada maquina.

- Se prohibe expresamente la anulacion de toma de tierra de las maquinas-
herramienta; se instalard en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si
no estan dotadas de doble aislamiento.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion
sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

- Disposicion de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por
la normativa vigente, asi como un correcto mantenimiento del mismo y
vigilancia continua del funcionamiento de las protecciones contra el riesgo
eléctrico.

- Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura
entorno a los 2,00 m.

- La iluminaciéon mediante portatiles se hara mediante portalimparas estancos
con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24
voltios y seguros para la iluminacion.

- Nunca se utilizaran como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras
instalaciones.

- Se delimitard la zona, sefializandola, evitando en lo posible el paso del personal
por la vertical de los trabajos.

- A las zonas de trabajo se accederd siempre de forma segura, prohibiéndose
expresamente los "puentes de un tablon".

- Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos con barandillas
reglamentarias, para la prevencion de accidentes, no utilizdndose en ningtn
caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de sefializacion, aunque si
se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

- La empresa constructora acreditard ante la D.F., mediante certificado médico,
que los operarios son aptos para el trabajo a desarrollar.
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5.2 Proteccion colectiva a utilizar en la obra.

Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier
persona que permanezca en la obra, asi como para causar el menor nimero de molestias
posibles al operario.

- Barandilla modular autoportante extensible.
- Cuerdas auxiliares, guia segura de cargas.

- Detector electronico de redes y servicios.

- Eslingas de seguridad.

- Extintores de incendios.

- Pasarelas sobre zanjas.

- Teléfono inaldmbrico.

- Toma de tierra general de la obra.

5.3 Proteccion individual a utilizar en la obra.

Del anélisis de riesgos laborales realizado se desprende que existe una serie de riesgos
que no se han podido resolver de manera perfecta con la instalacion de las protecciones
colectivas. Son riesgos intrinsecos de las actividades a realizar por los trabajadores y por
el resto de persona que intervienen en la obra.

En ninglin caso sustituiran a ninguno de los elementos utilizados como medio de
proteccion colectiva.

Y siempre se debe utilizar:

- Casco homologado de proteccion.

- Mono de trabajo, algodon 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas.

5.3.1. Proteccion de la cabeza

Estos equipos son:

- Cascos homologados de proteccion contra choques e impactos.
- Prendas de proteccion para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).

- Cascos homologados para usos especiales (fuego, productos quimicos).
- Cascos homologados de mineria con proteccion auditiva y bateria.
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5.3.2. Proteccion de la cara

Estos equipos son:

- Yelmo soldador.

- Pantallas faciales.

- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.

5.3.3. Proteccion de los oidos

Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como
limite, se utilizaran elementos de proteccion auditiva.

Estos equipos son:

- Protectores auditivos tipo "tapones".

- Protectores auditivos desechables o reutilizables.

- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la
nuca.

- Cascos antirruido.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion para la industria.

- Protectores auditivos dependientes del nivel.

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicacion.

5.3.4. Proteccion de la vista

Los medios de proteccion ocular solicitados se determinardn en funcion del riesgo
especifico a que vayan a ser sometidos.

Sefialaremos, entre otros, los siguientes peligros:

- Choque o impacto de particulas o cuerpos solidos.
- Laaccion de polvos y humos.

- La proyeccion o salpicaduras de liquidos.

- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.

Estos equipos son:

- Gafas de montura "universal".
- Gafas de montura "integral" (uni o biocular).
- Gafas de montura "cazoletas".

5.3.5. Proteccion del aparato respiratorio
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En general, en estos trabajos contamos con buena ventilacion y no suelen utilizarse
sustancias nocivas, de modo que lo Gnico a combatir serd el polvo.

Para ello se procedera a regar los tajos, asi como a que el personal utilice adaptadores
faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecénicos con capacidad minima de
retencion del 95%.

En el caso de los trabajos de albaiileria, solados, chapados y alicatados y carpinteria de
madera, por el polvo producido en el corte de los materiales también debemos extremar
las precauciones, en primer lugar, humedecer las piezas.

Estos equipos son:

- Filtro mecénico para particulas (molestas, nocivas, toxicas o radioactivas).
- Filtro quimico para mascarilla contra gases y vapores.

- Filtro mixto.

- Equipos aislantes de aire libre.

- Equipos aislantes con suministro de aire.

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.

- Equipos respiratorios con mascara amovible para soldadura.

- Mascarilla contra las particulas, con filtro mecanico recambiable.

- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

5.3.6. Proteccion de las extremidades inferiores

El calzado a utilizar sera el normal.

Cuando se trabaja en tierras humedas y en puestas en obra y extendido de hormigon, se
emplearan botas de goma vulcanizadas de media cafia, tipo pocero, con suela
antideslizante.

Para los trabajos en que exista posibilidad de perforacion se utilizara bota con plantilla
especial anticlavos.

En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad.
Equipos principales:

- Calzado de seguridad.

- Calzado de proteccion.

- Calzado de trabajo.

- Calzado y cubre calzado de proteccion contra el calor.
- Calzado y cubre calzado de proteccion contra el frio.
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- Calzado frente a la electricidad.

- Calzado de proteccion contra las motosierras.

- Protectores amovibles del empeine.

- Polainas.

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforacion o antitranspiracion).

- Rodilleras.

- Bota de goma o material plastico sintético- impermeables.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o
PVC.

5.3.7. Proteccion de las extremidades superiores

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad mas expuesta a sufrir deterioro son las
manos.

Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o
neopreno.

Para las contusiones o arafazos que se ocasionan en descargas y movimientos de
materiales, asi como la colocacion del hierro, se emplearan guantes de cuero o manoplas
especificas al trabajo a ejecutar.

Para los trabajos con electricidad, ademas de las recomendaciones de caracter general,
los operarios dispondran de guantes aislantes de la electricidad.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).

- Guantes contra las agresiones quimicas.

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.

- Guantes contra las agresiones de origen térmico.

- Guantes de cuero flor y loneta.

- Guantes de goma o de material plastico sintético.

- Guantes de loneta de algodon impermeabilizados con material pléastico sintético.
- Manguitos de cuero flor.

- Manguitos impermeables.

- Manoplas de cuero flor.

- Muiiequeras contra las vibraciones.

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales.

5.3.8. Proteccion del tronco

- Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidon contra las agresiones mecanicas
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusion).
- Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra las agresiones quimicas.
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- Chalecos termdgenos.

- Chalecos salvavidas.

- Faja contra las vibraciones.

- Faja de proteccion contra los sobre-esfuerzos.

- Mandiles impermeables de material plastico sintético.

5.3.9. Proteccion total del cuerpo

- Ropa de proteccion.

- Ropa de proteccion contra las agresiones mecénicas (perforaciones, cortes).

- Ropa de proteccion contra las agresiones quimicas.

- Ropa de proteccion contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

- Ropa de proteccion contra bajas temperaturas.

- Ropa antipolvo.

- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodon.

- Guantes de senalizacion (retrorreflectantes, fluorescentes).

- Chalecos reflectantes.

- Accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacion (retrorreflectantes, fluorescentes).

5.3.10. Protecciones varias

- Equipo de iluminacién autébnoma.

5.3.11. Cinturones (trabajos en altura)

En todos los trabajos de altura con peligro de caida al no poder utilizar protecciones
colectivas, es obligatorio el uso del cinturén de seguridad.

Llevaran cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon y
similar, con mosqueton de enganche, siendo su longitud tal que no permita una caida a
un plano inferior superior a 1,50 m. de distancia.

- Equipos de proteccion contra las caidas en altura.

- Cinturon de seguridad de suspension.

- Cinturones de seguridad contra las caidas.

- Cinturones de seguridad de sujecion.

- Deslizadores paracaidas para cinturones de seguridad.
- Dispositivos anticaidas con amortiguador.

- Armeses.

- Cinturones portaherramientas.

5.4. Seiializacion de los riesgos del trabajo

Como complemento de la proteccion colectiva y de los equipos de proteccion individual
previstos, se decide el empleo de una sefhalizacién normalizada, que recuerde en todo
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momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. La sefializacion
elegida es la del listado que se ofrece a continuacion, a modo informativo.

- RT. Advertencia, caida a distinto nivel. Pequefo.

- RT. Advertencia, cargas suspendidas. Pequefio.

- RT. Advertencia, materias inflamables. Pequefo.

- RT. Advertencia, peligro en general. Mediano.

- RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano.

- RT. Obligacion, EPI., de cabeza. Pequefio.

- RT. Obligacion, EPI., de cara. Pequefio.

- RT. Obligacion, EPI., de manos. Pequefio.

- RT. Obligacién, EPI., de pies. Pequeio.

- RT. Obligacioén, EPI., de vias respiratoria. Pequefio.
- RT. Obligacion, EPI., de vista. Pequeiio.

- RT. Obligacion, EPI., del oido. Pequefio.

- RT. Obligacién, via obligatoria para peatones. Pequeio.

- RT. Prohibicioén, entrada prohibida a personas no autorizadas. Pequefio.

6. Descripcion de las distintas fases de ejecucion de obra en relacion con la
seguridad y salud.

6.1. Implantacion en la zona de obra.

a)  Equipos de proteccion individual

- Dediles reforzados con cota de malla.
- Guantes de goma o caucho.

6.1.1. Con uso de maquinaria de elevacion y transporte

Se tendra en cuenta lo especificado para estos elementos en el apartado correspondiente.
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Riesgos especificos mas frecuentes

En general, todos los derivados del deficiente mantenimiento de la maquinaria que
intervendra en el proceso.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

La permanencia de personas junto a las maquinas en movimiento estara
especialmente prohibida.
Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.

6.1.1.1. Trabajos con maquinaria de elevacion

Las caracteristicas de las operaciones con esta maquinaria, ademas de:

a)

b)

Riesgos especificos mas frecuentes

Golpes, erosiones, atrapamientos y cortes por penduleo de cargas suspendidas en
gancho de grua, (no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension,
eslingado deficiente, desequilibrio de la graa).

Normas basicas de seguridad y salud especificas

El personal no estara bajo cargas suspendidas de la grua.

Utilizacion de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho
de grua.

Manejo correcto de la grua y de las cargas.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las plantas, en
prevencion del riesgo de caida al vacio.

6.1.1.2. Trabajos con maquinaria de transporte

a)

b)

Riesgos especificos mas frecuentes

En general, todos los derivados de la accion de la maquinaria que intervendra en el
proceso: deslizamiento, atropellos y  atrapamientos, colisiones, vuelcos por
maniobras erroneas.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Se prohibe la permanencia de operarios detrds de los camiones durante el
retroceso.

La salida o entrada de camiones o maquinas de la obra serd avisada a los usuarios
de la via publica por una persona distinta del conductor.

Organizacion del trafico interno de la obra.
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6.1.2. Trabajos proximos a torres o postes

a)

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Consolidacion de bases de postes y torres contra el vuelco.

6.1.3. Bajo fuerte radiaccion solar

a)

Equipos de proteccion individual especificos

Sombrero de paja, gorras o viseras de algodon.

6.1.4. En solar

Riesgos especificos mas frecuentes

Caidas al mismo nivel por: irregularidades del terreno, barro, escombros, desorden.
Caidas a distinto nivel por:

Laderas de fuerte pendiente.

Encontrarse con huecos horizontales.

Medios de proteccion colectiva especificos

Vallado de obra.

Luminaria en valla.

Redes o mallazos de proteccion de huecos horizontales.
Vallas por hinca al terreno.

6.1.4.1. En via publica

a)

b)

Riesgos especificos mas frecuentes
Alud por vibraciones por ruido o circulacioén de vehiculos.

Medios de proteccion colectiva especificos
Vallas encadenadas atadas con 6 vueltas de alambre, tipo "ayuntamiento".
Equipos de proteccion individual especificos

Chaleco refletante.
Brazaletes de sefnalizacion.

6.2. Movimiento de tierras.

a)

Riesgos mas frecuentes
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Problemas de circulacion debidos a fases iniciales de preparacion del terreno.
Asfixia (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxigeno).

Caidas al vacio de personas.

Caidas de personas al mismo y distinto nivel (terrenos sueltos y/o embarrados,
terrenos angostos).

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.

Dermatitis por contacto con el terreno.

Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua).
Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras o rocas por:

o Filtraciones de agua.
o Afloramiento del nivel freatico.
o Excavacion bajo nivel freatico.

Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre ignoradas cuevas existentes.
Permitir cargas excesivas en la coronacion de los taludes como consecuencia de
acopio de materiales, circulacion de maquinaria o desplazamientos de carga.
Vibraciones cercanas (paso proximo de vehiculos, lineas férreas, uso de martillos
rompedores, etc.).

Soportes proximos al borde de la excavacion (torres eléctricas, postes de telégrafo,
arboles con raices al descubierto o desplomados, etc.).

Normas basicas generales de seguridad y salud

En caso de presencia de agua en la obra, en particular por aparicion del nivel
freatico, se procedera de inmediato a su achique, en prevencion de alteraciones del
terreno.

Se acotara el entorno dentro del radio de accion del brazo de una maquina para el
movimiento de tierras; quedara prohibido permanecer en el mismo espacio.

Se cumplirdn las normas de actuacion de la maquinaria utilizada durante la
realizacion de los trabajos relativos a su propia seguridad.

Utilizacion de un senalista de maniobras.

Medios de proteccion colectiva

Detectores de lineas y conducciones enterradas.
Equipos de bombeo.

Barandillas y redes de delimitacién de borde de vaciado, zanjas y pozos.
Cordon de balizamiento.

Caminos de circulacion peatonal mediante tablones o palastros.

Cables hidraulicos de cinturon.

Balizamiento de lineas eléctricas con teodolito.

Utilizacion de camiones con asientos con absorcion de vibraciones.
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- Utilizacion de detectores de redes y servicios enterrados.

- Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad.

- Cuerdas de guia segura de cargas.

- Tapas de tablones de madera para los pilotes y/o pozos excavados no
hormigonados.

d)  Equipos de proteccion individual

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.

- Dediles reforzados con cota de malla.

- Trajes impermeables.

- Mascarillas antipolvo.

- Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

- Protectores auditivos.

- Manoplas de goma y cuero.

- Gafas de proteccion.

- Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

- Botas impermeables.

- Cinturon de seguridad por parte del conductor de la maquina.

- Chaleco reflectante.

6.2.1. Movimiento de tierras a la intemperie

a)  Riesgos especificos mas frecuentes

- Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras o rocas por alteraciones del corte,
por exposicion a la intemperie durante largo tiempo, variando la humedad del
terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.).

6.2.2. Movimiento de tierra proximos a postes y/o torres

a)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Consolidacion de las bases contra el vuelco, previo al movimiento de tierras.

6.2.3. Vaciados
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras o rocas por:

o No emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad.
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b)

o Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la accion

destructora de las aguas.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionard el tajo, en particular los frentes y
paramentos verticales de una excavacion, con el fin de prever posibles
movimientos indeseables. Cualquier anomalia se comunicara de inmediato a la
Direcciéon de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo,
deteniendo cualquier trabajo al pie de un talud si no retine las debidas condiciones
de estabilidad definidas por la Direccion Facultativa.

El frente de excavacion realizado mecanicamente, no sobrepasara en mas de 1,00
m., la altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de 2,00 m. del borde de la
excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacién que por su
situacion ofrezcan riesgo de desprendimiento.

Se sefalizard, mediante una linea, la distancia de seguridad minima de
aproximacion al borde de una excavacion.

Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se
protegeran mediante redes tipo tenis y barandilla de 0,90 m, con liston intermedio
y rodapié proxima al borde de la excavacion.

El acceso o aproximacion de personas a distancias inferiores a 2,00 m del borde de
coronacion de un talud sin proteger, se realizara sujeto con un cinturén de
seguridad amarrado a un "punto fuerte", construido expresamente para tal fin.

La circulacion de vehiculos se realizara con una aproximacion al borde de la
excavacion no superior a los 3,00 m.

Control de las paredes de la excavacion, especialmente en tiempos de lluvia, o
cuando hayan sido suspendidos los trabajos mas de un dia por cualquier motivo.
Se prohibe la permanencia al pie de un frente de excavacion recientemente abierto
si antes no se ha saneado adecuadamente.

6.2.4. Compactados

a)

Medios de proteccion colectiva especificos

Blindajes de aluminio moderno.
Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes.

6.2.5. Excavacion de zanjas, zapatas y pozos

a)

Riesgos especificos mas frecuentes

Asfixia (por simple falta de oxigeno), en particular en el caso de pozos.
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b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Senalizacion de los pozos de cimentacion, para evitar las caidas a su interior.
- En los trabajos realizados en zanjas, la distancia minima entre dos trabajadores sera
de un metro.

¢)  Medios de proteccion colectiva especificos

- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes.
- Pantallas contra las proyecciones.
- Viseras contra los objetos desprendidos.

6.2.6. Cargay transporte de tierras

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- En particular siniestros de vehiculos por exceso de carga en camiones y/o palas
cargadoras.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- La salida o entrada de camiones o maquinas de la obra serd avisada a los usuarios
de la via publica por una persona distinta del conductor.

- Distribucion correcta de las cargas en los medios de transporte, asi como la
prohibicion de sobrecargas.

- Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones.

¢)  Medios de proteccion colectiva especificos

- Utilizacién de lonas de cubricion de tierras en camiones.

6.2.7. Entibaciones (de madera, blindajes metalicos, para zanjas y pozos)

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Los derivados de las operaciones de descarga y transporte de piezas o de modulos
ya montados:

0 Caida al interior de la zanja.
0 Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de
blindajes, reventon, levantamiento por anclaje inferior incorrecto) y, en

consecuencia, enterramientos.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas
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Se inspeccionaran por el Jefe de Obra las entibaciones antes del inicio de cualquier
trabajo en la coronacion o en la base.

Montaje siguiendo el manual del fabricante.

Prohibicion de acceder o salir a través de los codales.

Medios de proteccion colectiva especificos

Cuerdas de guia segura de cargas.
Utilizacion de eslingas calculadas para las cargas a soportar.

6.3. Saneamiento y poceria.

a)

b)

Riesgos mas frecuentes

Infecciones.

Intoxicaciones por adhesivos o disolventes; por gases y asfixia (por gases de
alcantarillado o falta de oxigeno).

Quemaduras.

Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar
horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

Sefializacion y ordenacion de trafico de maquinaria de forma visible y sencilla.
Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutaran segin los planos de
proyecto.

Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal
posible, sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
Se prohibe expresamente utilizar fuego para la deteccion de gases.

La deteccion de gases se efectuara mediante lamparas de minero.

Se vigilard la existencia de gases nocivos.

En caso de deteccion se ordenara el desalojo de inmediato, en prevencion de
estados de intoxicacion.

En caso de deteccion de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuara
protegido mediante equipo de respiracion autdbnomo, o semiautonomo.

El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino
ligeramente levantados por delante.

Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitandose la formacion de
astillas en ellos.
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Medios de proteccion colectiva

Proteccion y sefializacion de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y redes
de delimitacion del borde).

Pasarelas.

Viseras interiores en el pozo.

Barandillas perimetrales en el acceso.

Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinillo de
extraccion.

Cuerda fiadora de posicion del frente, para localizacion de posibles accidentados.
Portatiles contra las deflagraciones.

Lampara de minero (detector de gases).

Detector medidor tubular de gases Dragiier.

Protector del disco de la sierra circular.

Balizamiento de lineas eléctricas con teodolito.

Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados.

Equipos de proteccion individual

En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales.
Trajes impermeables.

Casco homologado con equipo de iluminaciéon autébnoma.

Mascarillas antipolvo.

Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

Manoplas de goma y cuero.

Gafas de proteccion.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

Mandiles de cuero.

Manguitos y polainas de cuero.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Botas de goma.

Cinturén de seguridad clases A, By C.

Equipo de iluminaciéon auténoma.

Equipo de respiracion autébnoma.

6.3.1. Saneamiento con movimiento de tierra

a)

Riesgos especificos mas frecuentes

Problemas de circulacion debidos a fases iniciales de preparacion del tajo.
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Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre ignoradas cuevas existentes.
Deslizamientos y desprendimientos de tierras y/o rocas por:

- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua).
- Por filtraciones.

Dermatitis por contacto con el hormigén o con el terreno.
Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en el interior del
alcantarillado.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Vigilancia de que no se sobrecarge el borde de la excavacion.
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procedera a entibar.
No se utilizaran los codales para entrar y salir de la zanja.

Medios de proteccion colectiva especificos

Proteccion y sefializacion de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y redes
de delimitacion del borde).

Pasarelas.

Barandillas perimetrales en el acceso.

Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados.

Equipos de proteccion individual especificos

En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales .
Trajes impermeables.

Casco homologado con equipo de iluminaciéon autbnoma

Mascarillas antipolvo.

Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

Manoplas de goma y cuero.

Gafas de proteccion.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

Mandiles de cuero.

Manguitos y polainas de cuero.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Botas de goma.

Cinturén de seguridad clases A, By C.

Equipo de iluminacién auténoma.
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- Equipo de respiracion autonoma.

6.3.2. Entibaciones y encofrados
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Los derivados de las operaciones de carga y descarga de madera para formacion de
encofrados.

- Fallo del encofrado y/o entibaciones (reventon, levantamiento por anclaje inferior
incorrecto, entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes).

- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdos de la
pared del pozo o zanja.

6.3.3. Elementos realizados con fabrica de ladrillo y solera de hormigon

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- En particular, golpes, erosiones y cortes por manejo del material a colocar, asi
como por el manejo de las herramientas especificas de estos oficios.
- Dermatitis por contacto con pastas y morteros.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Coordinacién con el resto de los oficios que intervienen en la obra.

6.3.4. Elementos prefabricados de hormigon

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- En particular, golpes, erosiones y cortes por manejo del material a colocar.
- Dermatitis por contacto con pastas y morteros.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Coordinacién con el resto de los oficios que intervienen en la obra.

6.4. Albaiiileria.

a)  Riesgos mads frecuentes

- En particular, golpes, erosiones y cortes en manos y pies por manejo del material a
colocar, asi como por el manejo de las herramientas especificas de estos oficios
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(manejo de objetos cerdmicos o de hormigén y herramientas manuales y/o
maquinas herramientas).

Proyeccion violenta de particulas a los ojos u otras partes del cuerpo por (corte de
material ceramico a golpe de paletin, uso de sierra circular).

Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola.

Normas basicas generales de seguridad y salud
Coordinacion con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
Medios de proteccion colectiva

Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas.
Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad.
Cuerdas de guia segura de cargas.

Elementos de proteccion contra el riesgo eléctrico.
Setiales de riesgos en el trabajo.

Equipos de protecciones individuales

Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que
se empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

Trajes impermeables.

Mascarillas antipolvo.

Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

Manoplas de goma y cuero.

Gafas de proteccion.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
Botas de seguridad.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Cinturones de seguridad.

Chaleco reflectante.

6.5. Instalacion de fontaneria.

a)

Riesgos mas frecuentes

Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

Quemaduras.

Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar
horizontalmente.
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Normas basicas generales de seguridad y salud

El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino
ligeramente levantados por delante.

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

Los lugares donde se suele trabajar con plomo estaran bien ventilados.

Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, estardn
dotados de extintor de incendios y bien ventilados.

Medios de proteccion colectiva

Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
Barandillas de borde de forjado o escalera.

Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.
Extraccion forzada en el banco de soldadura.

Equipos de proteccion individual

Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que
se empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético
Casco homologado.

Mascarilla antipolvo.

Gafas de proteccion.

Gafas de seguridad de proteccion de radiacciones de soldaduras y oxicorte

Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte.

Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

Mandil y manoplas de soldador.

Mandiles de cuero.

Manguitos y polainas de cuero.

Cinturdn de seguridad clases A, By C.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

Calzado aislante.

6.5.1. Paso de canalizaciones a través de huecos

a)

Normas basicas generales de seguridad y salud
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Se repondréan las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el
aplomado para la instalacion de los conductos verticales (columnas), para eliminar
el riesgo de caidas.

Los operarios realizaran el trabajo sujetos con el cinturdn.

El acceso a patinillos se cerrard una vez utilizado.

6.6. Instalacion eléctrica.

b)

Riesgos mas frecuentes

Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.

Quemaduras y abrasiones.

Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar
horizontalmente.

Normas basicas generales de seguridad y salud

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la
utilizacion de las clavijas macho-hembra.

Nunca se utilizardn como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras
instalaciones.

El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino
ligeramente levantados por delante.

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a
comprobar la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de
maniobra, extintores de polvo quimico seco y botiquin, y que los operarios se
encuentran vestidos con las prendas de proteccion personal. Unas vez
comprobados estos puntos, se proceder a dar la orden de entrada en servicio.

Las instalaciones las realizaran personal especializado.

Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

No efectuar ninguna prueba con tension hasta haber terminado totalmente la
instalacion.

En pruebas con tension utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber
comprobado la instalacion eléctrica.

Las pruebas que se tengan que efectuar con tension, se haran siempre después de
haber comprobado la instalacion eléctrica.

Medios de proteccion colectiva

Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
Barandillas de borde de forjado o escalera.

Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
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Equipos de proteccion individual

Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que
se empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético.
Mascarilla antipolvo.

Gafas de proteccion.

Gafas de seguridad de proteccion de radiacciones de soldaduras y oxicorte.

Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte.

Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

Mandil y manoplas de soldador.

Manguitos y polainas de cuero.

Cinturdn de seguridad clases A, By C.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

Polainas.

Calzado aislante.

6.6.1. Paso de canalizaciones a través de huecos

Normas basicas generales de seguridad y salud

Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el
aplomado para la instalacion de los conductos verticales (columnas), para eliminar
el riesgo de caidas.

Los operarios realizaran el trabajo sujetos con el cinturdn.

El acceso a patinillos se cerrard una vez utilizado.

6.7. Instalaciones especiales.

a)

Riesgos mas frecuentes

Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
Quemaduras.
Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
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- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar
horizontalmente.

b)  Normas basicas generales de seguridad y salud

- El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino
ligeramente levantados por delante.

- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitindose la formacion de
astillas en ellos.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados
de extintor de incendios y bien ventilados. No se encenderdn lamparas de soldar
cerca de material inflamable.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las
conducciones se rodearan de barandillas en todas las plantas, que se irdn retirando
conforme se ascienda con la tuberia.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el
aplomado para la instalacion de los conductos verticales (columnas), para eliminar
el riesgo de caidas. Los operarios realizaran el trabajo sujetos con el cinturon.

- El acceso a patinillos se cerrara una vez utilizado.

- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos sera metalica, cuajada
convenientemente con tablones cosidos entre si por debajo, teniendo en su
perimetro barandilla metalica y rodapi¢ de 30 m.

- La plataforma de trabajo se mantendra siempre libre de recortes y de material
sobrante que se ird apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que sea
eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra.

- Los cables de amarre del cinturén de seguridad serdn independientes de los de
suspension del andamio y se colocaran pendientes de puntos fuertes de seguridad,
distribuidos en los cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar un
fiador del cinturén de seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la
plataforma movil de instalacion.

- Por encima del plano de trabajo, se colocard una plataforma de proteccion, visera
o dispositivo equivalente, evitando golpes por caida de objetos.

¢)  Medios de proteccion colectiva

- Redes o0 mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad.

- Extraccion forzada en el banco de soldadura.

- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

d)  Equipos de proteccion individual
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Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que
se empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético.
Mascarilla antipolvo.

Gafas de proteccion.

Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte.

Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

Mandil y manoplas de soldador.

Mandiles de cuero.

Manguitos y polainas de cuero.

Cinturdn de seguridad clases A, By C.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

Polainas.

Calzado aislante.

6.8. Instalaciones provisionales de obra.

a)

Riesgos mas frecuentes

Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos.
Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
Quemaduras y abrasiones.

Equipos de proteccion individual

Casco homologado, dieléctrico en su caso.

Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que
se empleen golpeando sobre el elemento a demoler.

Guantes de goma o caucho.

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético.
Mascarilla antipolvo.

Gafas de proteccion.

Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

Protectores auditivos.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural (aislantes) y de soldador.
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Mandiles de cuero.

Manguitos y polainas de cuero.

Cinturén de seguridad clases A, By C.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.

Polainas.

Calzado aislante.

6.8.1. Acometida para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado)

a)

d)

Riesgos especificos mas frecuentes

Caida a distinto nivel (zanja, barro, irregularidades del terreno, escombros).
Los propios de los trabajos de saneamiento y poceria.

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Las propias de los trabajos de saneamiento y poceria.

Medios de proteccion colectiva especificos

Vallas de cerramiento tipo "ayuntamiento"; vallas por hinca al terreno.
Equipos de proteccion individual especificos

Chaleco reflectante.

6.8.2. Instalacion provisional eléctrica de obras

a)

Riesgos especificos mas frecuentes

En estos trabajos, en particular:

Descargas eléctricas de origen directo.(Poco frecuentes, se presentan en las
instalaciones entre la toma de fuerza y la entrada al cuadro o cuadros de
distribucion general de la obra. Se producen entre personas y puntos normalmente
activos de los materiales y equipos eléctricos).

Descargas eléctricas de origen indirecto, mas imprevisibles y, por tanto, mas
peligrosas. Se producen entre personas y masas accidentalmente bajo tension por
defecto en los equipos eléctricos.

Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga.

Los derivados del mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de
proteccion.

Los derivados del mal funcionamiento de las tomas de tierra.

Incendio (utilizacion de sopletes)
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- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar
horizontalmente.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serdn realizadas por una empresa
instaladora, con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente y el
Dictamen de la Delegacion de Industria.

- Se disefnaran en planos los esquemas que reflejaran la distribucion de lineas desde
el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribucion, con
especificacion, en esquema, de las protecciones de circuitos adoptados.

- Previa peticion de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la
instalacion de la obra.

- La acometida, realizada por la empresa suministradora, serd subterranea,
disponiendo de un armario de proteccion y medida directa, realizado en material
aislante, con proteccion de intemperie y entrada y salida de cables por la parte
inferior; la puerta dispondra de cerradura de resbalon con llave de tridngulo con
posibilidad de poner un candado; la profundidad minima del armario sera de 25
cm.

- A continuacién se situard el cuadro general de mando y proteccion dotado de
seccionador general de corte automatico, interruptor omnipolar y proteccion contra
faltas a tierra y sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores
magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estara construido de forma
que impida el contacto con los elementos de baja tension.

- De este cuadro saldran circuitos secundarios de alimentacion a los cuadros
secundarios para alimentar la hormigonera, maquinillos, vibrador, etc. dotados de
interruptor onmipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.

- Por tltimo, del cuadro general saldrd un circuito de alimentacién para los cuadros
secundarios donde se conectardn las herramientas portatiles en los diferentes tajos.
Estos cuadros serdn de instalaciones de intemperie, estando colocados
estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el nimero de lineas y su longitud.

- El armario de proteccion y medida se situard en el limite del solar, con la
conformidad de la empresa suministradora.

- Todos los conductores empleados en la instalacion seran aislados para una tension
de 1.000 V.

- Se colocaran armarios de zonas en cada centro de utilizacion de energia de la obra,
seran de chapa metalica, estancos a la penetracion de agua o polvo y cerrados
mediante cerradura con llave. Pueden mantenerse sobre pies metédlicos o
eventualmente colgados de un muro, pero siempre con suficiente estabilidad.

- Los enlaces eléctricos se haran mediante conductores que generalmente seran de
cobre o de aluminio.
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Debido a las condiciones meteorologicas desfavorables en una obra y
fundamentalmente por la accion solar, los cables con aislamiento de PVC
envejecen pronto, presentando fisuras, disminuyendo su resistencia a los esfuerzos
mecanicos, por lo que se aconsejan aislarlos.

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plastica,
sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las
anteriores.

Todos los enlaces se hardan mediante manguera de tres o cuatro conductores con
tomas de corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P + T o bien 3P +
T, quedando asi aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales al
quedar todas las masas conectadas a la red, con lo cual un trabajador no puede
quedar en contacto con una masa metélica cualquiera.

El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, es
apropiado para todas las tensiones alternas o continuas hasta 750 V. y 50 Hz.

Medios de proteccion colectiva especificos

Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.

Barandillas de borde de forjado o escalera.

Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares.

Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

Medios de proteccion contra los contactos con partes en tension: capuchones,
vainas y pantallas aislantes, herramientas manuales aislantes.

Aparatos para verificacion de ausencia de tension: pértigas detectoras e indicadores
de tension, mirillas para enrejados de proteccion.

Dispositivos y elementos para la puesta a tierra y en cortocircuito: piezas y equipos
completos de puesta a tierra, puntos fijos.

Otros elementos: transformador de seguridad, herramientas isoplastificadas
(destornillador, llave inglesa, llave plana, llave de tubo en cruz, con brazos, llaves
contracabadas, llave de corte, alicate, llave multiple), pinzas de derivacion.
Elementos para sefializacion de riesgo eléctrico y delimitacion de zona de trabajo:
banderolas, colgaduras, cintas de delimitacion, barreras extensibles, vallas, etc.
Dispositivos que garanticen el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte:
candados multiples, etc.

Equipos de proteccion individual especificos

Chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.

Gafas de seguridad de proteccion de radiacciones de soldaduras y oxicorte.

Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte.

Mandil y manoplas de soldador.

Mandiles de cuero.

Manguitos y polainas de cuero.
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- Faja de proteccion contra las vibraciones.

- Cinturén de seguridad clases A, By C.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.

- Polainas.

- Calzado aislante.

6.8.3. Inst. provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Caida a distinto nivel (salto desde la caja del camion al suelo).
- Atrapamientos por manejo de cargas a gancho de gria.

7. Descripcion de la maquinaria en relacion con la seguridad y salud.

7.1. Maquinaria auxiliar.
a)  Riesgos generales mas frecuentes
- Accidentes diversos por:

0 imprudencia o falta de instruccion.

0 deficiente organizacion de la seguridad de la obra.

0 ausencia de coordinacion en los trabajos.

0 deficiente mantenimiento, diseflo inadecuado o defectos en su

fabricacion o montaje de la maquina.

b)  Equipos de proteccion individual

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.

- Trajes impermeables.

- En su caso, chaleco reflectante.

- Protectores auditivos.

- Gafas contra las proyecciones.

- Manoplas de goma y cuero.

- Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Mandiles, manguitos y polainas de cuero.

- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.

- Botas de goma y de seguridad.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.
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- Cinturones de seguridad de las clases A, By C.

Durante el mantenimiento

- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.
- Gafas de proteccion.

7.1.1. Sierras para pavimentos.

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Atrapamientos por correas de transmision por anulacion de carcasas.

- Produccion de polvo durante el corte por no utilizar la via himeda.

- Proyeccion violenta de fragmentos del disco de corte por disco inadecuado u
objetos extrafos enterrados.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Utilizacion de detectores de conducciones enterradas; analisis de las estructuras a
cortar.

- Vigilancia permanente de la realizacion del trabajo seguro mediante seguimiento
de la ruta correcta.

¢)  Medios de proteccion colectiva especificos

- Protectores largos contra la proyeccion de fragmentos.

7.1.2. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Atrapamiento entre objetos por piezas pesadas en fase de soldadura.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados por piezas pesadas en fase de
recibido y soldadura.

- Radiaciones por arco voltaico y, en consecuencia, la ceguera.

- Inhalacién de vapores metalicos por trabajos con soldadura en lugares cerrados sin
extraccion localizada.

- Quemaduras por despiste, impericia, caida de gotas incandescentes sobre otros
trabajadores.

- Proyeccion violenta de fragmentos al picar cordones de soldadura, amolar.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas
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Acopio seguro de la perfileria
Los equipos de soldadura eléctrica, portatiles, seran de ultima generacion.
Se utilizaran carros portabotellas.

Medios de proteccion colectiva especificos

Redes toldo.
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.
Mantas para recogida de gotas de soldadura.

Equipos de proteccion individual especificos

Casco con pantalla de soldadura.

Gafas de soldadura.

Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
Yelmo de soldador.

7.1.3. Maquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas,

b)

cortadoras, sierras, y similares

Riesgos especificos mas frecuentes

Golpes y cortes por el disco de corte, proyeccion de objetos.
Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos calientes.
Caida de objetos a lugares inferiores.

Vibraciones.

Medios de proteccion colectiva especificos

Cubre discos de seguridad.

Magquinaria pesada.
Riesgos generales mas frecuentes

Deslizamientos.

Vuelco de la maquina, provocando aplastamiento al maquinista.
Atrapamiento de las personas.

Quemaduras.

Lesiones por vibraciones.

Caida de personas a distinto nivel (desde las maquinas).

Estrés por trabajar durante largos periodos de tiempo.
Electrocuciones.

Jonay Rodriguez Martin 37



Estudio Informativo para la Peatonalizacion de la Calle Capitan Brotons ‘:‘é,
Estudio de Seguridad y Salud :

Universidad
Politécnica
de Cartagena

- Intoxicacion por respirar gases toxicos por escape del motor.
- En el transporte interno de aquellas maquinas que asi lo requieran,
desprendimiento y caida.

b)  Normas basicas generales de seguridad y salud

- No se llevaran pasajeros.

- Los trabajos se realizaran a la velocidad adecuada, controlando los movimientos de
la maquina y con visibilidad en la zona de trabajo.

- Antes de poner en movimiento la maquina, el conductor comprobard que no hay
ninguna persona subida en la maquina o debajo de ella, igualmente en la zona de
accion del vehiculo.

- La maquinaria estacionada cerca de las carreteras o paso de vehiculos, dispondra
de la sefializacion adecuada.

- Siempre que el conductor abandone el vehiculo, lo inmovilizard con los
dispositivos de frenado, y bloqueard el sistema de encendido, para que no sea
utilizado por personas ajenas al mismo.

- A la hora de cargar y descargar la maquina para transportarla a otro lugar, se
adoptaran las siguientes precauciones:

- Lacargay descarga se hara en terreno horizontal.

- Las rampas tendran la suficiente altura y robustez.

- La plataforma del trailer carecera de cualquier tipo de sustancia deslizante como
arcilla, aceite, etc.

- Antes de mover el trailer, se comprobara que la maquina esté perfectamente sujeta.

- En todo momento se cumpliran las recomendaciones del fabricante para la carga y
descarga.

- El maquinista estard informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto
a tipo de material a mover, existencia de conducciones subterraneas, lugares de
peligro, etc.

- Siel vehiculo va sin carga, se cedera el paso al vehiculo que vaya cargado.

- Los accesos a la cabina, como peldafios, asideros, etc. estaran limpios.

- El motor se accionaré en zonas bien ventiladas.

- No se fumara en las cercanias de la bateria o cuando se aprovisione de combustible
a la maquina.

- Si la maquina debiera realizar movimiento de marcha atras sin visibilidad por el
conductor, éste se auxiliard de otro operario situado fuera del vehiculo.

- Se prohibe recostarse a la sombra de las maquinas.

- Uso de aparejos de suspension estaran calculados para la carga a soportar.

- Uso de sefialista de maniobras.

- Preparacion de la zona de rodadura y estacionamiento.

- En caso de acceder a tanques, pozos de registro o alguna zona elevada, al menos
participaran dos operarios.

- Cuando se efectlie una reparacion o comprobacion:
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0 La maquinaria o equipo estara desconectada.

0 Se evitard la puesta en marcha intempestiva.
0 Se efectuara el trabajo fuera del camino de circulacion de los vehiculos
de la obra.

0 Una vez efectuada dicha reparacion se comprobard que las
herramientas, restos de material, etc. han sido retirados para que no
dafien a la maquina o equipo.

0 Los repuestos utilizados, al menos, tendran la misma garantia de calidad
que la del equipo original.

Se procurara que el maquinista esté aislado de factores adversos como son la
presencia de polvo, vibraciones, ruidos, climatologia adversa, de forma que no
disminuyan su grado de concentracion, resistencia fisica, capacidad de reaccion,
etc., para ello se utilizard la cabina con estructura protectora.

Medios de proteccion colectiva

Cuerdas guias seguras de carga.
Topes para evitar caidas sobre zanjas, pozos, etc.
Anclajes para cinturones de seguridad.

Equipos de proteccion individual

En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.

Mono de trabajo algodéon 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas;
trajes impermeables.

En su caso, chaleco reflectante.

Protectores auditivos.

Manoplas de goma y cuero.

Muiiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

Mandiles, manguitos y polainas de cuero.

Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
Botas de goma y de seguridad.

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o
PVC.

Cinturones de seguridad de las clases A, By C.

Durante el mantenimiento:

Mascarillas antipolvo.
Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.
Gafas de proteccion.
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Mono de trabajo carente de bolsillos o, en su caso, cerrados.

Cinturén portaherramientas colocado en el lado, nunca en la parte trasera.

Cabina con estructura protectora contra vuelco y caida de objetos; bastidor con
juntas de caucho que reducen las vibraciones sonoras; equipamiento para
tratamiento del aire en cabina, asiento anatomico, etc.

La maquina estara dotada de los siguientes elementos que aumentaran la
proteccion individual:

Mecanismo de puesta en marcha.

Dispositivo de seguridad de la direccion.

Instrumentos de control y alarmas que detecten cualquier anomalia en frenos,
direccion, etc.

El puesto de mando:

0 Ninguna palanca obstaculizara la entrada o salida del maquinista.

0 El asiento ajustable al peso del maquinista mediante aire u otro sistema.

0 Los mandos deberdn reunir la condicion de que los mandos estén
colocados de forma que el maquinista los alcance sin dificultad.

Frenos adecuados al tipo de maquina, en particular debido a la velocidad que puede
llegar a alcanzar.

Cabina compuesta por estructura de proteccion antivuelcos.

Asideros y escaleras que no obliguen al conductor a adoptar posturas forzadas.

7.2.1. Maquinaria para transporte

a)

Riesgos especificos mas frecuentes

Caidas al subir o bajar de maquina por no utilizar los lugares marcados para el
ascenso y descenso.

Caida desde la maquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas.
Proyeccion violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de
tierra con formacion de particulas proyectadas.

Vibraciones transmitidas al maquinista por tratarse de puesto de conduccién no
aislado.

Los derivados de la maquina en marcha fuera de control, por abandono de la
cabina de mando sin detener la maquina tales como atropellos, golpes, etc.

Los derivados de la impericia asi como conduccion inexperta o deficiente.

Incendio al manipular combustibles y fumar y/o almacenar combustible sobre la
maquina.

Choque entre maquinas por falta de visibilidad, falta de iluminacién, ausencia de
sefializacion.

Caidas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y sefializacion, o
de topes final de recorrido.
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- Riesgos de circulacion por carreteras.

- Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes.

- Riesgo de accidente por estacionamiento en vias urbanas.
- Choque por falta de visibilidad.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Sélo las conduciran trabajadores con permiso de conducir.

- Utilizacion de un sefalista y codigo de sefiales acusticas de los desplazamientos de
la cargadora.

- Utilizaciéon de maquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos,
climatizadas, insonorizadas y con asientos ergonomicos.

- Se utilizardn bocinas indicadoras de la marcha atrds, asi como luces giratorias
intermitentes de avance.

- Bajo ninguna circunstancia, viajaran las personas en la zona destinada al transporte
de material o maquinaria.

- Se cuidara minuciosamente el amarre de los materiales y maquinaria a transportar,
de tal manera que no puedan caerse del medio de transporte.

- Si el camion dispone de visera, el conductor permanecera en la cabina mientras se
procede a la carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes de que comience
la carga.

- No se accionara el elevador de la caja del camion, en la zona de vertido, hasta la
total parada de éste.

- Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habra realizado
un monticulo de seguridad al borde de éstos, que servira de tope a las ruedas
traseras.

- Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados.

- Estara prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva.

- Lapista de circulacion en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias.

- Antes de dar marcha atrds, se comprobara que la zona esta despejada y que las
luces y chivato acustico entran en funcionamiento.

- Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones
estacionados.

- Transporte de maquinaria:

- Se dispondra la zona para la descarga, evitando el posible riesgo de atropello y
choque, asi como el entorpecimiento del desarrollo normal del resto de los trabajos.

- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones y de las explanaciones seran
calzadas solidas y aptas para resistir estos medios de transporte.

- La anchura de las rampas tendran al menos una sobredimension de 0,80 m. Sobre
las zonas mas anchas y salientes del vehiculo, si el recorrido es largo sobre las
rampas o taludes, y estando la zona libre limitada a un solo lado.

- Se construiran zonas para refugiarse con intervalos no superiores a 20 m.

- Si en el itinerario de la obra hay que discurrir cerca de pilares, muros, fosos,
terraplenes, etc., el conductor del transporte estard apoyado y guiado por otra
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persona que esté en tierra, que vea bien el recorrido y que lo conozca
adecuadamente.

- Nunca la maquinaria cargada impedira la conduccion y utilizacion del vehiculo.

- Se comprobarad la perfecta colocacion y estado del elemento de enganche del
vehiculo en el trailer.

- Durante la carga, normalmente, el conductor debera alejarse del vehiculo y,
especialmente, si ésta se efectlia por medios mecanicos.

- Antes de poner en marcha el vehiculo para transportar la carga, se examinara ésta
para cerciorarse de que esta bien asegurada y repartida, asi como que su anchura,
largura y peso, se adaptan a las normas de seguridad.

- Siempre que la maquina que vayamos a cargar o descargar pueda realizar esta
operacion por sus propios medios motrices, se emplearan rampas apoyadas en la
parte trasera del remolque, para evitar que pueda volcar.

- Al cargar o descargar una maquina en un remolque, se debe usar un adaptador y si
no se dispone de éste elemento, se podra usar un entarimado, debiendo ser lo
suficientemente sélido y resistente para soportar el peso de la maquina. Esta
operacion se efectuara siempre lo mas al ras del vehiculo.

- El personal de la obra no estara nunca en las proximidades de la zona donde se esté
cargando o descargando la maquina.

- Durante el almacenamiento y las operaciones de transporte, carga y descarga, la
maquinaria no se sometera a esfuerzos que puedan poner en peligro su estabilidad.

- El vehiculo estaré siempre frenado e inmovilizado y no se sobrecargara.

- Si se emplean aparatos elevadores para su carga o descarga, se deberan seleccionar
estos para que sean adecuados al trabajo y al peso a soportar, comprobandose que
el aparato de elevacion sobrepasa al menos un 20% el peso de la méaquina.

- Se usaran ganchos de seguridad para las operaciones de elevacion, llevando éstos
marcada su carga maxima admisible.

- El mecanismo de enganche, incluidos los pasadores, debera de tener la resistencia
suficiente para remolcar la carga mas pesada que pueda arrastrar el vehiculo. Los
pasadores seran de un modelo tal que no puedan salirse accidentalmente de su sitio,
enganchandose siempre siguiendo las instrucciones del constructor.

- Los remolques para evitar su vuelco, estaran dotados con gatos o soportes analogos
que impidan su vuelco durante la carga.

- Para la operacion de enganche de dos vehiculos se debera de tener en cuenta:

- Si se pone en marcha atras el vehiculo tractor bloquearé el remolque con frenos o
calzos.

- Si se aproxima el remolque hacia el vehiculo tractor, se controlard el movimiento
de aquél con los frenos o calzos.

- Los vehiculos de transporte estaran dotados de botiquin de primeros auxilios y de
un extintor de incendios adecuado.

7.2.1.1. Camion grua

a)  Riesgos especificos mds frecuentes
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- Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso.
- Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las maniobras
de servicio.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Las cuerdas para la carga a soportar estardn perfectamente calculadas para el
trabajo que deban realizar.

7.2.1.2. Camiones volquetes
a)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Bajo ninguna circunstancia se viajard encaramado a la estructura o interior del
cazo.
- Se utilizara con carga entre 3.000 Kg y 10.000 Kg.

7.2.2. Maquinaria rompedora

7.2.2.1. Perforadora neumatica
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Derrumbamientos de piedra en grandes tamaios, incluso alud por vibracién, ruido,
falta de entibacion o consolidacion de bovedas.

- Intoxicacion por respirar en ambientes saturados de gases nocivos al realizar el
trabajo en espacios cerrados.

b)  Medios de proteccion colectiva especificos
- Hornacinas de resguardo en el tunel; encerchado de bovedas.
¢)  Equipos de proteccion individual especificos

- Casco de mineria con proteccion auditiva.
- Equipo de mascarilla autobnoma de rescate.

7.2.2.2. Perforadora hidraulica
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Caida de trozos de piedra no visibles en el terreno, incluso alud por vibraciones por
ruido, falta de entibacion, falta de consolidacion del entorno.

- Proyeccion violenta de objetos y particulas por material taladrado, rotura del
puntero o barrena.
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- Interferencias con conducciones enterradas.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- Utilizacion de detectores de conducciones enterradas.
7.2.3. Maquinaria para el movimiento de tierra y escombro
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Los ocasionados como consecuencia del mantenimiento irregular de la maquinaria.

- Realizar un trabajo inadecuado por desconocimiento de las condiciones de la
maquina o el terreno.

- Caida de la méaquina a zanjas por trabajos en los laterales, rotura del terreno por
sobrecarga.

- Caida desde la maquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas.

- Torceduras de pies por pisadas sobre escombros o roca suelta.

- Pisadas en mala posicion por sobre cadenas o ruedas.

- Los ocasionados por la existencia de polvo ambiental por el equipo picador.

- Alud de tierras por superar la altura de corte méximo segun el tipo de terrenos.

- Caidas de rocas durante su transporte, trasvase y vertido.

- Proyeccion violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de
tierra con formacion de particulas proyectadas.

- Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables.

- Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la maquina (terrpor terrenos
embarrados.

- Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conduccidn no aislado.

- Desplomes de los taludes sobre la maquina por angulo de corte erréneo corte muy
elevado.

- Desplomes de los arboles sobre la maquina por desarraigar.

- Los derivados de la maquina en marcha fuera de control, por abandono de la
cabina de mando sin detener la maquina por atropellos, golpes, catastrofe.

- Los derivados de la conduccion inexperta o deficiente.

- Contacto con las lineas eléctricas aéreas o enterradas por errores de planificacion;
errores en planos; abuso de confianza.

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y lineas de
conduccion de gas o eléctricas por errores de planificacion, errores de calculo,
improvisacion.

- Choque entre maquinas por falta de visibilidad, falta de iluminacion, ausencia de
senalizacion.

- Caidas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y sefializacion,
ausencia de topes final de recorrido.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas
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- No se permiten acompafiantes en la maquina.

- Se realizard una correcta organizacion y sefializacion del trafico: utilizacion de un
sefialista y codigo de sefiales acusticas de los desplazamientos de la cargadora, de
forma que el maquinista no dude en el recorrido que debe llevar.

- La distancia minima aconsejable entre dos maquinas en un tajo sera de 30 m.

- El personal no se acercard a una distancia menor de cinco metros del punto mas
alejado al que alcanza la maquina.

- Se evitara trabajar debajo de lineas eléctrica aéreas; si fuera absolutamente
necesario, se colocardn redes con la suficiente resistencia para soportar todos los
cables a la vez. Si el maquinista entra en contacto con una linea eléctrica,
permanecerd en la cabina, hasta que la electricidad sea cortada o se deshaga el
contacto con ella.

- Las senales empleadas en la obra:

0 Claras de interpretacion.

0 Se conservaran limpias.
0 Indicaran también los socavones no visible y el tipo terreno (blando o
cenagoso).

- En ningln caso se desplazara la carga por encima de otros trabajadores o de las
cabinas de los camiones.

- Se circulara en linea recta para subir o bajar pendientes; la marcha al sesgo reduce
la estabilidad y favorece el vuelco.

- No se bajara en punto muerto una pendiente.

- Si fuera imprescindible excavar por debajo de la méaquina, se entibara la zona de
forma conveniente, evitando su hundimiento.

- Cuando se trabaje al lado de un talud, las maquinas no se acercaran a una distancia
del borde igual a la profundidad de éste, en cualquier caso, nunca menos de 3 m.,
sefializando correctamente estos limites.

- Si por razones de trabajo, alguna persona deba situarse en el radio de accion de la
maquina, para evitar que éstos puedan ser alcanzados por la maquina al comienzo
de su desplazamiento, es preciso que desde la maquina haya una perfecta
visibilidad, puesto que es imposible que esto se cumpla en todo momento, se
dotard de una sirena que avise cada vez que se ponga en movimiento y una luz
blanca que indique el inicio de la marcha atrés.

- En el mantenimiento la maquinaria estara dotada de los elementos siguientes:

0 Tapones de seguridad.
0 Superficies antideslizantes.

0 Barras de seguridad.
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- Utilizaciéon de méquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos,
climatizadas, insonorizadas y con asientos ergonémicos.

- Se utilizardn bocinas indicadoras de la marcha atrds, asi como luces giratorias
intermitentes de avance.

- No golpear la carga en el camion, con la maquina o el cucharon.

- Utilizar el tamafo el cable adecuado, para arrastrar o mover una maquina.

- No leer, comer o beber durante el periodo de marcha.

- Los mandos se manejaran s6lo desde el lugar del operador.

- Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otras
maquinas, coincidira en sentido de la marcha, con el sentido del movimiento de
estos vehiculos.

- La velocidad del movimiento de la maquina no serd grande, de forma que pueda
controlarse en caso de ser necesario frenar o dar vuelta; teniendo especial cuidado
con los pozos de registro, tacones de arboles y rocas.

- Siempre que sea posible, se eligira una zona de aparcamiento horizontal, poniendo
el freno de estacionamiento y bajando la hoja hasta el suelo; manteniéndose una
distancia razonable con los otros vehiculos.

- Si es preciso atravesar algin obstaculo, se hara siguiendo una trayectoria que
forme poco angulo con el obstaculo, para evitar cabeceos y golpes con el suelo.

- Se pondra el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso
de la maquina y las vibraciones que transmite al terreno son causa de
hundimientos. El peligro disminuye aproximandose en angulo recto al borde del
talud.

- Si la maquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se
colocara la maquina de cara a la pendiente y se bajara la hoja al suelo.

- La velocidad se reducird, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo,
utilizando el retardador (si lo tiene la maquina) o los frenos de servicio. Se haré la
misma operacion en curvas pronunciadas o en zonas de relleno.

- Se mantendra una prudente distancia al parar detras de otras maquinas.

- Si el suelo es roca o pizarra, se evitara el patinazo de los neumaticos, ya que los
cortes en neumaticos es causa de reventones.

- En las aperturas de zanjas, existird una sincronizacion entre esta actividad y la
entibacion que impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de
atrapamiento para el personal que trabaje en el fondo de la zanja.

- Si el tren de rodadura son neumaticos, todos estaran inflados con la presion
adecuada.

- La carga en camidn se realizard por la parte lateral o trasera de éste, no dejando
caer el material desde una altura excesiva.

- Las precauciones se extremaran en proximidades a tuberias subterraneas de gas y
lineas eléctricas, asi como en fosas o cerca de terrenos elevados, cuyas paredes
estaran apuntaladas, apartando la maquina de estos terrenos, una vez finalizada la
jornada.
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- Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobara no disminuir las
distancias de seguridad con relacion a las lineas de energia eléctrica.

- Durante los periodos de parada, quedara la transmision en punto muerto, el motor
parado y se quitard la llave, el freno de aparcamiento puesto y la bateria
desconectada.

- Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptaran las precauciones necesarias
para no caer en zanjas o desniveles ocultos bajo el agua.

- En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearan cadenas acopladas a los
neumaticos, evitando los frenazos bruscos.

- En todo momento se circulard a velocidad moderada, respetando la sefializacion
existente. Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara se colocaran topes para
suprimir caidas imprevistas.

- No se empleard la cuchara para elevar personas.

- Antes de iniciar la marcha atrds, se comprobard que no hay nadie, asi como el
funcionamiento del chivato de marcha atras.

- Salvo en emergencias, no se empleara el cucharén u otro accesorio para frenar.

- La pendiente maxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo
del 20% en terrenos humedos y del 30% en terrenos secos con tren de rodaje de
neumaticos.

- En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilacion, se colocaran
filtros apropiados en la salida de los escapes del motor para evitar concentraciones
peligrosas de gases.

- Se reducira el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en
las diferentes zonas de trabajo mediante el riego periédico de los mismos.

- Las partes moviles de la maquina llevaran colocadas las carcasas de proteccion.

7.2.3.1. Retroexcavadora
b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas

- No se excavara bajo la maquina, salvo si se dispone del adecuado apuntalamiento.

- Durante la realizacion de la excavacion, la maquina estard calzada, mediante
apoyos que eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la
inmovilidad del conjunto; si la rodadura, es sobre orugas, estas calzas no son
necesarias.

- El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que si es posible, se
nivelara la zona de trabajo; el trabajo se realizara lentamente y para no reducir la
estabilidad de la maquina, se evitard la oscilacion del cucharén en direccion de la
pendiente. El rendimiento serd mayor atacando la excavacion por capas sucesivas,
colocando los dientes en buena posicion.

- Se controlara la separacion de la pluma, al transportar carga o ir en marcha, ya que
las irregularidades del terreno pueden conseguir que la pluma oscile para que
choque con los obstaculos existentes. Durante la marcha, el cucharon ird bajo.
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Se evitard elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas
acciones van a ejercer una sobrecarga en los elementos de la maquina vy,
consiguientemente, inestabilizarla.

7.2.3.2. Pala cargadora

Normas basicas de seguridad y salud especificas

Cuando va situada sobre neumaticos, para evitar que las ruedas patinen en terreno
blando o hiimedo, se lastrardn los neumaticos con agua, a la que se anade una
solucién de cloruro de calcio durante el invierno, para evitar heladas.

Para proteger los neumadticos en terrenos rocosos se acoplan a estos cadenas
protectoras de acero al cromo-manganeso, mejorando la traccion y adherencia al
terreno, aumentando el rendimiento.

No trabajara, en ninguna circunstancia, bajo los salientes de la excavacion,
eliminando éstos con el brazo de la maquina.

El peso de material cargado en el cucharéon no debe superar el limite méximo de
peso considerado como seguro para el vehiculo.

En la descarga sobre camion, éste estara colocado oblicuamente a la cargadora,
comenzando la carga por la parte delantera.

El desplazamiento de la cargadora con la cuchara llena en pendientes, se efectuara
con ésta a ras del suelo.

Durante los periodos de parada, la cuchara estard apoyada en el suelo.

7.2.4. Maquinaria para hormigon

7.2.4.1. Hormigonera eléctrica, pastera
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Golpes por elementos moviles
- Polvo ambiental, con viento fuerte

b)  Medios de proteccion colectiva especificos

- Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera
7.2.4.2. Vibradores para hormigones
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador.
- Proyeccion violenta de gotas o fragmentos de hormigon a los ojos.

b)  Normas basicas de seguridad y salud especificas
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Los vibradores eléctricos iran con disyuntor diferencial y toma de tierra a través

del cuadro general.

8. Descripcion de los medios auxiliares en relacion con la seguridad y salud.

8.1. Herramientas de albanileria.

a)

Riesgos especificos mas frecuentes

Caida de la herramienta sobre trabajadores.
Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
Cortes por el manejo de la herramienta.

Equipos de proteccion colectiva especificos
Viseras de proteccion.
Equipos de proteccion individual especificos

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

8.2. Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca

a)

Riesgos especificos mas frecuentes

Caida de la herramienta sobre trabajadores.
Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
Cortes por el manejo de la herramienta.

Equipos de proteccion colectiva especificos
Viseras de proteccion.
Equipos de proteccion individual especificos

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

8.3. Espuertas para pastas hidraulicas o para transporte de herramientas
manuales.
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Riesgos especificos mas frecuentes

Caida de la carga.
Sobre-esfuerzos por objetos pesados.

Equipos de proteccion individual especificos

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

8.4. Contenedor de escombros.

a)

Riesgos especificos mas frecuentes

Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion.
Erosiones en las manos.

Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor.
Caida de objetos mal apilados.

Caida de la carga por colmo.

Equipos de proteccion individual especificos

Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.

8.5. Carreton o carretilla de mano.

a)

b)

Riesgos especificos mas frecuentes

Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion.
Erosiones en las manos por falta de limpieza y mantenimiento.

Qé’

Universidad
Politécnica
de Cartagena

Caida desde altura de los operarios por subirse sobre los escombros o en el vertido

de los mismos por ausencia de tope final de recorrido).

Normas basicas de seguridad y salud especificos
Se utilizara en:

0 distancias cortas.

0 pendientes no superiores al 10%.

0 cargas de hasta 70 Kg.
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¢)  Equipos de proteccion individual especificos

- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.

9. Descripcion de los medios de proteccion colectiva en relacion con la
seguridad y salud.

9.1. Puesta en obra de las protecciones colectivas.
a)  Normas basicas especificas

- Se realizara por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado
por el encargado de seguridad y, siempre que fuera posible, en presencia del
delegado de seguridad.

- El equipo estara formado al menos por un oficial de primera y un peon.

9.2. Mantenimiento de las protecciones colectivas.
a)  Normas basicas especificas

- Por el encargado y, siempre que se posible, junto con el delegado de seguridad, se
inspeccionara diariamente el estado de conservacion de las medidas de seguridad,
procediendo a ordenar la reparacion o reposicion de todos aquellos elementos que
lo requieran.

9.3. Algunos elementos de proteccion colectiva.

9.3.1. Protecciones horizontales

9.3.1.1. Paso y visera peatonal protegido mediante estructura metalica, de

hormigon o de madera y cubierta de chapa o madera

a)  Riesgos especificos mds frecuentes
- Caidas a distinto nivel durante el montaje de la cubierta, cerramiento e
iluminacion.
- Caidas al mismo nivel durante la excavacion y hormigonado de la cimentacion.

- En el caso de trabajar con elementos metalicos; riesgos propios del trabajo con
soldadura.

b)  Equipos de proteccion individual especificos
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- Mascarilla filtrante contra gases de soldadura.
- Mascara con filtro contra las radiaciones de arco voltaico.
- Ropa para los trabajos de soldadura.

9.3.1.2.0clusion de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo

a)  Riesgos especificos mads frecuentes

- Caidas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir.
b)  Equipos de proteccion individual especificos

- Guantes aislantes de electricidad.

9.3.2. Protecciones verticales

9.3.2.1.Barandillas tubulares o de madera, sobre pies derechos por hinca en
terrenos
a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Los derivados del terreno y del entorno natural en el que se actua.
- Caidas por los bordes de la excavacion.
- Atropello por las maquinas para el movimiento de tierras.

b)  Normas basicas especificas de seguridad y salud
- Vigilancia permanente de los movimientos de la maquinaria.

9.3.2.2.Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Caidas a la zanja durante la instalacion (por deslizamiento de los componentes de
la pasarela, sobrecarga del terreno de coronacion de la zanja).

9.3.3. Protecciones varias

9.3.3.1.Interruptor diferencial

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Electrocucion por maniobras en tension.
- Sobre-esfuerzos por transporte o manipulacion de objetos pesados.
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9.3.3.2.Toma de tierra normalizada, para obras metalicas de maquinas fijas

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Caida a distinto nivel.

9.3.3.3.Detector electronico de redes y servicios

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Atropello por automoviles o por maquinas.
- Los derivados de la interpretacion erréonea de los mensajes del aparato por
confusion en la definicion de conductos enterrados.

9.3.4. Extintores de incendios

a)  Riesgos especificos mds frecuentes

- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentacion a paramentos
verticales.
- Sobre-esfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.

10. Formacion a los trabajadores en seguridad y salud.

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso
constructivo deberan ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en
particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibiran
unas charlas-coloquio por personal especializado.

La informacion deberda ser comprensible para los trabajadores afectados, dejando
constancia de todo ello por escrito.

11. Medicina preventiva y primeros auxilios.
- Enfermeria y botiquin:

Se dispondra de un Botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Asistencia a accidentados:
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Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios,
etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo
tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, existira en sitio bien visible en la zona del
botiquin una lista de teléfonos y direcciones de Centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc.

- Reconocimiento Médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberd pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que serd repetido al menos en el
periodo de un afio.

Se analizard el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion.

12. Prevencion de riesgos de dafios a terceros.

Se realizara de acuerdo con la normativa vigente, los desvios de calles y sefales de
advertencia de salida de vehiculos, tomandose las adecuadas medidas de seguridad que
cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona
ajena a la misma, colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

Habra de considerarse la incidencia que para el trafico peatonal se produzca en la
ejecucion de las zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de
las zonas que se atraviesan.

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creacion de pasillos para peatones y
accesos a fincas, mediante vallas moviles para contencién de peatones, debidamente
sefializados. Estos pasillos deberan tener una anchura minima de 1 metro, se
mantendran en todo momento limpios de material o restos de obra y estaran situados a
una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de accion de las actividades que
en ella se den, haciendo especial mencion a los movimientos de maquinaria.

Por otro lado, serd obligatorio utilizar operarios como sefalistas de obra en todos los
movimientos que la maquinaria realice fuera del perimetro vallado de las obras,

especialmente si dichos movimientos interfieren en la circulacion de vehiculos de
personas ajenas a la obra.

13. Prevencion de otros riesgos.
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Habra de extremarse la precaucion en la utilizacion de los medios de maquinaria,
definiendo y sefializando las zonas de circulacion y trabajo de la misma, protegiendo
aquellos elementos y estructuras susceptibles de ser dafiados y disponiendo los medios
de seguridad en excavaciones, terraplenes y demads trabajos a efectuar en la ejecucion de
las obras.

Para ello se inspeccionardn previamente a la ejecucion de cada trabajo, las condiciones
del terreno existente y dichos elementos, realizando la seleccion de maquinaria, apeos,
refuerzos, entibaciones y protecciones adecuadas para cada caso.

14. Libro de incidencias.

En la obra debera existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado habilitado al efecto.

15. Conclusion memoria.

Como se indico al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin
incidentes perjudiciales desde el punto de vista de la salud, tanto para los operarios que
intervienen directamente como para terceros que pudieran aparecer en un momento
determinado del proceso constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor
voluntad para que esto ocurra.

Conforme:

El Autor del Estudio.
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Jonay Rodriguez Martin
Ingeniero Técnico de Obras Publicas.
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales.

II. PLIEGO DE CONDICIONES.

1. Alcance del proyecto.

Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en
materia de seguridad y salud han de regir en las obras del proyecto de“Peatonalizacion y
transformacion en zona 30 de la calle Capitdn Brotons”, Término Municipal de San
Cristobal de La Laguna, Isla de Tenerife.

No estara eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta
materia, aunque no se contemplen explicitamente en este Estudio; se considerardn como
gastos generales de la contrata, sin derecho a indemnizaciéon alguna por la
Administracion.

2. Legislacion en materia de seguridad e higiene aplicable a la obra.
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Estas obras estaran reguladas a lo largo de su ejecucion tanto por la legislacion de las
administraciones publicas como por las normas y medidas de seguridad disefiadas para
estas obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Sin intencién de mostrar una relacion detallada de la normativa de aplicacion, puesto
que este Estudio de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el
hecho de omitir la existencia de una norma legal no altera en ningtn caso su vigencia,
citaremos las leyes o normas mas importantes:

- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, que
desarrolla la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de
Noviembre de 1995). Transposicion de la Directiva 92/57/CE.

- Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y correccion de
errores de 6 de Abril), con sus correspondientes derrogaciones (Ley 31/1995 de 8
de Noviembre; R.D. 486/1997 de 14 de Abril; R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre;
R.D. 1215/1997 de 18 de Julio; R.D. 664/1997 de 12 de Mayo; R.D. 665/1997 de
12 de Mayo; R.D. 773/1997 de 30 de Mayo; Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).

- Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de
Enero, en relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades
especializadas como Servicios de Prevencion ajenos a la Empresa; de autorizacion
de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoria del sistema de prevencion de las empresas; de autorizacion de las
entidades Publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en
materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion en su nueva optica en torno a la planificacion de la misma,
a partir de la evaluacion inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente
adopcion de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La
necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento especifico por la via normativa
adecuada aparece prevista en el Articulo 6 apartado 1, parrafos "d" y "e" de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion, aprobado por
resolucion del 1 de Agosto de 2007 de la Direccion General de Trabajo, en todo lo
referente a Seguridad e Higiene en el trabajo.
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- Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1960 de 1a Direccion General de
Arquitectura.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de Trabajo.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre ANEXO IV.

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulacion individual de cargas
que entraiie riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.

- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de
prevencionistas de riesgos laborales.

- Real Decreto 952/1997 sobre residuos toxicos y peligrosos.

- Real Decreto 773/1997, Mayo en el que se marcan las disposiciones minimas de
seguridad y salud de los equipos de proteccion individual, asi como las normas de
homologacién de los equipos de proteccion individual, siempre que no contradigan
el RD 773/1997.

- Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo.(B.O.E. de 7 de
Agosto de 1997).

- Real Decreto 1644/2008 de 10 de Octubre, por el que se establecen las normas
para la comercializacion y puesta en servicio de maquinas.

Este R.D. 1495/1986 ha sido expresamente derogado por el R.D. 1849/2000 de 10 de
noviembre (B.O.E. de 2 de diciembre), por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalizacién y homologacién de productos industriales (art. Unico).

- Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo
de la construccion, vidrio y cerdmica.

- Convenio Colectivo del Grupo de Construccion y Obras Publicas de la
Comunidad Autéonoma de Canarias, en lo que se refiere a reconocimientos
médicos.

- Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Articulo 19.
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- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificacion en T.M. de San
Cristobal de La Laguna.

- Ordenanza de Sefalizacion y Balizamiento de obras del Ayuntamiento T.M.
de San Cristobal de La Laguna.

- Decreto 2413/1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension (incluso posteriores modificaciones).

- Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los
trabajos que han de realizarse.

2.1. Obligaciones de los trabajadores autonomos.
Articulo 12. del RD 1.627/1997.

1.  Los trabajadores autonomos estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.

- Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo
IV del Real Decreto 1.627/1997, durante la ejecucion de la obra.

- Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para
los trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

- Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinaciéon de
actividades empresariales establecidas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

Jonay Rodriguez Martin 59



Estudio Informativo para la Peatonalizacion de la Calle Capitan Brotons ‘:‘é,
Estudio de Seguridad y Salud :

Universidad
Politécnica
de Cartagena

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa.

2. Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud, en la parte que les corresponda.

2.2. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construccion y montaje.

Serd preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional. Asi mismo, el contratista dispone de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los
que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos
de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que pueda
responder; se entiende que esta responsabilidad civil queda ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.

El contratista contratard un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construccion
durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion a un periodo de mantenimiento
de un afo, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE) del 21-X-1999, en sus articulos 5, 6 y 7,
especifica responsabilidades, también para los promotores.
3. Normas técnicas.

Se consideran de obligado cumplimiento en este Estudio de Seguridad, con referencia a
las prendas de proteccion personal a utilizar, las siguientes normas:

- Norma Técnica Reglamentaria MT-1- Cascos de seguridad no metalicos.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-2- Protectores auditivos.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-3- Pantallas para soldadores.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8- Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y 17- Gafas de seguridad.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-26- Aislamiento de seguridad en
herramientas manuales.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-27- Botas impermeables.

- Norma Técnica Reglamentaria MT-28- Dispositivos anticaida.
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4. Condiciones técnicas de los medios de proteccion.

4.1. Protecciones individuales.

Todo elemento de proteccidon personal se ajustard a las Normas de Homologacion del
Ministerio de Trabajo (O.M.17-05-74) (BOE. 29-05-74).

En los casos en que no exista Norma de Homologacion, seran de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

Los elementos de proteccion individual que no estén homologados debera estar
aprobado su uso por la Direccion Facultativa de Seguridad.

Todos los elementos de proteccion personal que estén deteriorados o rotos deberan
reemplazarse automaticamente.

4.2. Protecciones colectivas.
- Vallas metalicas de balizamiento, limitacion y proteccion.

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos
metalicos. Dispondran de patas para mantener su estabilidad y estaran arriostradas
entre si.

- Pasillos.

Se realizaran a base de poérticos con pies derechos y dintel a base de tablones
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubiertas cuajadas de tablones. Estos
elementos también podran ser metélicos.

Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevén puedan caer,
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

- Topes de desplazamientos de vehiculos.

Se podran realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

- Barandillas.

Dispondran de barra o pasamanos superior, liston intermedio y rodapié, de una
altura de 100 cm. y deberan tener la suficiente resistencia para garantizar la
retencion de personas, pudiéndose utilizar puntales metélicos a base de codales.

- Cables de sujecion de cinturon de seguridad y sus anclajes.
Jonay Rodriguez Martin 61



Estudio Informativo para la Peatonalizacion de la Calle Capitan Brotons ‘:‘é,
Estudio de Seguridad y Salud :

Universidad
Politécnica
de Cartagena

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con su funcidn protectora.

- Plataformas de trabajo.

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 metros del suelo
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié.

- Escaleras.

Irdn provistas de zapatas antideslizantes y cumplirdn lo especificado en la
normativa vigente.

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales serd para alumbrado de
30 mA. y para fuerza de 300 mA. Las resistencias de las tomas de tierra no sera
superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial, una tensiéon de contacto indirecto maximo de 24 V. Se medira su
resistencia periddicamente y, al menos, en la época mas seca del afio.

- Extintores.

Seran de polvo polivalente 6 CO2 y se revisaran periddicamente, de acuerdo con la
normativa de la Delegacion de Industria para estos elementos.

- Entibaciones.

Serdan de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en
zanjas y pasos.

El Contratista estd obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar
desprendimientos, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la
zanja lo aconseje, siendo de su plena responsabilidad la retirada de los
desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, asi como
los posibles accidentes laborales y a terceros que con un incumplimiento de lo
preceptuado pudieran producirse.

Todos los elementos de proteccidon colectiva que estén deteriorados o rotos deberan
reemplazarse automaticamente, se suspenderd toda actividad objeto de la proteccion,

mientras se procede a su sustitucion.

4.3. Senalizacion.
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Deberan estar sefializados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Todos los elementos de sefializacion deberan ajustarse a la normativa vigente en el
momento de la ejecucion de las obras.

El Contratista adjudicatario estd obligado en todo momento a mantener de forma
adecuada la sefalizacion necesaria en materia de Seguridad y Salud de la obra.

5. Servicios de prevencion.
- Servicio Técnico de Seguridad y Salud.
La empresa constructora dispondra de asesoramiento en Seguridad y Salud.
- Servicio Médico.

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado.

6. Control de la seguridad en obra.
6.1. Vigilante de Seguridad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, asi
como en el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion de 1997, el contratista adjudicatario nombrard un Vigilante de Seguridad.

La empresa constructora asignara al Vigilante de Seguridad las funciones siguientes:

- Promover el interés y cooperacion de los trabajadores en orden a la Seguridad
y Salud.

- Comunicar por conducto jerarquico o, en su caso directamente al empresario,
las situaciones de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de
trabajo, proponiendo las medias que a su juicio deban adoptarse.

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones
y maquinas con referencia a la deteccion de riesgos profesionales.

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera

necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o
situacion de los mismos pudiera requerir.
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- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de
seguridad.

- Dirigir las cuadrillas de seguridad.
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobacion de
control" adecuado a cada fase o fases.

- Redaccion de los partes de accidente de la obra.

- Controlar los documentos de autorizacion de utilizacion de la maquinaria de la
obra.

6.2 Libro de incidencias.

Segtin el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo
existira, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de
incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacion de coordinador, en poder de la direccion facultativa. A
dicho libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi como las personas u dérganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los organos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas
competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, Unicamente relacionadas
con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el
presente plan de seguridad y salud.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la
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designacion de coordinador, la direccion facultativa estard obligada a remitir en el plazo
de 24 horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
la que se realiza la obra. Igualmente, debera notificar las anotaciones en el libro al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

7. Instalaciones médicas.

Se dispondra de un botiquin debidamente dotado con las necesidades de la obra, se
revisard semanalmente y se repondrd inmediatamente el material consumido.

8. Condiciones de indole economica.

Una vez al mes la constructora extendera la valoracion de las partidas que, en materia de
seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hard conforme al plan de
seguridad e higiene y de acuerdo con los precios contratados con el autor del encargo;
esta valoracion serd visada y aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este requisito no
podra ser abonada por el autor del encargo.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hard conforme se
estipule en el contrato de obra.

No se realizard ningiin abono en tanto permanezca sin resolver algin punto deficiente
de Seguridad e Higiene, sin perjuicio de la paralizacién total de la obra.

No se realizard ningin abono sin la previa presentacion de todos los documentos que
justifiquen:

- Acta de nombramiento de encargado de seguridad.

- Acta de nombramiento del sefialista.

- Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o maquinas.

- Documento justificativo de la recepcion de prendas de proteccion personal.
- Partes de deteccion de riesgos, cuando se produzcan.

- Listas de comprobacion y control, una mensual como minimo.

Se tendran en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omision de
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podria realizar.
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En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definiran total y correctamente las mismas y se les adjudicaré el precio correspondiente
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara ésta al autor
del encargo por escrito, habiendo obtenido la aprobacion previa de la Direccion
Facultativa.

9. Sanciones aplicables.

Sin perjuicio de las posibles medidas econdomicas a tomar por la no puesta en obra de
los medios de proteccion colectiva o prendas individuales especificados, se establecen
los siguientes niveles de sanciones:

- Por no colocacién de medios de proteccion colectiva: no se abonara lo no dispuesto
y se reducird un 5 % sobre el total el importe correspondiente de la ultima
certificacion presentada.

- Por habitual falta grave de limpieza u orden en la obra: se reducird un 5 % el
importe de la ultima certificacion presentada.

- Por habitual falta de uso de las prendas individuales de proteccion: no se abonara
lo no dispuesto y se reducira un 5 % sobre el total el importe de la ultima
certificacion presentada.

- Por otros incumplimientos graves: no se abonara lo no dispuesto y se reducira entre
un 5 y un 20 % el importe de la Gltima certificacion presentada.

10. Conclusion Pliego.

Se aprovecha este ultimo parrafo para recordar que '"'La ignorancia de la ley no exime
de su cumplimiento', maxima a tener en cuenta por todas las personas, por lo tanto
también por las que intervengan en este proceso constructivo.
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