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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 
A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, se establece la obligatoriedad 
de incluir en el Proyecto de ejecución de la obra un estudio de la gestión de residuos de 
construcción y demolición, por lo que se redacta el presente estudio de la gestión de 
residuos. 
 
 
 
1. Introducción. 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se redacta 
de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. 
sobre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD´s), 
de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD´s. 
 
EL PRODUCTOR 
 
El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los 
residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 
105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus 
posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está 
obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra. 
 
EL POSEEDOR 
 
En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD´s, en 
el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a 
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los RCD´s que se vayan a producir en la 
obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar 
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los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 
 
 
EL GESTOR 
 
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAN/304/2006 de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y del a obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas 
y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad. 

 
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra 
a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 

 
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
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demolición, en los términos recogidos en el Real Decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

 
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en 
la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter 
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
 
 

1.1.- ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de residuos 
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
El ANEXO 1 del Real Decreto muestra el capítulo 17 de dicho listado: “Residuos de la 
construcción y demolición (incluída la tierra excavada de zonas contaminadas)”. 
 

- RCD´s nivel i. tierras y pétreos procedentes de la excavación 
- RCD´s Nivell II. RCD´s resultantes de la ejecución de la obra 
- Residuos de naturaleza pétrea 
- Residuos de naturaleza no pétrea 
- Residuos peligrosos 
- Residuos asimilables a urbanos 
- RCD´s nivel III. Residuos vegetales procedentes del desbroce del terreno 
- RCD´s demolición. residuos de obras de demolición, rehabilitación,  
preparación o reforma 
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2. Contenido del documento. 
 
De acuerdo con el Real Decreto l05/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el 
presente Estudio de Gestión de residuos de Construcción, conforme a lo dispuesto en el 
art. 4, con el siguiente contenido: 
 

1. Estimación de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad 
en mÑ y Tm de cada tipo. Identificación de los mismos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 

 
2. Medidas para la prevención de estos residuos. 
 
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y 

valorización de estos residuos.  
 

4. Pliego de Condiciones. 
 
5. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino 

previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 
 
 
 
3. Obra. 
 
La obra para la que se redacta el estudio es: “Estudio Informativo para la 
Peatonalización de la Calle Capitán Brotons”, Término Municipal de San Cristóbal de 
La Laguna, Isla de Tenerife, Islas Canarias. 
 
 
 
4. Estimación de la cantidad de residuos. 
 
En principio los residuos más relevantes que se pueden generar son aquellos 
procedentes de las operaciones de retirada del firme y aceras existentes y demoliciones 
de soleras de hormigón. 
 
Los residuos que se prevee que se van a generar son los que a continuación se 
relacionan: 
 

• Suelos y piedras. Se preveen cierta cantidad en la excavación de zanjas de 
recogida de aguas pluviales. 
• otros residuos que contienen sustancias peligrosas.  No se preveen. 
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• residuos de construcción y demoliciones mezclados. En la demolición del 
firme, aceras y soleras de hormigón. 
 
• Otros: 

- Plásticos . No. 
- Papeles y cartones . No. 

 
No existen ni se van a generar residuos de carácter peligroso que estén incluidos en la 
lista de dichos residuos peligrosos ( el código CER considera residuos peligrosos 
derivados de las obras de construcción y demolición los materiales de aislamiento que 
contengan amianto, y por afinidad los tubos fluorescentes) y que requieran un 
tratamiento especial. 
 
En el presupuesto del Proyecto se definen las cantidades de residuos a reciclar. 
 
 
 
5. Medidas de prevención de residuos. 
 
Con carácter general, en los trabajos se tomarán las precauciones siguientes: 
 

− Estudio y planificación correcta de la obra. 
− Riego de la explanada y zahorra para impedir la formación de polvo. 
− Disponer de medios mecánicos y humanos adecuados para reducir la 

producción de polvo y escombros. 
− Mantener húmedos los escombros con el fin de evitar la producción de 

polvo. 
− Realizar la carga de escombros en el interior del recinto de la obra. 
− Cubrir con lonas los vehículos de transporte de escombros. 
− Limpieza en instalaciones adecuadas de los vehículos y las herramientas 

de la obra. 
 
Con respecto a las cantidades de residuo procedentes de las demoliciones, se tratarán 
con precaución y se retirarán de la obra en la medida que se vayan obteniendo, siendo 
retirados inmediatamente a vertedero de forma independiente y clasificada con respecto 
al resto de residuos de excavación obtenidos en la obra. En todo momento los trabajos 
deben ser controlados y autorizados por el gestor de residuos de la obra. 
 
 
 
6. Reutilización, valoración o eliminación de los residuos que se generen en la obra. 
 
Será un gestor autorizado el que retire los residuos para lo cual deberá estar acreditado 
en la Comunidad Autónoma. 
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7. Separación de residuos. 
 
Todos los residuos son residuos inertes, no contaminantes. No se van a originar residuos 
plásticos, grasos, eléctricos, radiactivos, biológicos, amiantos, fibras de vidrio, etc..., 
que necesiten un posterior tratamiento o un especial depósito. 
 
 
 
8. Planos de las instalaciones previstas. 
 
No se prevén la construcción y/o colocación de instalaciones especiales debido a la 
escasa cantidad y entidad de los residuos que se pueden generar en la obra. 
 
 
 
9. Prescripciones del Pliego del proyecto en relación con el almacenamiento, 
manejo y separación en su caso y otras operaciones de gestión de residuos. 
 
Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, 
éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra 
debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el RD 
105/2008. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 
o sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales 
necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En 
consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de 
material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas 
mínimas para separación de residuos establecidos en el RD 105/2008. 
 
El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
 
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 
descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos 
comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en 
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, 
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teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los 
contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de 
almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestión de 
inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en 
las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no 
ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en 
todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o 
acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de 
la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales para 
aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas 
que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los 
contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la 
vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera. 
 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto. 
 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad. 
 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) 
estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva. 
 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 
suelo impermeabilizado. 
 
El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por 
un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para 
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evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia 
naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados 
manual o mecánicamente por personal de la obra, sin embargo, en cuanto a materiales 
peligrosos, deberán ser manipulados por personal con formación en prevención de 
riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a manejar, dicho manejo 
se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a gestor 
autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de residuo 
peligroso. 
 
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por 
ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los 
contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, 
siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del 
R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización 
del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin 
necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las 
infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el 
transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas al 
efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos 
residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el 
R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre 
el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal 
establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 
 
 
9.1. Otras operaciones de gestión de los residuos. 
 
9.1.1. Transporte de residuos 
 
Definición y condiciones de las partidas de obra 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes 
operaciones: 
 
− Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 

residuo de construcción o demolición 
− Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

 
Residuos peligrosos (Especiales) 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto. 
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Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad. 
 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) 
estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva. 
  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 
suelo impermeabilizado.  
 
Carga y transporte de material de excavación y residuos 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos 
adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. 
 
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. El trayecto a recorrer 
cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 
utilizar. 
 
Transporte a obra 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 
entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las áreas de vertido serán las 
definidas por la Dirección de Obra. 
 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características de 
las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
 
Transporte a instalación externa de Gestión de Residuos 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, 
se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento 
definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
 
− Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 
− Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 
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− Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo. 
− Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER 

 
Condiciones del proceso de ejecución, carga y transporte de material de excavación y 
residuos 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas 
en los trayectos empleados. 
 
Residuos de la construcción: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo.  
 
Unidad y criterios de medición, transporte de material, de excavación o residuos 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 
multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los 
cuadros de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la 
Dirección de Obra. 
 
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, 
dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o 
excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado. 
 
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los 
residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están 
incluidos en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc. 
 

Normativa de obligado cumplimiento 
 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos. 
• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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Maquinaria 
 
El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de 
las características de los residuos que se originen. 
 
Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, 
pueden ser clasificados en los tipos siguientes: 
 
• Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que 
pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden 
que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente 
etiquetados. 
• Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide 
en m³. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos. 
• Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m³ a 

30 m³. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz. 
• Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, 
residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el 
volumen de residuos que salen fuera de la obra. 
• Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, 
sin armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas 
de volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra 
es de gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será 
posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra. 
• Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, 
especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la 
cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que 
su gestión resulta más controlada y económica. 

 
 
9.1.2. Responsabilidades 
 
9.1.2.1. Daños y perjuicios 
 
Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados 
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la 
Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que 



Estudio Informativo para la Peatonalización de la Calle Capitán Brotons 
Estudio de Gestión de Residuos 

 
 

Jonay Rodríguez Martín 
 

14 

de tal reparación se deriven. 
 

9.1.2.2. Responsabilidades 
 
Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad 
real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de 
responsabilidad. 
 
La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 
que se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 

•  En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas. 

• Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 
manipulación de los residuos de obra. 

• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de 
ser coordinadas debidamente. 

• Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 

• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

• Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

• Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

• Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

• El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 
Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 
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en función de las características de los residuos que se depositarán. 

• Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 
en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

• Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 

• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados. 

• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si 
se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 

• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 
el transporte. 

• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 
 
9.1.3. Medición y abono 
 
Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas 
de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios 
indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos 
precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el 
transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo 
correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio 
unitario. 
 
 
 
10. Valoración de coste previsto en gestiones de residuos. 
 
El importe de la separación, transporte, eliminación y gestión de los residuos que se 
generen en la obra viene descrito en el capítulo Presupuesto del Proyecto. 


