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STICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE”

CUADRO DE CARACTER

HORMIGON

Clemento Tipa de Nivel de Ambiente | Relac mx | Conf. min. Recubr. o
estructural | hormigon control ye especlfico | agua/cem | cemento minimos | 11P0 de cemenfo
Cimentacion | -c HTZ/ Estadisfico 150 lla 060 275 kg 25 mm CEMII/A-D 32,5

25/P/L0/Ma
HA- ‘ . .
Esfructure | 30/8/20/l1a Estadistico 150 IE 0,55 300 Kg 25 mm CEMII/A-D 325

ACERO FJECUCION

Flemento Tipo de Nivel de Tioo de accié Nivel de Coef. Parciales de sequridad
esfructural acero confrol ys Ipo de accion control — o

Permanente Normal ¥6= 1.00 Y= 150

Toda la obra B L0OOS Normal 115 Perm. no constante Normal 6= 1,00 5= 1,60

Variable Normal Ya= 100 Y- 160

Observaciones
Nivel de ductilidad de la estructura: = ninguno
La direccion facultativa podra auforizar la utilizacion de fluidificantes en obra cuando lo considere oportuno.

/ona de bovedillas rebajadas

para enfregas de negafrivos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ESCALA

PLANO: 1750

cSTRUCTURAL P52

Situacion: Avenida Juam Pablo II.(MURCIA). CURSO 49 FECHA: 09/14 PLANO N2 6

Departamento: ESCUELA DE ARQ E ING DE LA EDIFICACION | Profesor: Julian Perez y M2 José Silvente

- Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO Alumno: José Antonio Cano Belando




